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市道東３号線
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市道国府中央線
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数　量　計　算　書

交通誘導警備員費 1.0式当

名　　称 計　　　算　　　式 数　量
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※計算方法

1.作業日数の計算は、少数第2位を四捨五入し、少数第1位止めとする。

2.交通誘導員(A)(B)の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。

人

交通誘導員 Ｂ 1 人× 日× 1.2 人

交通誘導員 Ａ 1 人× 日× 1.2

削孔工(コアボーリング) 30 孔÷ 孔/日

ｍ/日

撤去工 60 ｍ÷ ｍ/日

市道国府中央線

フェンス工 設置工 60 ｍ÷

舗装版取壊し工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm)

427 ㎡÷ ㎡/日

舗装版取壊し工
(ｺﾝｸﾘｰﾄ,t=7cm)

242 ㎡÷ ㎡/日

舗装版切断
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=15cm以下)

30 ｍ÷ ｍ/日

構造物取壊し工
舗装版切断

(ｺﾝｸﾘｰﾄ,t=15cm以下)
25 ｍ÷ ｍ/日

表 層 工
(t=5cm)

18 ㎡÷ ㎡/日

表 層 工
(t=4cm)

651 ㎡÷ ㎡/日

アスファルト
舗装工

不陸整正工
(t=3cm)

669 ㎡÷ ㎡/日

数　量　計　算　書
交通誘導警備員算出根拠

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

市道東３号線・市道野田１号本線


