
3
.
地
盤
の
載
荷
試
験

図
面
名
称

図
面
訂
正
年
月
日

特
記
事
項

図
面
番
号

工
事
名
称

作
図
年
月
日

縮
尺

〒
5
1
7
-
0
6
0
3
 
三
重
県
志
摩
市
大
王
町
波
切
3
2
9
0
-
5

林
州
啓
建
築
設
計
事
務
所

ハ
ヤ
シ
　
 
 
ク
ニ
　
　
 
ヒ
ロ

F
A
X
(
0
5
9
9
)
7
2
-
2
7
3
3

T
E
L
(
0
5
9
9
)
7
2
-
0
0
3
9

林
　
　
州
　
啓

一
級
建
築
士
　
大
臣
登
録
第
2
1
1
0
0
1
号

章
項
　
　
目

特
　
　
記
　
　
事
　
　
項

３土工事

(
3
.2
.
5
)

４地業工事

(
4.
3
.3
)

　
・
　
プ
レ
ボ
ー
リ
ン
グ
打
撃
併
用
工
法

　
　
 
（
掘
削
深
さ
　
設
計
G
L
　
　
m
　
掘
削
径
　
　
mm
）

・
　
セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
工
法
 
(
支
持
地
盤
　
　
　
　
　
)

・
　
打
込
み
工
法
　
(
支
持
力
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
)

(
4.
3
.4
)

(
4.
3
.5
)

(
4.
3
.7
)

(
4
.6
.
4
)

(
4
.6
.
5
)

５鉄筋工事

(
5.
2
.
1)

種
類
の
記
号

備
　
　
考

径径
部
　
位

(5
.
4.
9
)

 (
5
.5
.
2
)

 
(
別
図
1.
1
)

４地業工事

６コンクリ｜ト工事

 (
6
.
1.
3
)

ス
ラ
ン
プ

適
 
用
 
箇
 
所

(
6.
1
.
5)

(
6.
3
.
3)

(
6.
9
.
3)

(6
.
1
0.
4
)

(
6.
1
4.
1
)

(
7
.1
.
3)

７鉄骨工事

(
7.
2
.
2)

７鉄骨工事

・

工
場
溶
接

(
1
8.
3
.3
)

(7
.
9.
2
)

　
(7
.
12
.
3
)

(
1
4.
2
.3
)

８

 
(8
.
2.
2
)

(
8
.3
.
2)

(
8
.4
.
2)

(8
.
4.
3
)

(
8
.4
.
4)

(
8
.4
.
5)

(
表
8
.
4.
2
)

(表
8.
4
.
3)

種
　
類

単
位

荷
重

(N
/
mm
2
)

呼
び
寸
法

暑
さ
(
m
m)

幅
(m
m
)

取
付
け
方
法

・
外
壁
用

パ
ネ
ル

・
間
仕
切
用

パ
ネ
ル

・
屋
根
用

パ
ネ
ル

・
床
用

パ
ネ
ル

・・・・・・・・

・・
1
00

・・
1
00

・・
10
0

・
1
20

・
1
50

※
60
0

　
・
Ｃ
種

　
・
Ｂ
種
・
Ｃ
種

　
・
Ｄ
種
・
Ｅ
種

　
・
Ａ
種
 
・
Ｂ
種

耐
火
目
地
材
の
充
填
　
(
材
料
　
　
　
　
　
　
　
)

(8
.
5.
2
)

(
8
.5
.
3)

(8
.
5.
4
)

(表
8.
5
.
1)

(
表
8
.
5.
2
)

(
8
.5
.
5)

種
　
類

表
面
形
状
及
び

原
料
区
分

板
厚

働
き
幅

(
m
m)

(m
m
)

取
付
方
法

・
外
壁
用

パ
ネ
ル

・
間
仕
切
用

パ
ネ
ル

・
1
0
0

・・
1
0
0

・

・
Ａ
種

・
Ｂ
種

・
Ｂ
種

・
Ｃ
種

・
 フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル

・
 
デ
ザ
イ
ン
パ
ネ
ル

・
 
タ
イ
ル
ベ
ー
ス
パ

ネ
ル

・
 フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル

・
 
デ
ザ
イ
ン
パ
ネ
ル

・
 
タ
イ
ル
ベ
ー
ス
パ

ネ
ル

ブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板

・
　
打
撃
工
法

・
　
溶
接
継
手

・
　
A
種
  
・
　
B
種
 
 ・
　
C
種

※
　
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
又
は
認
定
を
受
け
た
物

・
　
（
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
）

（
た
だ
し
、
衛
生
配
管
用
裏
積
み
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
空
洞
ブ
ロ
ッ
ク
08
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
）

施
工
方
法

・所
要
性
能

種
別

※
　
A種
　
　
・
　
B種

ブ
ロ
ッ
ク
の
種
別
・
厚
さ
 
 
※
　
空
洞
ブ
ロ
ッ
ク
1
6

・
各
部
の
配
筋
　
　
　
　
　
※
　
標
仕
別
図
8
節
に
よ
る

ブ
ロ
ッ
ク
の
種
別
・
厚
さ
 
 
※
　
空
洞
ブ
ロ
ッ
ク
1
6

1
0
. 
床
下
防
湿
層

2
.
溶
接
金
網

4
.
圧
接
完
了
後
の
試
験

5
.
特
殊
な
鉄
筋
継
手

6
.
杭
頭
補
強
方
法

7
.
帯
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

種
別

3
.
コ
ン
ク
リ
ー
ト

5
.
骨
材

9
.
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

2
.
製
作
工
場

8
.
錆
止
め
塗
装

9
.
耐
火
被
覆

1
0
.
亜
鉛
め
っ
き

ブ
ロ
ッ
ク
造

1
.
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト

2
.
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
帳
壁
及
び
塀

3
.
A
LC
パ
ネ
ル

4
.
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板

基
礎
 
・
躯
体

捨
コ
ン
ク
リ
ー
ト

・

・
　
行
わ
な
い

(
4
.3
.
8)

(
4.
5
.4
)

(
4.
5
.5
)

(
4.
5
.3
)

・
　
ア
ー
ス
ド
リ
ル
工
法

・
　
リ
バ
ー
ス
工
法

・
　
オ
ー
ル
ケ
ー
シ
ン
グ
工
法

・
　
鋼
管
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
工
法

・
　
拡
底
（
・
　
行
う
　
・
　
行
わ
な
い
）

施
工
方
法

鉄
筋

6
.
場
所
打
ち
コ
ン

ク
リ
ー
ト
杭
地
業

　
 
 
径
　
・
 
30
0
　
・
 3
5
0
　
・
 
4
0
0　
・
 
4
50
　
・
 
 

　
　
　
　
（
掘
削
深
さ
　
設
計
G
L　
　
m
　
掘
削
径
　
　
mm
）

　
　
(支
持
地
盤
 
 
  
 
  
 
 
 )

(
4.
4
.5
)

(4
.
4
.2
)

（
表
4
.4
.
2）

 
(
4
.4
.
4)

(
4.
3
.3
)

(
4.
3
.4
)

(
4.
3
.5
)

・
 
鋼
管
杭
　
　
　
・
 S
K
K
40
0
　
・
 S
K
K4
9
0
　

・
 
Ｈ
形
鋼
杭
　
　
・
 S
H
K
40
0
　
・
 S
H
K4
0
0
M　
・
 
S
HK
4
90
M

　
　
長
さ
　
（
　
　
　
）
m

・
　
打
込
み
工
法
 (
支
持
力
　
　
　
　
　
)

・
　
打
撃
工
法
　

・
　
プ
レ
ボ
ー
リ
ン
グ
打
撃
併
用
工
法

・
　
特
定
埋
込
杭
工
法
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
埋
込
杭
工
法
と
す
る
。
）

・
　
セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
工
法
 
(
支
持
地
盤
　
 
　
　
　
　
　
)

施
工
方
法

5
.
鋼
杭
地
業

1
.
埋
戻
し
及
び
盛
土

(
3
.2
.
3
)

(
表
3
.
2
.1
)

2
.建
設
発
生
土
の

処
理

1
.
試
験
杭
及
び
試
験
掘

 
(
4.
2
.
2)

・
　
試
験
杭
　
・
　
位
置
及
び
本
数
は
図
示
に
よ
る
。

2
.杭
の
載
荷
試
験

 
(4
.
2.
3
)

試
験
方
法
　
・
　
鉛
直
載
荷
　
・
　
水
平
載
荷
　

試
験
の
方
法
及
び
報
告
書
の
記
載
は
、
敷
地
調
査
共
通
仕
様
書
に
よ
る
。

位
置
　
　
　
図
示
　
・
　
　
　
　
　
　
載
荷
荷
重
（
　
　
　
　
　
ｋ
N
）

 
（
4
.2
.
4
)

試
験
の
方
法
及
び
報
告
書
の
記
載
は
、
敷
地
調
査
共
通
仕
様
書
に
よ
る
。

4.既
製
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭

(
4
.
3.
2
)

・
 
P
HC
杭

　
 
・
 
A
種
 
 
・
 
B
種
　
・
 
C種
　
・
 D
種
　
・
 
E
種
　
・
 
F種

・
 
S
C杭

・
 
P
RC
杭

・
 
上
記
以
外
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
杭

径
　
・
 
3
0
0
　
・
 
3
5
0
　
・
 
4
0
0
　
・
 
4
5
0
　

長
さ
　
（
　
　
　
　
　
）
m

先
端
形
状
  
 
 ・
　
開
放
型
　
・
　
閉
そ
く
型

　
(
支
持
地
盤
　
　
　
　
　
)

・
特
定
埋
込
杭
工
法
 （
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
埋
込
杭
工
法
と
す
る
。
）

杭
残
土
に
つ
い
て
は
、
仮
置
き
し
乾
燥
し
た
後
、
土
壌
試
験
を
行
い
基
準

値
を
超
え
な
い
場
合
は
埋
戻
し
、
盛
土
に
使
用
す
る
。
又
基
準
値
を
超
え

産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
を
す
る
。

た
場
合
は
、

(表
4
.5
.
1)

 
(
4.
5
.4
)

7.
地
盤
改
良

8
.砂
及
び
砂
利
地
業

9.捨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
地
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
種
別
　
・
　
A
種
　
・
　
B種
　

・
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
工
法

　
・
一
軸
圧
縮
試
験

　
支
持
地
盤
 
( 
 
 
 　
  
 
 
  
)

　
設
計
基
準
強
度
(
  
 
 
  
 
　
)
N
/m
m
2

1
8

1
.鉄
筋
の
種
類

・
　
建
築
基
準
法
第
3
7
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
を
受
け
た
も
の

網
目
の
形
状
、
寸
法
 

　
鉄
線
の
径
 
(
m
m
)
　
・
　
4
　
・
　
5
　
・
　
6
　

　
寸
法
(
mm
)
　
　
 　
 ・
　
1
0
0*
1
0
0　
 ・
　
1
5
0*
1
5
0　
・
　

3
.
継
手
及
び
定
着

(
5
.3
.
4
)

(5
.
2
.2
)

鉄
筋
の
定
着
に
必
要
な
長
さ
（
重
ね
継
手
の
長
さ
）

・
　
建
築
物
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
保
有
水
平
耐
力
計
算
等
を
行
い
、
公

　
及
び
定
着
の
規
定
に
よ
る
定
着
長
さ
で
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
（
重
ね
継
手
の
長
さ
：
標
仕
　
表
5
.3
.
3
に
従
う
）

　
共
建
築
工
事
標
準
仕
様
書
（
建
築
工
事
編
）
最
新
版
5
.3
.
4
継
手

　
第
7
3
条
の
仕
様
規
定
（
40
d
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
仕
　
表
5
.
3.
3
に

　
示
す
定
着
長
は
最
低
限
確
保
す
る
こ
と
。
（
重
ね
継
手
の
長
さ
：
4
0
d

　
以
上
、
か
つ
標
仕
　
表
5.
3
.
3を
満
足
す
る
長
さ
）

・
　
機
械
式
継
手
　
種
類
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
工
法
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
修
正
方
法
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
品
質
の
確
認
方
法
（
　
　
　
　
　
　
）

柱
頭
ス
タ
ッ
ド
工
法
（
又
は
同
等
品
）

 
(別
図
1
.
1)

配
筋
種
別
　
・
　
H
（
　
）
形
　
・
　
M（
　
）
形
　
・
　
H
M
（
　
）
形

8
.
梁
貫
通
孔
補
強

(別
図
表
7.
1
)

9.機
械
吊
上
げ
用
フ
ッ
ク

(
別
図
7.
3
)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
種
類

・
　
普
通
コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
　
　
・
　
軽
量
コ
ン
ク
リ
ー
ト

・

1.普
通
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

強
度
・
ス
ラ
ン
プ

(
6
.
1.
4
)

設
計
基
準
強
度
 F
c

・
　
21
 
(
N/
m
m2
)

・ ・
　
1
8 
(
N
/m
m
2)

2.
レ
デ
ィ
ミ
ク
ス
ト

種
別

合
板
せ
き
板
を
用
い
る
場
合
の
打
放
し
仕
上
げ
の
種
別

の
仕
上
り
(
6
.
2.
5
)

4.
セ
メ
ン
ト

(
6
.
3.
2
)

(
表
6
.3
.
1
)

種
別

単
位
水
量
の
測
定

・
　
行
う

ア
ル
カ
リ
シ
リ
カ
反
応
性
に
よ
る
区
分

・
　
A
（
安
全
と
認
め
ら
れ
る
骨
材
を
使
用
）

　
な
お
、
A
L
で
規
制
で
き
な
い
場
合
は
A
と
し
、
そ
の
試
験
は
、
施
工
着

試
験
機
関
で
行
い
、
試
験
に
用
い
る
骨
材
の
採
取
は
、
請
負
者
立
ち
会
い

手
前
、
工
事
中
１
回
/６
ヶ
月
か
つ
産
地
が
変
わ
っ
た
場
合
に
信
頼
で
き
る

の
も
と
、
試
験
を
行
う
者
が
、
生
コ
ン
工
場
の
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
か
ら
試

　
料
を
採
取
し
て
試
験
を
行
う
こ
と
。

材
料

6
.
型
枠

7
.コ
ン
ク
リ
ー
ト

強
度
試
験

8
.軽
量
コ
ン
ク
リ
ー
ト

(
6
.
11
.
1)

(表
6.
1
1
.1
)

種
別
　
・
　
1
類
　
・
　
2類
　

適
用
箇
所
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

適
用
箇
所
　
標
準
仕
様
書
6
.
14
.
1
に
よ
る

・
　
上
記
以
外
の
適
用
箇
所
（
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
）

ス
ラ
ン
プ
　
　
  
・
　
1
5㎝
　
　
　
　
　
・
　
18
㎝

1.
施
工
管
理
技
術
者

 
(7
.
1
.4
)

※
　
適
用
す
る

※
　
建
築
基
準
法
7
7条
の
4
5
第
1
項
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
か
ら
性
能

評
価
機
関
と
し
て
認
可
を
受
け
た
（
株
）
日
本
鉄
骨
評
価
セ
ン
タ
ー
又
は

（
社
）
全
国
鐵
構
工
業
協
会
の
「
鉄
骨
製
作
工
場
の
性
能
評
価
基
準
」
に

定
め
る
グ
レ
ー
ド
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
か
ら
認
定
を
受
け
た
工
場
又
は

同
等
以
上
の
能
力
の
あ
る
工
場

・
上
記
に
定
め
る
下
記
グ
レ
ー
ド
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
か
ら
認
定
を
受

け
た
工
場
又
は
同
等
以
上
の
能
力
の
あ
る
工
場

　
・
R
　
　
・
M
　
　
・
H
　
　
・
S

3
.
鋼
材

(
7.
2
.
1)

4.
高
力
ボ
ル
ト

材
質
 
 ・
　
S
S
40
0
  
 
・
　
ST
K
R
40
0
  
・
　
S
M4
0
0
A 
 
・
　
SN
4
90
C

　
・
　
建
築
基
準
法
に
基
づ
き
指
定
及
び
認
定
を
受
け
た
も
の

種
類

※
　
ト
ル
シ
ア
形
高
力
ボ
ル
ト
2
種
(
S
10
T
)
　

・
　
J
IS
形
高
力
ボ
ル
ト
2種
(F
1
0
T)

・
　
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
高
力
ボ
ル
ト
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
き
指
定
及
び

　
認
定
を
受
け
た
も
の
）
　
1
種
(
F
8T
相
当
)

5
.
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

(
7
.2
.
4
)(
7
.1
0
.
3)

(
表
7
.
1
0.
1
)

・
　
建
方
用
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
保
持
及
び
埋
込
み

・
　
柱
底
均
し
モ
ル
タ
ル
の
工
法
・
厚
み

6
.
溶
接
部
の
開
先

(
7.
6
.
4)

開
先
の
形
状

※
　
開
先
の
形
状
は
、
原
則
と
し
て
、
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
官
庁
営
繕
部

　
　
｢
建
築
鉄
骨
設
計
基
準
｣
に
よ
る
。

7
.
溶
接
部
の
試
験

　
(7
.
6
.1
1
)

試
験
の
種
別

※
　
超
音
波
探
傷
試
験
 
 

溶
接
区
分

現
場
溶
接

A
OQ
L
(
%)
検
査
水
準

備
　
　
考

※
計
数
連
続
生
産
型
抜
取
検
査

※
6

※
4
.0

･
 
2
.5

※
4
.0

･
 
2
.5

・
　
鉄
骨
等

錆
止
め
塗
料
塗
り
工
法

　
　
1
回
目
　
製
作
工
場
の
組
立
後

　
　
2
回
目
　
工
事
現
場
に
お
い
て
建
て
方
及
び
接
合
完
了
後

(7
.
8.
3
)

　
塗
料
の
種
別
　
標
準
仕
様
書
1
8
.3
.
2
に
よ
る

種
別

・
　
ラ
ス
張
り
モ
ル
タ
ル
塗
り
 
・
　
耐
火
材
吹
付
け
 
・
　
耐
火
板
張
り

・
  
耐
火
材
巻
付
け

特
記
仕
様
書
　
２

着
手
前
試
験
、
監
督
職
員
に
報
告

平
成
2
5年
度
版
標
準
仕
様
書
強
度
試
験
に
準
ず
る

種
別
  
・
　
A
種
 
 
・
　
B
種
  
・
　
C
種
 
 ・
　
D
種

・
　
自
由
処
分

・
　
最
初
の
6
本
目
を
試
験
杭
と
す
る
。

・
　
試
験
堀
　
（
　
位
置
、
形
状
及
び
箇
所
数
 ・
　
図
示
　
・
　
　
　
）

報
告
書
　
　
・
　
提
出
部
数
　
2
部

試
験
方
法
 ・
　
地
質
調
査
（
ｽ
ｳ
ｪｰ
ﾃ
ﾞ
ﾝ式
ｻｳ
ﾝ
ﾃ
ﾞｨ
ﾝ
ｸﾞ
試
験
）

位
置
　
　
　
・
　
５
箇
所
　
監
督
職
員
と
打
合
せ
に
よ
る

報
告
書
　
　
・
　
提
出
部
数
　
2部

継
手
　
　
　
　
・
　
ア
ー
ク
溶
接
　
・
　
無
溶
接
継
手
 
(工
法
:
 
  
 
  
)

杭
頭
の
処
理
　
　
・
　
行
う
　
　
　
　
・
　
行
わ
な
い
 

先
端
形
状
 
 
  
・
　
開
放
形

補
強
方
法
　
 
・
　
補
強
バ
ン
ド
　

継
手
　
　
　
　
・
　
J
IS
A
5
52
5
（
鋼
管
ぐ
い
）

・
　
杭
頭
の
処
理
　
　
・
　
行
う
　
　
　
　
・
　
行
わ
な
い

・
　
鉄
筋
の
種
類
は
標
準
仕
様
書
5
章
2
節
に
よ
る

　
セ
メ
ン
ト
の
種
類
　
・
　
高
炉
セ
メ
ン
ト
Ｂ
種
　

　
最
小
か
ぶ
り
厚
さ
　
・
　
1
0
0
　
　

　
・
六
価
ク
ロ
ム
溶
出
試
験

　
・
室
内
配
合
試
験

厚
さ
(
mm
)
　
　
・
　
1
0
0
  
　
・
 

・
　
仕
上
が
り
レ
ベ
ル
を
計
測
し
、
記
録
す
る
こ
と
。

厚
さ
(
m
m
)
 
 
 
 
・
　
5
0
 
 
　

・
　
仕
上
が
り
レ
ベ
ル
を
計
測
し
、
記
録
す
る
こ
と
。

・
　
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
(
厚
さ
 ・
　
0
.
15
m
m
以
上
　
・
 
 
  
 
 
　
)
　

・
　
湿
層
の
重
ね
幅
、
基
礎
梁
へ
の
の
み
込
み
は
、
25
0
mm
以
上
と
す
る
。

・
　
S
D
29
5
A

SD
2
9
5B

・
　
SD
3
4
5

・
　
D
1
6以
下

・
　
D
1
9以
上

・
　
重
ね
継
手

・
　
圧
接
継
手

・
　
D1
6
以
下

・
　
D
1
9以
上

・
　
建
築
物
の
規
模
に
応
じ
た
構
造
計
算
を
行
い
、
建
築
基
準
法
施
行
令

抜
取
試
験
方
法
  
・
　
超
音
波
探
傷
試
験
 
 ・
　
引
張
試
験

・
　
A
形
 
  
 
・
　
B形

帯
筋
組
立
の
形
　
・
　
H
形
　
・
　
W
-
Ⅰ
形
　
・
　
S
P形
　
・
　
丸
形

・
　
18

・
　
Ⅰ
類
　
　
・
　
Ⅱ
類
　

・
　
A
種
 
 ・
　
B
種
　
・
　
C種

・
　
普
通
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
又
は
混
合
セ
メ
ン
ト
A
種

・
　
A
L（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
ア
ル
カ
リ
総
量
を
規
制
）

・
　
複
合
合
板
（
厚
さ
 
・
　
1
2
　
・
　
 
　
）

設
計
基
準
強
度
　
・
　
1
8 
(
Ｎ
/
m
m2
)
 　
・
　
　
(
Ｎ
/
m
m2
)

材
質
　
構
造
用
　
・
　
S
N
R
4
0
0
　

　
・
　
A
種
 
5
0㎜
  
・
　
B
種
 
3
0㎜

・
　
A
種
 
 
・
　
B
種
  
・
　
C
種

　
　
　
 
建
方
用
　
・
　
SS
4
0
0　
 ・
 
 

Ｈ
２
８
.０
６

的
矢
地
区
消
防
車
格
納
庫
建
設
工
事

２


