
交通誘導警備員算出シート（交替要員無し）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

小海橋

0.80 m2/日 1 1

24 孔/日 1 1

0.04 ｍ3/日 1 1

4.40 m/日 1 1

0.80 m2/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.0人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　8時間（交替要員無し）
 　人 1.0A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.0人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　8時間（交替要員無し）
 　人 1.0A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

鉄筋探査
（下向き）

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造

物
人力打設 10m3未満 ―

排水管設置
工

（鋼管）

コンクリート削
孔工

ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ
削孔径(60を超

え200以下)
削孔深(200以上

400以下)
―

コンクリートは
つり

単位
日当たり
施工量

施工日数
警備員配置人員(N) 警備員計上人員

備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量



交通誘導警備員算出シート（交替要員無し）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

無名橋

一次施工

仮設工 1 式 1 1

71 ｍ2/日 1 1

3種ケレンA 71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

二次施工

仮設工 1 式 1 1

71 ｍ2/日 1 1

3種ケレンA 71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

71 ｍ2/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.0人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　8時間（交替要員無し）
 　人 1.0A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.0人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　8時間（交替要員無し）
 　人 1.0A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料中塗 淡彩中塗り

弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料上塗 淡彩上塗り

弱溶剤形変性エポ
キシ樹脂塗料下塗下塗り

弱溶剤形変性エポ
キシ樹脂塗料下塗下塗り

足場組立・解体
上部工塗装
塗替え工 清掃水洗い

素地調整

弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料上塗 淡彩上塗り

弱溶剤形変性エポ
キシ樹脂塗料下塗下塗り

弱溶剤形変性エポ
キシ樹脂塗料下塗下塗り

弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料中塗 淡彩中塗り

上部工塗装
塗替え工 清掃水洗い

素地調整

足場組立・解体

単位
日当たり
施工量

施工日数
警備員配置人員(N) 警備員計上人員

備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量


