
B

A

B

A

+19.50

+15.00

+10.00

+5.00NO.0

T-1

T-2

KBM H=14.850

14.8914.88

14.83
14.77

14.78

14.83

14.81

14.78

14.79

14.85

14.82

14.83

14.84

14.48

13.86

13.11

13.23

13.17

14.16

14.23

14.86

14.83

15.56
17.52

17.56

19.79

19.85

21.77

21.76

24.67

24.64

23.89

23.99

23.03

23.33

21.15

21.79

20.34

20.91

19.18

19.89

18.03

19.07

17.57

15.9915.48

23.00

22.79
21.73

21.55

21.14

19.74

19.90

19.80

18.29

18.13

16.90

17.60

17.42

15.49

15.53

15.36

15.05

14.91
14.90

15.01

15.12

15.06

15.05

14.92

14.90

14.8414.81

14.88

14.93
14.95

26.70

26.56

26.4325.92

26.42

25.3224.67

23.53

23.61

23.82
23.57

23.7923.65

23.88

24.95

25.51
23.90

23.92

24.02

24.31

24.73

24.81
25.38

25.19

25.67

25.39
25.80 26.30

26.47

26.56

26.72

26.74

26.87

26.85

26.82

26.69
26.02

23.99

26.0526.02
26.3725.73

25.63

24.94

25.24

26.36
26.29

26.08

26.35
26.60

25.39

26.60

27.23

26.46

27.06

26.51

27.14

26.65

27.21

26.61
26.65

26.64

26.98
26.89

26.83 26.82

25.78

25.76

26.90

26.95

26.84

25.51

27.34

27.52
27.29

27.74

28.12 28.45

28.63
28.86

28.76

28.74

28.63

28.69

28.68

28.70

28.72

28.73

28.7028.67

28.65

28.61

27.24

27.27

27.91

28.35 28.60

28.11

28.74
27.88

27.57
28.68

28.59

27.40

27.33

27.21

27.06

27.06

27.22

26.37

26.96

26.16

26.75

25.99

26.39 26.60

26.84

27.03

27.12

26.81

26.94

26.90

26.72

26.59

26.53

22.48

28.65

工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

現況平面図

1/250 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

迫子墓地駐車場整備工事
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CO

CO

CO

石碑
CO

六地蔵

燈籠

燈籠

小屋

CO

CO

CO

水道

20

25

20

測　点 X Y

T-1 1000.000 1000.000

T-2 994.288 1049.327

KBM 999.664 994.678

NO.0 995.395 1044.971

+5.00 996.719 1049.763

+10.00 998.073 1054.569

+15.00 999.432 1059.318

+19.50 1000.648 1063.698

A-A 997.394 1060.711

B-B 993.853 1062.716



測　点 X Y

T-1 1000.000 1000.000

T-2 994.288 1049.327

KBM 999.664 994.678

NO.0 995.395 1044.971

+5.00 996.719 1049.763

+10.00 998.073 1054.569

+15.00 999.432 1059.318

+19.50 1000.648 1063.698

A-A 997.394 1060.711

B-B 993.853 1062.716

20

25

20

水道

14.8914.88

14.83
14.77

14.78

14.83

14.81

14.78

14.79

14.85

14.82

14.83

14.84

14.48

13.86

13.11

13.23

13.17

14.16

14.23

14.86

14.83

15.56
17.52

17.56

19.79

19.85

21.77

21.76

24.67

24.64

23.89

23.99

23.03

23.33

21.15

21.79

20.34

20.91

19.18

19.89

18.03

19.07

17.57

15.9915.48

23.00

22.79
21.73

21.55

21.14

19.74

19.90

19.80

18.29

18.13

16.90

17.60

17.42

15.49

15.53

15.36

15.05

14.91
14.90

15.01

15.12

15.06

15.05

14.92

14.90

14.8414.81

14.88

14.93
14.95

26.70

26.56

26.4325.92

26.42

25.3224.67

23.53

23.61

23.82
23.57

23.7923.65

23.88

24.95

25.51
23.90

23.92

24.02

24.31

24.73

24.81
25.38

25.19

25.67

25.39
25.80 26.30

26.47

26.56

26.72

26.74

26.87

26.85

26.82

26.69
26.02

23.99

26.0526.02
26.3725.73

25.63

24.94

25.24

26.36
26.29

26.08

26.35
26.60

25.39

26.60

27.23

26.46

27.06

26.51

27.14

26.65

27.21

26.61
26.65

26.64

26.98
26.89

26.83 26.82

25.78

25.76

26.90

26.95

26.84

25.51

27.34

27.52
27.29

27.74

28.12 28.45

28.63
28.86

28.76

28.74

28.63

28.69

28.68

28.70

28.72

28.73

28.7028.67

28.65

28.61

27.24

27.27

27.91

28.35 28.60

28.11

28.74
27.88

27.57
28.68

28.59

27.40

27.33

27.21

27.06

27.06

27.22

26.37

26.96

26.16

26.75

25.99

26.39 26.60

26.84

27.03

27.12

26.81

26.94

26.90

26.72

26.59

26.53

22.48

28.65

B

A

T-1

T-2

KBM H=14.850

+19.50

+15.00

+10.00

+5.00NO.0

ﾔﾏﾓﾓ

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ

ﾋﾉｷ
ﾋﾉｷ

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ

工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

1/250 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

計画平面図

迫子墓地駐車場整備工事
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CO

CO

CO

石碑
CO

六地蔵

燈籠

燈籠

小屋

CO

CO

CO

B

A

手摺　Ｈ=0.85 L=30.0m
基礎工　300×300×400　　

26.62

27.02

ガ－
ドパ
イプ
（Ｐ
種）
4段Ｈ

=1.1
m　Ｌ

＝19
.6ｍ

（溶
融亜
鉛メ
ッキ
）　
景観
ブラ
ウン

（溶
融亜
鉛メ
ッキ
）　
景観
ブラ
ウン

伐採、抜根

石積工Ｈ=0.7

六地蔵移設

26.85

27.07

27.30

26.60

26.44
26.35

26.76

26.93

倉庫取壊撤去

27.10

27.30

アスファルト舗装
195㎡

人工張芝
植生ネット

人工張芝
植生ネット

人工張芝
植生ネット

1：
1.0

1：
1.0

石碑移設

基礎工Ｌ=10.2

ガ－
ドパ
イプ
（Ｐ
種）
4段Ｈ

=1.1
m　Ｌ

＝17
.0ｍ

30cm×13m

30cm×15m
30cm×15m

25cm×10m

25cm×10m
30cm×10m



CO

DL=24.00

NO.0

GH=26.27

FH=

CO

DL=24.00

+5.00

GH=26.76

FH=

+10.00

GH=26.91

FH=

工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

1/100 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

横　　断　　図　1

DL=24.00

7.216

26.85

27.07

26.62

26.60

26.44

24.76

7.829 種別 数量

掘削

盛土

種別 数量

掘削

盛土

種別 数量

掘削

盛土

0.0

NO.0

+5.00

+10.00

2.4

0.0

2.9

0.0

1.9

迫子墓地駐車場整備工事
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8.6176.746

7.8106.304



CO

+19.50

GH=28.68

FH=

DL=25.00

CO

+15.00

GH=27.49

FH=

DL=24.00

工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

1/100 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

横　　断　　図　2

6.908

27.02
27.30

種別 数量

掘削

盛土

2.5

0.0

+10.00

迫子墓地駐車場整備工事
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7.000



ダ－クブラウン

S=1:20

1/20

志　摩　市　役　所

CSGコンサルタント株式会社

葉之内

事業者名

会社名

図面番号縮尺

年月日

図面名

工事名

手摺工 （ＨＲＳ8.5シングルビ－ム相当品）

≒

2000

250

250

190

8
50

S=1:5

φ60.5×2.3

手すり支持金具

φ42.7×2.3

[SUS304]

(袋ナット、W2枚、SW付)

手すり継手カバー

六角BT M8×25

(大W付)

手すり継手

BT M10×25

[SUS304]

φ42.7×2.3

φ60.5×2.3

手すり取付図

依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種の荷重に

外装について（ＳＵＳ品を除く)

　手すりビーム

・手すり支持金具

手すり高さ及び標準図端末部の構造は「ユニバーサル

デザインによる　みんなのための公園づくり」に準拠

勾配端部の納まり(例－３)を採用する場合には、動線

の回り込みなどの検証が必要です。

しています。

３．

・支　　柱

・手すり継手

　大ワッシャ

・六角ボルト

２．

備考

１．

設計条件

亜鉛・アルミ・マグネシウム

亜鉛・アルミ・マグネシウム

系樹脂静電粉体塗装

溶融亜鉛めっきの上アクリル

合金めっきの上アクリル系樹

脂静電粉体塗装

溶融亜鉛めっきの上防錆着色

・ ・
合金めっき

処理
・ ・

・ ・

・ ・

85
0

20
0

□300

4
00

1
00

φ60.5×2.3

φ60.5×2.3

S=1:20基礎工

工法図　1（手摺工）

基礎材（ＲＣ-40）

迫子墓地駐車場整備工事
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φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

30003000

ガ－ドパイプ（Ｐ種）　（ＰＺ-Ｌ4-11Ｃ相当品）
（溶融亜鉛めっき製品）

S=1:20

ダ－クブラウン

15
7
927
0

27
0

26
9

27
0

5
0

1
10
0

300

工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

工法図　2

1/20

基礎工 S=1:20

45
0

中間ジョイント

角根BN M12×65(W付)

角根BN M12×65(W付)

φ42.7×2.3

角根BN M12×83(W付)

φ60.5×3.2

中間部取付図 S=1:4

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種に基づく。

　支　　　柱　　　　　　　・・・ＨＤＺ５５

　ビームパイプ、ジョイント・・・ＨＤＺ４０

　ボルト・ナット類　　　　・・・ＨＤＺ３５

外装は下記の如くとする。１．

備考

設計条件

1
00基礎材（ＲＣ-40）

迫子墓地駐車場整備工事
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工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

1/100 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

10

2

7
0
0

3
0
0

500
600

50 50

100200 2
00

（六地蔵座台）

　　1/20
12
0

1
00

崩れ石積断面図
野面石（200～500）
撤去資材流用

（六地蔵座台）

平面図 　　1/40 舗装構成　　1/20

（駐車場）

工　法　図　3

（六地蔵座台）

崩れ石積展開図　　1/100

（六地蔵座台）

断面図 　　1/40

迫子墓地駐車場整備工事
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基礎コンクリ－ト（18-8-25ＢＢ）

表層工4cm（再生密粒度 As13）

路盤10cm（粒度調整砕石 M-30）

m

基礎砕石（RC-40）　

裏込砕石（RC-40）

裏込コンクリ－ト（18-8-25BB）

水抜パイプ（VU50）1本/2m2

裏 込 砕 石

同上型枠

裏込コンクリ－ト

200から500野面石

崩れ石積

名 称 規 格 単位 摘 要数  量

材　料　表

撤去資材流用

石積基礎工

18-8-25BBコンクリート

名 称 規 格 単位 摘 要数  量

材　料　表

同上型枠

基礎材

崩れ石積 崩れ石積

11.02

0.64

6.43

m3 0.66

1.0式当り

1.0式当り

RC-40,t=10cm

0.61

2.46

6.14

m3

m3

m2

m2

m2

水抜パイプ

18-8-25BB

RC-40

VU50,L=50cm

m2

2.76

1.3
0

3.70

33
0

360 360 360 360 360 360250

70
0

2

10

70
0

2

10

3.70

25
0
50

盛土（流用土）

300

95
0

1300

基礎工　L=10.2ｍ

参拝台設置（現材料設置）　0.15×0.15×2.00

1.30

1.70

1.
0
2

4.10

3.70 1.30

1.70 4.10

3.70



工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

各図記載

工法図　4(駐車枠、駐車場Ｂ）

49
0
0

10
0

10
0

50
00

側面図

正面図断面図

180 580

103 103

18
0

2558 97

アンカ－筋　Ｄ13　L=300

モルタル t=5mm12
0

9
0

普通車

駐車場枠、駐車ブロック Ｓ=1/40

2500 2500

2400100 100 100

580 580700 580 580700

車止工工法図（車止ブロック）　1/10
（Ｗ180×Ｈ120×Ｌ580）

10
0

10
0

40
0
0

3
90
0

2000

1900100 100

11
00

50
0580 580600

軽自動車

車止ブロック 車止ブロック

車止ブロック

区画線　Ｗ100　白 区画線　Ｗ100　白

迫子墓地駐車場整備工事

9 8



工事名

図面名

年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

1/250 葉之内

CSGコンサルタント株式会社

志　摩　市　役　所

撤去、取壊し、伐採平面図

迫子墓地駐車場整備工事
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平面図 1/250

0.30×0.15×2.12=0.0954 0.30×0.15×1.52×2.00=0.1368 計　　1.1218m3

CO

CO

CO

石碑
CO

六地蔵

燈籠

燈籠

小屋

水道

25

20

T-2

①
②

③
④ ⑤

コンクリ－ト舗装　厚0.1

（2）舗装版破砕　19.5㎡（デジタイザ－による求積）

無筋コンクリ－ト取壊し
鉄筋コンクリ－ト取壊し

（1）小屋撤去

①

②

③

④

⑤

ヤマモモ

ウバメガシ

ウバメガシ

ヒノキ

ヒノキ

10ｍ

15ｍ

15ｍ

30ｍ

30ｃｍ

30ｃｍ

30ｃｍ

25ｃｍ

25ｃｍ
30ｃｍ10ｍ

10ｍ

（4）伐木工　A=30m2（伐採、抜根６本）

石材

（3）地蔵座台撤去 番号 樹　　　　　種 樹高 胸高直径

（4）伐採、抜根樹木

（1）小屋撤去

正面 裏面 側面（2面）

0.88

1
.8
0

0
.3
0

2.72

厚　0.10
鉄筋コンクリ－ト

厚　0.15

厚　0.10

0.
10

2
.0
0

2.12

空洞ブロック

鉄筋コンクリ－ト

2.12

0
.3
0

0.
10

2
.0
0

2.72

厚　0.10
鉄筋コンクリ－ト

厚　0.15

厚　0.10
空洞ブロック

鉄筋コンクリ－ト

2.92

1.82

厚　0.10
空洞ブロック

厚　0.15鉄筋コンクリ－ト

0
.3
0

0.
10

2
.0
0

厚　0.10
鉄筋コンクリ－ト

2.12×2.00×0.10-1.80×0.88×0.10＝0.2656

鉄筋コンクリ－ト

2.12×2.00×0.10＝0.4240

無筋コンクリ－ト 無筋コンクリ－ト

1.62×2.00×0.10×2＝0.6480

無筋コンクリ－ト

計

0.560.20

0.
5
6

0
.3
7

平面

側面

0.560.20

0
.2
8

0
.3
0

V=0.56×0.56×0.3+0.2×0.37×0.30+.0.28×0.28×3.14×0.28＝

0.1852㎡
W=0.1852×2.80＝0.518ｔ（518ｋｇ）

（安山岩）

（3）地蔵座台撤去

鉄筋コンクリ－ト 鉄筋コンクリ－ト

2.72×0.10×2.92+0.3×0.15×2.12＝0.8896

1.3376m3

ﾔﾏﾓﾓ

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ

ﾋﾉｷ
ﾋﾉｷ

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ
30cm×13m

30cm×15m
30cm×15m

25cm×10m

25cm×10m
30cm×10m


