
清掃水洗い

 素地調整３種ケレンＣ

下塗り(第1層)

鉛・クロムフリーさび止めペイント

下塗り(第２層)

鉛・クロムフリーさび止めペイント

 下塗り(第1層)

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

中塗り(淡彩)

長油性フタル酸樹脂塗料

中塗り(淡彩)

弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料

上塗り(赤系)

長油性フタル酸樹脂塗料

上塗り(淡彩)

弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料

上塗り(淡彩)

弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料

白系

8.3

橋梁部分 ケーブル配管 手摺 防護柵 橋梁部分

8.3

8.3

神路ダム余水吐付帯橋上流部分

工種

ドレーン桝周辺部

エキスパンドメタル

フェンス支柱

ガードレール

その他

ガードレール支柱

47.0 12.3

121.2

47.0

116.2

121.2

116.2

116.2

5.3

神路ダム余水吐付帯橋上流部分

116.2 47.0 12.3

47.0 12.3

5.3

5.3

5.313.9

13.5 13.9

98.4 13.5 13.9

98.4

214.6

13.5 13.9

98.4

13.5

121.2

98.4 116.2

98.4

436.1

221.5

214.6

214.6

79.7

47.0 12.3 121.2 8.3 436.1

平成28年神路ダム余水吐付帯橋他塗装塗替工事　数量表

214.6

92.0

129.5

合計

98.4 13.5 13.9 5.3 116.2


