
横断防止柵 H=800,溶融亜鉛めっき　反射キャップ付 ｍ 65      

転落防止柵 H=1100,溶融亜鉛めっき　反射キャップ付 ｍ 16      

道路付属物施設工 式 1.0     

防護柵工 式 1.0     

数 量 総 括 表（市道山崎2号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



＝

①～③
39.5＋17.5＋7.8 ＝

①～②
5.2＋10.8 ＝

※3ｍ毎に削孔(φ90以上）を行う。

転落防止柵
H=1100,溶融亜鉛めっき
　反射キャップ付 16.0 ｍ16.00

※3ｍ毎に削孔(φ90以上）を行う。

防護柵工
1.0 式1.00

横断防止柵
H=800,溶融亜鉛めっき
　反射キャップ付 65.0 ｍ64.80

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属物施設工

路線名 市道山崎2号線

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



転落防止柵 H=1100,溶融亜鉛めっき　反射キャップ付 ｍ 90      

既設柵撤去 　H=800 ｍ 75      

道路付属物施設工 式 1.0     

防護柵工 式 1.0     

数 量 総 括 表（市道山崎1号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



＝

③～⑦
45.0＋24.0＋10.0＋5.0＋6.0 ＝

③～⑦
30.0＋24.0＋10.0＋5.0＋6.0 ＝

防護柵工

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属物施設工

路線名 市道山崎1号線

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

1.0

90.0 ｍ90.00

式

※3ｍ毎に削孔(φ90以上）を行う。

1.00

転落防止柵
H=1100,溶融亜鉛めっき
　反射キャップ付

ｍ75.00
既設柵撤去工

75.0


