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H=10.000
KBM

No.0+4.0

No.0+8.6

No.0

施工延長　L=8.6m

転落防止柵移設　L=2.0m

市
道
第
二
平
尾
線

頭首工切下げ　N=1.0式
根固め工　N=1.0式
(既設積石の敷均し)

As舗装工　A=5.2m2

ブロック積工　A=27.3m2

平面図　S=1:250
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50
0以
上

標準断面図　S=1:50

L.W.L=8.30

DL＝7.000

転落防止柵移設

アスファルト舗装工

ブロック積工

埋戻し(良質土)

No.0+8.6付近

名

名

設計年月日図　示縮 尺

設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

工 事

工事場所

称

準用河川大谷所川　河川改良工事

志摩市　磯部町　恵利原　地内

標準断面図
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表　　層　再生密粒度As(TOP13)　t= 40

不陸整正　補足材有（M-30）　　 t= 30
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横断図　S=1:100

NO.0+4.0

NO.0 NO.0+8.6

DL＝7.000

L.W.L=7.58

DL＝7.000

L.W.L=7.57

DL＝7.000

L.W.L=8.30

掘　　削

床　　堀

Co取壊し

埋 戻 し

裏 込 材

As舗装

As取壊し

石積取壊し

掘　　削

床　　堀

Co取壊し

埋 戻 し

裏 込 材

As舗装

As取壊し

石積取壊し

掘　　削

床　　堀

Co取壊し

埋 戻 し

裏 込 材

As舗装

As取壊し

石積取壊し

600
600

600

根固め工
(既設積石敷均し)
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数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

1式当り

ブロック積工

m

m3

m2

裏　込　材

水　抜　き

吸出防止材

目　地　材

天　端　工

基　礎　工

RC-40

VPφ50

300×300×30 m2

m2

ｍ

ｍ

6.70

S
L=
3.
49
　
H=
3
.3
4

No
.0

No
.0
+8
.6
0

No
.0
+4
.0
0

10.21

目

9.96目

No
.0
+4
.8
0

6.70

SL
=3
.4
0　
H=
3.
26

S
L=
3.
45
　
H
=3
.3
0

7.40

S
L=
2.
93
　
H=
2
.8
1

S
L=
2.
76
　
H=
2
.6
4

3,800 800 4,000

天端工　L=8.6m

ブロック積工展開図　S=1:50

3,800 800 4,000

基礎工　L=8.6m

(既設橋台) (既設ブロック積)

標準工法図　S=1:50

裏込材(RC-40)

1
:0.2

天端工

1:0.3

10％

基礎工

H

SL

200 430

100
350

7.40

※平常時水位より上部のみ設置するものとする
1箇所/3㎡ 水抜パイプ（VPφ50)

吸出し防止材(300×300×30)

(三重県認定リサイクル製品)
ブロック積工(控え35cm)

裏込コンクリート
t=100(18-8-25BB)
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27.30

10.20

3.60

0.60

2.90

8.60

8.60

控35cm,裏コン10cm
平成29年度　第3C1磯001号

樹脂発泡体,ｔ=10mm

10.0010.04



数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

m3

コンクリート m318-8-40BB

型　　　枠 m2

1式当り

200 1,400 250

5
00

10
0

既設取壊し 無筋

1,450
既設取壊し

左岸側　L=1.2m
右岸側　L=2.5m

頭首工切下げ　S=1:20 天端工　S=1:20

数量表

規　格 単位名　称 数　量

10m当り

摘　要

コンクリート 18-8-25BB

目　地　材

型　　　枠 m2

m2

m3

1
30

430

コンクリート

(18-8-25BB)

基礎工　S=1:20

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

m3

m2

コンクリート m3

型　　　枠 m2

均しコンクリート

均し型枠

m2

m2

目　地　材

床　均　し

10m当り

100

10
0

23
0

100 530

730

1
00

100430

均しコンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)
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18-8-40BB

18-8-40BB

上流側

0.28

1.30

0.94

3.30

0.73

2.00

7.30

埋 戻 し

m3

m3

床　　掘

床　　掘

埋 戻 し

既設取壊し

平成29年度　第3C1磯001号

50
0下流側

コンクリート

(18-8-40BB)

250

切下部　L=1.0m

1.27

2.35

2.82

0.71

1.18

樹脂発泡体,ｔ=10mm

樹脂発泡体,ｔ=10mm

0.15

0.25

0.60

0.19

0.06
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