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縮尺保育室詳細図

浜島幼稚園空調設備機器設置工事
設備設計一級建築士

松森 正晴

松森建築設計事務所
工事名称

図面名称

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5
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記　　号 名　　 　　称 仕　　　　　　　　様 電　　源 電気特性 台　数 設 置 場 所 備　　考

ＡＣＰ－1 パッケージ形空気調和機

（天井吊込型）

：形　　　式

暖 房 能 力

冷 房 能 力

：

：

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

定格　14.0　ｋＷ

質　　　量 ： 72.0　ｋｇ（室外機）

R32冷 媒 種 別 ：

3φ　200V ｋW

Ｗ

（圧縮機）

（送風機）

保育室

ＡＣＰ－2 パッケージ形空気調和機

冷 房 能 力

暖 房 能 力 ：

形　　　式

：

： 保育室

　　・特記なき限り屋内機のエアフィルターは、製造者標準品とする。

　　　なお、室外機の冷房能力、暖房能力は、圧縮機のみ運転時の値とする。

　　・ＡＣＰ－１は空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機とし、製造者標準仕様とする。

注）

　　・機器の冷房能力、暖房能力は ＪＩＳ Ｂ８６１６ による。

　　・冷媒はR-32とする。

2.99

211

1

1

ＳZRＨ160BCE（参考型番）

基礎:樹脂製置台+防振ゴム

6.3～16.0　ｋＷ

定格　16.0　ｋＷ7.2～20.0　ｋＷ

30A（30ｍA、0.1sec以下）開閉器容量 ：

グリーン購入法適合品

定格　12.5　ｋＷ5.7～14.0　ｋＷ

定格　14.0　ｋＷ6.3～18.0　ｋＷ

質　　　量 ：

液　　管
1 15.9φ9.5φ

ガ　ス　管

冷媒管サイズリスト

（天井吊込型）

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

39.0　ｋｇ（室内機）

72.0　ｋｇ（室外機） 39.0　ｋｇ（室内機）

付　属　品 ： ワイヤードリモコン　ｘ各１個

付　属　品 ： ワイヤードリモコン　ｘ各１個

30A（30ｍA、0.1sec以下）開閉器容量 ：

3φ　200V

ＳZRＨ140BCE（参考型番）

グリーン購入法適合品

ｋW

Ｗ

（圧縮機）

（送風機）

2.41

211

既設

アルミパネル貫通

既設

アルミパネル貫通

M-3

耐塩害仕様（JRA）

耐塩害仕様（JRA）

R

CEE1.25-2C

金属線ぴA型

点検口（既設）

点検口（増設） R

点検口（既設）

金属線ぴA型

点検口（増設）

CEE1.25-2C

CEE1.25-2C

基礎:樹脂製置台+防振ゴム


