
4
,
0
0
0

6,000

工事名称

工事設計図

図面番号

設計

訂正

担当
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向　井　照　雄

向　井　照　雄　建　築　事　務　所

一級建築士　登録 １６９６６５ 号

　電話三重県志摩市磯部町迫間 409-3 0599-55-0157

E ０３
長沢野球場等施設改修事業　野球場夜間照明改修

長沢野球場　配置図・付近見取り図

夜間照明用幹線配管図　   1／500

長沢野球場

N

埋設標示杭コンクリート製

埋設標示ピン

特記なきは

掘削幅1000配管天端地表面-600を示す

地中管路
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附近見取り図

既設

ダッグアウト

管理棟

既設改修

既設

ダッグアウト

通

路

ベンチ

バックネット

ベンチ

ー

申請地

志摩市

学校給食センター

才庭寮

老人ホーム

長沢野球場

バス停

HH(A)

HH(A)

HH(B)

HH(B)

HH(B)

HH(B)

HH(C)

L-1

L-2

L-3

L-4

照明器具LEDに取替え

照明柱１

照明器具LEDに取替え

照明柱３

照明器具LEDに取替え

照明柱４

照明器具LEDに取替え

埋設テープ2倍長を布設

掘削の際は既設直埋設ケーブルに十分注意の上施工のこと

照明柱２

照度基準はJIS照度基準

ソフトボール　屋外　Ⅱとし、

内野500ルクス　外野300ルクス

が出るように施工する。
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バックネット

HH(C)

600*600*600+R8K

900*900*900+R8K

W1000 - 600
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600*600*900+R8K
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■

CET 60 (HIVE70) L-1

CE 5.5-2C(HIVE22)殺虫器

CET 38 (HIVE70) L-2

CE 5.5-2Cx2(HIVE28)殺虫器

CE 5.5-2C(HIVE22)外灯

CET 60 (FEP80) 　　　　L-1

CET 38 (FEP65)　　　　 L-2

CE 5.5-2Cx2(FEP40)殺虫器・外灯

空配管　(FEP50)　　　　予備

CET 60 (FEP80) L-1

CE 5.5-2C(FEP30)殺虫器

空配管　(FEP50)　予備

CET 60 (FEP80) L-1

CE 5.5-2C(FEP30)殺虫器

空配管　(FEP50)予備

CET 60 (FEP80) L-1

CE 5.5-2C(FEP30)殺虫器

空配管　(FEP50)予備

空配管　(FEP50)予備

既設受変電設備劣化のため撤去後、　　

新設受変電設備と交換する。　　　　　

（基礎は流用としアンカー打直し）　

消火器ABC-10型ｘ１（屋外ボックス収納）　　

（既設外部のトランス３相１００KVAは、

既設受変電設備とともに撤去とする）
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芝生張替

芝生張替

芝生張替

▽

受変電設備

進

入

口

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　4,000x6,000x2,000H

両開き扉 2,000Wx2,000H
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