
工事名称

工事設計図

図面番号

設計

訂正

担当

意匠 構造 設備

向　井　照　雄

向　井　照　雄　建　築　事　務　所

一級建築士　登録 １６９６６５ 号

　電話三重県志摩市磯部町迫間 409-3 0599-55-0157夜間照明柱　器具取替工事　（参考図）

長沢野球場等施設改修事業　野球場夜間照明改修
E ０４

夜間照明設備

コン柱：25-24-2000

架台用ア－ム

ア－ムタイレス金物

SAS-19-DW(1,2段目）x4

SAS-26-DW(3段目）x2

投光器取付板参考図

投光器用プレ－ト

PL t6x200x510 x18

ア－ムタイレス金物

SAS-19-DW(1,2段目）x4
補強材

□25xt3.2

φ12x112長穴

2-M16六角ナット溶接（裏側）

2-M16x40,W,SW付

2-φ18穴

φ12穴

M10x150,N,W2,SW付

M10x150,N,W2,SW付

２
０
０

０
０

NO SCALE投光器架台参考図 NO SCALE

照明柱　照明器具・配線取替工事

コン柱：25-24-2000

架台用ア－ム

ア－ムタイレス金物

SAS-19-DW(1,2段目）x4

SAS-26-DW(3段目）x2

既設照明柱　器具・配線撤去図

Ｌ ＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

６０台

光源寿命４００００時間（ 光束維持率８５％）

防雨型、重耐塩害仕様

前面パネル： ポリカーボネート （ 透明）

本体： アルミ

パナソニック　ＮＮＹ２４６４６Ｌ Ｆ ２

Ｌ ＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

１２台

光源寿命４００００時間（ 光束維持率８５％）

防雨型、重耐塩害仕様

前面パネル： ポリカーボネート （ 透明）

本体： アルミ

パナソニック　ＮＮＹ２４６４５Ｌ Ｆ ２

パナソニック　Ｙ Ｆ ２２５６２ＺＧＬ

A１

A2

姿図・ 品番などはすべて参考とする。

Ｆ Ｌ ２０Ｗ×２　電撃殺虫器
B

４台

C
LED防犯灯　HF１００型

１台

GL

60°60°

（ 参考品番）パナソニック　ＮＮＹ２０４６７Ｌ Ｅ１

落下防止ワイヤー付防雨型、明るさセンサ内蔵

前面パネル： アクリル（ 透明つや消し仕上）

本体： アルミダイカスト（ クールホワイト ）

（ 参考品番）

（ 参考品番）

（ 参考品番）

電源内蔵タイプ

器具光束９６４００ ｌ ｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ ７０、１/１０ビーム角約５０度

電源内蔵タイプ

器具光束９６４００ ｌ ｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ ７０、１/１０ビーム角約２８度

本体： ステンレス（ クールホワイト ）

コンクリートポール取付金具共

１００Ｖ、屋外用 耐塩害仕様

照明柱用分電盤　取替

既設投光器１KWx30台

取付金具共撤去

CV5.5-2Cx10,E5.5(VE70)

CV3.5-2Cx1     撤去

照明柱用分電盤　撤去

既設避雷針一時取外し

夜間照明器具取り替え後

再度取付のこと

CV5.5-2Cx9,E5.5(VE70)

CV3.5-2Cx1,E2.0(VE22)  新設

電撃殺虫器

LED投光器

1.5KW相当x１８台

(A-1x15,A-2x3)

取付金具共
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