
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

道路土工 掘削 砂質土 1.8 ㎥/日 1 1

床掘 砂質土 33.7 ㎥/日 1 1

埋戻し 21.5 ㎥/日 1 1

構造物撤去工 Co取壊し 無筋Co 7.1 ㎥/日 1 1

伐木・伐竹
伐木除根工 伐木除根 集積　機械施工 12.5 ㎡/日 1 1

舗装工 路盤工 M-30,t=100 16.9 ㎡/日 1 1

表層 再生密粒度As13 t=4cm 16.9 ㎡/日 1 1

排水構造物工

U型側溝
側溝設置工Ⅰ 3種300A 6.0 m/日 1 1

ボックスカルバート 600×600 6.0 m/日 1 1

集水桝設置工① 800×800×1000 1.0 基/日 1 1

集水桝設置工② 600×600×1000 2.0 基/日 1 1
コンクリート蓋

蓋版設置工Ⅰ JIS3種　300 8.0 枚/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要
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市道名田本線

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数


