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平成30年度　第2A1浜001号　社会資本整備総合交付金事業

【田杭1号橋】
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ひび割れ補修詳細図

断面修復工詳細図
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修繕工詳細図（1）
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修繕工詳細図（1）

志　摩　市

【田杭1号橋】

平成30年度　第2A1浜001号　社会資本整備総合交付金事業

田杭1号橋 橋梁修繕工事
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※ 断面修復については補修箇所の周囲にコンクリートカッターを使用すること。

　 なお、コンクリートカッター使用時に鉄筋を切断しないようにすること。

※ 断面損傷部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

※ 鉄筋防錆処理について

 　カップワイヤー等で十分に鉄筋をケレンした後、水洗いを行い下地及び鉄筋を清掃する。

 　防錆材は鉄筋に均一に塗布する。
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下部工断面修復工

エポキシ樹脂にて接着

エポキシ樹脂注入剤充填

（３００ｍｍＰiｃｈ）

ひび割れ注入用インジェクター

樹脂注入口

ひび割れ

注入座金

※ シール厚さは約3mm程度とする。

ひびわれシール　t=3mm

（エポキシ樹脂系）

ひび割れ

ポリマーセメント系モルタル

コンクリートはつり取り

鉄筋防錆処理 断面修復材

カッター工



水切り設置工詳細図
S=1:4
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修繕工詳細図（2）
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修繕工詳細図（2）
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平成30年度　第2A1浜001号　社会資本整備総合交付金事業

田杭1号橋 橋梁修繕工事
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水切り(水切りアイドリップ相当品)

接着剤(ボンドエフレックス相当品)

水切り設置工 L=2.70m

水切り設置工 L=4.03m
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地覆補修工
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チッピング水洗い
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D13×159
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伸縮目地設置工

修繕工詳細図（3）
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上部工側橋台側

上部工側橋台側

上部工側橋台側

上部工側橋台側

伸縮継手(SUS304)

コンクリート
24-12-25H

H2 D13H2 D13

H1 D13

打込み式アンカー M12

削　　孔　(φ18×58)

注入式目地材 A=0.002m2

シリコーン#70相当品

鉄
筋
長

コンクリートはつりコンクリートはつり
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鉄
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コンクリートはつりコンクリートはつり
PL 147.1×0.8×5632(SUS)　：A2橋台
PL 147.1×0.8×5632(SUS)　：A1橋台

不陸整正(RC-40 t=3cm)

コンクリート舗装撤去復旧工 A=8.92m2

18-8-25H　t=10cm
不陸整正(RC-40 t=3cm)

コンクリート舗装撤去復旧工 A=14.19m2

コンクリート切断

コンクリート切断

コ
ン
ク
リ
ー
ト
切
断

(t
=5
cm
)L
=5
.6
3m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
切
断

(t
=5
cm
)L
=5
.6
3m

18-8-25H　t=10cm

(t=10cm)L=2.80m

(t=10cm)L=2.40m

H1 D13×45

D13×5432H2



平　面　図
S=1:50

排水管設置工

修繕工詳細図（4）

断 面 図 B - B

A - A

排水管設置工詳細図
S=1:10

排水桝詳細図
TSDR-BH相当品
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修繕工詳細図（4）
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平成30年度　第2A1浜001号　社会資本整備総合交付金事業

田杭1号橋 橋梁修繕工事
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注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。

1箇所当り　排水桝①

1-Pipe φ100×434(SUS304)

1-目皿(SUS304)

3-10×10×80(SUS304)

　2)また管の斜切りについては、地覆側が低くなるように

　　排水桝を製作すること(A-A断面図参照)。

  3)施工にあたっては、事前に鉄筋探査を行い鉄筋を切断

    しないようにすること。

※コンクリートの打設面は粗面にすること。

※1)t=2.0mm未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し、

　　耐食性向上の措置を講じること。

1箇所当り　排水桝②

1-Pipe φ100×459(SUS304)

1-目皿(SUS304)

3-10×10×80(SUS304)

1箇所当り　排水桝③

1-Pipe φ100×484(SUS304)

1-目皿(SUS304)

3-10×10×80(SUS304)

排水管設置工②

排水管設置工③

排水管設置工①

コンクリート

18-8-25H

A A

B

B

コンクリート

18-8-25H

コアカッター　φ125

樹脂グラウト注入 PIPE t=1.0mm

3-10×10×80

目皿 t=6.0mm

3-10×10×80

シール材　t=20

(ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ＃101相当品)

樹脂グラウト注入

シール材　t=20

(ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ＃101相当品)

②
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5

③
25
0排水桝①　φ100×440(SUS304)

排水桝②　φ100×465(SUS304)
排水桝③　φ100×490(SUS304)

排水桝①　φ100×440(SUS304)

排水桝②　φ100×465(SUS304)
排水桝③　φ100×490(SUS304)

①
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①
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②
20
5

③
23
0

排水桝①　φ100×440(SUS304)

排水桝②　φ100×465(SUS304)
排水桝③　φ100×490(SUS304)



平　面　図

側　面　図 断　面　図

仮設足場工　参考図
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仮 設 足 場 工 　 参 考 図
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単管パイプ足場

単管パイプ足場板

ブルーシート

単管パイプ足場

A=11.4m2


