
石板撤去復旧工 式 1

アスファルト
t=15㎝以下

式

溶 融 式 区 画 線
白,幅15cm換算,文字・記号

(アスファルト舗装) 式 1 L=19m

溶 融 式 区 画 線
白,幅30cm,実線

(アスファルト舗装)

式 1

㎡

ｍ3 6

1

6

1 L=3m

式

式

区 画 線 工 1

再生密粒度アスコン
(13)t=4㎝

ｍ2

殻 運 搬

区 画 線 工 式 1

数　量　総　括　表　(1)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式道 路 土 工

掘 削 工

1

1

市道西村１号線

式

掘 削

式

ｍ3残 土 処 理

式

粒度調整砕石
M-30,t=10cm

1

231

231

式

1

表 層 工 ｍ2

1

ｍ3殻 運 搬

ｍ

式

アスファルト

ｍ3

無筋Co殻 処 分

舗 装 版 切 断

構 造 物 撤 去 工

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

舗 装 工

上 層 路 盤

殻 処 分

舗 装 版 破 砕 工

0.8ｍ3

機械積込

アスファルト

式 1

無筋Co

アスファルト
t=10㎝以下

運 搬 処 理 工

附 帯 工

ｍ3

20

0.8

コンクリート
t=10㎝を超え15cm以下

㎡ 211舗 装 版 破 砕 工

13

25

25

1

構造物取壊し工

残 土 処 理 工



殻 運 搬 無筋Co ㎥ 0.6 人力積込

殻 処 分 無筋Co ｍ3 4

運 搬 処 理 工

殻 運 搬 無筋Co ｍ3 3 機械積込

舗 装 版 切 断
コンクリート

t=15㎝を超え30cm以下
ｍ 8

舗 装 版 破 砕 工
コンクリート

t=10㎝を超え15cm以下
㎡ 27

構 造 物 撤 去 工 式 1

構造物取壊し工 式 1

蓋 版 設 置 工 式 1

蓋 版 撤 去 工 式 1

排 水 構 造 物 工 式 1

蓋版撤去復旧工 式 1

上 層 路 盤
粒度調整砕石
M-30,t=10cm ｍ2 27

表 層 工
再生密粒度アスコン

(13)t=4㎝ ｍ2 27

舗 装 工 式 1

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

式 1

残 土 処 理 工 式 1

残 土 処 理 ｍ3 0.5

掘 削 工 式 1

ｍ3 0.5

道 路 土 工 式 1

現 場 発 生 品 運 搬
既設グレーチング蓋

＋受枠
回

掘 削

1

種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘　要

ス ク ラ ッ プ 評 価 鉄くず・ヘビーH1 t

市道山崎２号線

数　量　総　括　表 （2）

工　　種


