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平面図・標準断面図

市道西村１号線他１線　道路改良工事

平成31年度　第3A1大002号

市道西村１号線
市道山崎２号線

U300A
Co 土

水路

Co

標準断面図 S=1:50
市道西村１号線　No.1付近

アスファルト舗装工

路盤 粒度調整砕石(M-30) t=100

掘　　削

表層 再生密粒度As(TOP13) t=40

As舗装　W=平均4,200

Co取壊し　W=平均4,200

0.08

平面図 S=1:1000

市道西村１号線

市
道

山
崎

２
号

線
石板撤去復旧工　N=1式

施工延長　L=55.0m

No
.0

アスファルト舗装版切断工　L=3.5m

アスファルト舗装版切断工　L=9.0m

No
.0

+6
.0

コンクリート舗装版切断工　L=7.9m

蓋版撤去復旧工　N=1式

No
.1

No
.2

No
.2

+1
5.

0

区画線工(停止線)　L=2.6m

区画線工(止まれ)　L=18.6m

アスファルト舗装工　A=231.0㎡
上層路盤工　　　　　A=231.0㎡
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蓋版撤去復旧工　工法図

市道西村１号線他１線　道路改良工事

平成31年度　第3A1大002号

蓋版撤去復旧工　工法図 S=1:20
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参考重量　本体=46.2kg　受枠7.6kg参考重量　本体=89.8kg　受枠14.4kg

名 称 規 格 数 量単 位

蓋版設置工数量表

枚

1式当り

型　　枠

コンクリート 24-8-25BB

㎡

m3

枚 1.00

8.00

0.60

4.93

L=1000,T-14,ボルト固定式

L=500,T-14,ボルト固定式

すべり止めタイプ

すべり止めタイプ

グ レ ー チ ン グ ＋ 受 枠
(溝 幅 800用 )

(溝 幅 800用 )
グ レ ー チ ン グ ＋ 受 枠

900

8
00

50

50

800

S=1:20S=1:20
グレーチング蓋＋受枠(L=1000) グレーチング蓋＋受枠(L=500)

As

市道山崎２号線

西村１号線側
既設グレーチング,受枠撤去

グレーチング蓋,受枠設置
コンクリート

200

(24-8-25BB,t=190)

コンクリート構造物切断,
既設コンクリート取壊し
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0 19
0
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