
令和元年度　迫子コミュニティセンター大崎会館屋根防水改修工事

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

純工事費

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

工事価格

消費税相当額 1.0 式

総合計

単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ⅰ 直接工事費

Ａ 直接仮設工事 1.0 式

Ｂ 屋根防水改修工事 1.0 式

Ｃ 発生材処分費 1.0 式

Ⅰの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ａ 直接仮設工事

1 手摺先行くさび緊結式足場 高さ10ｍ未満　存置期間 1カ月 220.0 ㎡

Ａの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｂ 屋根防水改修工事

1 下地調整 エポキシ系樹脂モルタル塗布 47.9 ㎡

2 ウレタン系塗膜防水（X-1)絶縁工法 平場　カラートップ仕上げ 47.9 ㎡

3 ウレタン系塗膜防水（X-2)密着工法
既設アスファルトシングルオーバーラップ部
カラートップ仕上げ

6.0 ㎡

4 コンクリート金コテ下地ケレン掛け 既設接着剤ケレン掛け 89.6 ㎡

5 庇　EP塗装（C種） コンクリート下地 41.7 ㎡

6 同上下地調整（ＲＣ種） 41.7 ㎡

7 ステンレス製脱気装置 1.0 箇所

8 既設アスファルトシングル撤去 樋部清掃、建物周囲剥落シングル集積、積込共 1.0 式

9 既設アスファルトシングル運搬費 （シングルセメント接着剤：アスベスト含有） 1.0 式

Ｂの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｃ 発生材処分費

1 アスベスト含有建材処分費
既設アスファルトシングル
（シングルセメント接着剤：アスベスト含有）

0.8 t

Ｃの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ⅱ 共通仮設費

1 共通仮設費（率計上分） 1.0 式

Ⅱの計

Ⅲ 現場管理費（率計上分）

1 現場管理費 1 式

Ⅲの計

Ⅳ 一般管理費（率計上分）

1 一般管理費 1 式

Ⅳの計
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