
特記仕様書 
 

１．目的 

 ・本業務は、志摩市が管理する橋梁等の道路施設のうち、塗装された鋼構造物につい

て、塗膜に含まれる有害物質の含有状況を把握し、維持管理に必要となる基礎資料を

得ることを目的とする。 

２．対象施設 

・対象施設は別紙一覧表のとおりとする。 
３．業務内容 
（１）業務計画書 

・志摩市より貸与された資料等をもとに、業務計画書を作成する。 
（２）現地踏査 

・塗膜試料採取に先立って現地調査を行い、作業計画を策定するために必要な進入路、

交通状況、塗膜試料採取箇所等を把握すること。 

（３）関係機関協議 

・他機関との協議が必要な道路施設については、関係機関との協議に必要な資料の収

集・作成を行う。 

（４）塗膜調査（塗膜試料採取） 

・塗膜試料採取にあたっては、鉛作業主任者及び特定化学物質作業主任者を配置する

こと。 
・採取する試料は、塗膜分析に必要となる最小限の試料量とするが、詳細については

監督職員と協議を行うこと。 
・塗膜試料採取後における塗膜の補修に要する費用は計上しているが、詳細な補修方

法は監督職員と協議を行うこと。 
（５）塗膜分析 

・塗膜分析の項目は下記のとおりとする。 
 ①塗膜中の PCB含有量の測定（環境省 低濃度 PCB含有廃棄物に関する測定方法
（第 3版）塗膜くず） 

 ②塗膜中の鉛量の測定（JIS K 5674 附属書 A） 
 ③塗膜中のクロム量の測定（JIS K 5674 附属書 B） 
 ただし、塗膜中の PCB含有量の測定は定量下限値を 0.01mg/kgとする。 

（６）打合せ 
・作業計画書をもとに、調査方法、内容等を打ち合わせるとともに、発注者より業務

に必要な資料等の貸与を受けること。 
（７）安全管理 
・本業務を実施するにあたり、本特記仕様書に定める図書のほか、関連法令等を遵守



し、作業の安全確保に努めること。 
（８）土地の立ち入り等について 
・本業務を実施するために第三者の土地に立ち入る場合、または、第三者所有の草木等

の伐採が必要な場合は、受注者において了解を得ること。 
（９）その他 
・本特記仕様書に定めのないものは、「三重県業務委託共通仕様書」によるものとする。 
・現地踏査や貸与資料の整理により、塗膜調査の対象となる道路施設の数量に変更が生

じた場合は、変更契約の対象とする。 
４．塗膜分析及び塗膜分析の結果の報告 

・塗膜分析により高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜であることが判明した場合は、た

だちに監督職員に報告すること。 

 


