
【 船越8号 橋 】

数  量  集　計  表  （断面修復工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

断面修復工 ライオンGRLC相当品 橋 1.0 V=0.1370m3

断面修復工 式 1.0

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) m3 0.1370

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.1370



1. 断面修復工
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箇　　所
幅 B 長さ L 深さ H 体積

摘   要
( m ) ( m ) ( m ) ( m3 )

地覆 0.10 1.20 0.03 0.0036

地覆 0.10 0.10 0.03 0.0003
地覆 0.10 1.20 0.03 0.0036

3.69 0.06 0.1196
主桁 0.20 0.30 0.03 0.0018
床版 0.54

主桁 0.10 0.30 0.03 0.0009
主桁 0.20 0.25 0.03 0.0015

0.15 0.03 0.0014
A1橋台 0.40 0.10 0.03 0.0012
A1橋台 0.30

A2橋台 0.45 0.10 0.03 0.0014
A2橋台 0.55 0.10 0.03 0.0017

合　計 0.1370



【 船越8号橋 】

 数  量  集  計  表  （鉄筋金網設置工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

鉄　　筋 SD345　D13 kg 0.4

鉄筋金網設置
工

式 1.0

鉄筋金網
SD295A　D10
100×100

m2 1.58 (17.7kg)

削　　孔 φ18×58 孔 10

コンクリート
アンカー

M12用 本 10



1. 鉄筋金網 D10　100×100

3.59×0.44 = m2

1.580×11.2kg/m2 = kg

2. 鉄　筋 SD345　D13

0.045×0.995×10 = kg

3. コンクリートアンカー (M12用)

5＋3＋2 = 本

4. 削孔　φ18×58

5＋3＋2 = 孔

1.580

17.70

0.448

10

10



【 船越8号 橋 】

シール工 BLｼｰﾙ相当品 kg 0.08

数  量  集  計  表  （ひび割れ補修工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘 要

ひび割れ
補修工

BLｸﾞﾗｳﾄ相当品 m 0.30 (0.01kg)

ひび割れ
補修工

式 1.0



1. ひび割れ補修工　（エポキシ樹脂系）
※ 単位体積重量 M'

①

質量M = 幅W × 深さH × 長さL × 単位体積重量M'

2. シール工　
※ 単位体積重量 M' mm mm

①

質量M = 幅B × 厚さH × 長さL × 単位体積重量M'

0.003 0.077

3

0.30 0.014

1,700 kg/m3 幅B 50 厚さH

0.014主桁 0.0004 0.30 0.10

1,150 kg/m3

箇　　所
幅 W 長さ L 深さ H 質量 M

適　　要
( m ) ( m ) ( m ) ( kg )

箇　　所 適　　要
( m )

主桁 0.05 0.30
( m ) ( m ) ( kg )

幅 W 長さ L 厚さ H 質量 M

0.30 0.077



【 船越8号 橋 】

数  量  集　計  表  （仮設工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

足場工 m2

仮設工 式 1.0



1. 足場工

= m2仮設足場工　


