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道路土工 掘削工
土工（施工パッケージ）
掘削

土砂　上記以外（小規模）1箇所100m3
以下（標準）

77 m3 1 1 1 0

法面工
張りコンクリー
ト工

張りコンクリート工
コンクリート打設　防草コンクリート　バッ
クホウ

30 m2 1 1 1 0

舗装工
アスファルト
舗装工

アスファルト舗装工
舗装工　車道・路肩部（基層・中間層・表層）　厚さ
70㎜以下　幅員3.0m超 736 m2 1 1 1 0

舗装工
アスファルト
舗装工

路盤工
車道・路肩部施工　上層路盤（粒度調
整砕石）

736 m2 1 1 1 0

防護柵工 防止柵工
横断転落防止柵・ビーム
（パネル）撤去工

支柱間隔3ｍ 21 m 1 1 1 0

防護柵工 防止柵工
横断転落防止柵・ビーム
撤去工

支柱間隔1ｍ 1 m 1 1 1 0

防護柵工 防止柵工
横断転落防止柵・ビーム
（パネル）設置工

支柱間隔3ｍ 21 m 1 1 1 0

防護柵工 防止柵工
横断転落防止柵・ビーム
設置工

支柱間隔1ｍ 1 m 1 1 1 0

構造物撤去
工

構造物取壊し
舗装版破砕工　アスファ
ルト舗装版

舗装版厚0㎝超え10㎝以下 736 m2 1 1 1 0

構造物撤去
工

構造物取壊し
舗装版切断工　アスファ
ルト舗装版

15㎝以下 9 m 1 1 1 0

計

交通誘導警備員

規格１

交通誘導警備員算出シート

工種 種別 細別
交替要員 計上人員
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