
水処理設備

項  目

運 転 方 案 既設 2 台 今回 2 台 全体 2 台

No.1 運転 ○ 〇

No.1 停止

No.2 運転 ○ 〇

No.2 停止

電源 〇

停止水位 〇

注）自動モード時１台故障の場合、他号機が自動運転 No.1 故障 〇 〇

No.2 故障 〇 〇

通報異常高水位（５秒） 異常高水位 ○ 〇

HH ON ２台起動水位、異常高水位 停電 〇

H ON １台起動水位

M1 モータ保護用タイマ（１５分）

M2 空転防止タイマ

L 停止水位（水位Ｍ２＋タイマ）

OFF OFF

運転条件

・保護リレー動作中でない。(MCCB、THR、51G)

通報
装置

運
　
転
　
・
　
状
　
態
　
表
　
示

容量 0.75kW
停止
条件

故
　
障
　
表
　
示

計
器
類

区分 坂崎地区No.1ポンプ

1台目
運転信号

2台目
運転信号

機器名称

備  考制御盤

COS 

No.1

手動 

No.1

自動 

<No.1ポンプ制御盤> 

ポンプ 

停止 運転 

OR 

OR 

x1 

x2 

OR 

AND 運転条件 

NOT 

切 自交 
No.2

手動 

No.2

自動 
切 

マンホール 

水位による自動 



水処理設備

項  目

運 転 方 案 既設 2 台 今回 2 台 全体 2 台

No.1 運転 ○ 〇

No.1 停止

No.2 運転 ○ 〇

No.2 停止

電源 〇

停止水位 〇

注）自動モード時１台故障の場合、他号機が自動運転 No.1 故障 〇 〇

No.2 故障 〇 〇

通報異常高水位（５秒） 異常高水位 ○ 〇

HH ON ２台起動水位、異常高水位 停電 〇

H ON １台起動水位

M1 モータ保護用タイマ（１５分）

M2 空転防止タイマ

L 停止水位（水位Ｍ２＋タイマ）

OFF OFF

運転条件

・保護リレー動作中でない。(MCCB、THR、51G)

1台目
運転信号

2台目
運転信号

備  考

運
　
転
　
・
　
状
　
態
　
表
　
示

故
　
障
　
表
　
示

停止
条件

制御盤

区分 機器名称 坂崎地区No.2ポンプ 容量 0.75kW

計
器
類

通報
装置

COS 

No.1

手動 

No.1

自動 

<No.1ポンプ制御盤> 

ポンプ 

停止 運転 

OR 

OR 

x1 

x2 

OR 

AND 運転条件 

NOT 

切 自交 
No.2

手動 

No.2

自動 
切 

マンホール 

水位による自動 



水処理設備

項  目

運 転 方 案 既設 2 台 今回 2 台 全体 2 台

No.1 運転 ○ 〇

No.1 停止

No.2 運転 ○ 〇

No.2 停止

電源 〇

停止水位 〇

注）自動モード時１台故障の場合、他号機が自動運転 No.1 故障 〇 〇

No.2 故障 〇 〇

通報異常高水位（５秒） 異常高水位 ○ 〇

HH ON ２台起動水位、異常高水位 停電 〇

H ON １台起動水位

M1 モータ保護用タイマ（１５分）

M2 空転防止タイマ

L 停止水位（水位Ｍ２＋タイマ）

OFF OFF

運転条件

・保護リレー動作中でない。(MCCB、THR、51G)

1台目
運転信号

2台目
運転信号

備  考

運
　
転
　
・
　
状
　
態
　
表
　
示

故
　
障
　
表
　
示

計
器
類

通報
装置

区分 機器名称 坂崎地区No.3ポンプ 容量 0.75kW
停止
条件

制御盤

COS 

No.1

手動 

No.1

自動 

<No.1ポンプ制御盤> 

ポンプ 

停止 運転 

OR 

OR 

x1 

x2 

OR 

AND 運転条件 

NOT 

切 自交 
No.2

手動 

No.2

自動 
切 

マンホール 

水位による自動 



水処理設備

項  目

運 転 方 案 既設 2 台 今回 2 台 全体 2 台

No.1 運転 ○ 〇

No.1 停止

No.2 運転 ○ 〇

No.2 停止

電源 〇

停止水位 〇

注）自動モード時１台故障の場合、他号機が自動運転 No.1 故障 〇 〇

No.2 故障 〇 〇

通報異常高水位（５秒） 異常高水位 ○ 〇

HH ON ２台起動水位、異常高水位 停電 〇

H ON １台起動水位

M1 モータ保護用タイマ（１５分）

M2 空転防止タイマ

L 停止水位（水位Ｍ２＋タイマ）

OFF OFF

運転条件

・保護リレー動作中でない。(MCCB、THR、51G)

区分 機器名称 坂崎地区No.5ポンプ 容量
停止
条件

制御盤
通報
装置

1.5kW

運
　
転
　
・
　
状
　
態
　
表
　
示

故
　
障
　
表
　
示

計
器
類

1台目
運転信号

2台目
運転信号

備  考

COS 

No.1

手動 

No.1

自動 

<No.1ポンプ制御盤> 

ポンプ 

停止 運転 

OR 

OR 

x1 

x2 

OR 

AND 運転条件 

NOT 

切 自交 
No.2

手動 

No.2

自動 
切 

マンホール 

水位による自動 



水処理設備

項  目

運 転 方 案 既設 2 台 今回 2 台 全体 2 台

No.1 運転 ○ 〇

No.1 停止

No.2 運転 ○ 〇

No.2 停止

電源 〇

停止水位 〇

注）自動モード時１台故障の場合、他号機が自動運転 No.1 故障 〇 〇

No.2 故障 〇 〇

通報異常高水位（５秒） 異常高水位 ○ 〇

HH ON ２台起動水位、異常高水位 停電 〇

H ON １台起動水位

M1 モータ保護用タイマ（１５分）

M2 空転防止タイマ

L 停止水位（水位Ｍ２＋タイマ）

OFF OFF

運転条件

・保護リレー動作中でない。(MCCB、THR、51G) 計
器
類

1台目
運転信号

2台目
運転信号

運
　
転
　
・
　
状
　
態
　
表
　
示

故
　
障
　
表
　
示

通報
装置

坂崎地区No.6ポンプ 容量 2.2kW
停止
条件

制御盤

区分 機器名称

備  考

COS 

No.1

手動 

No.1

自動 

<No.1ポンプ制御盤> 

ポンプ 

停止 運転 

OR 

OR 

x1 

x2 

OR 

AND 運転条件 

NOT 

切 自交 
No.2

手動 

No.2

自動 
切 

マンホール 

水位による自動 


