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１．共通仕様

章 章 章項目 特記事項 項目 特記事項 特記事項項目

章

１

項目 特記事項

という。）による。

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建

による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

の工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　/　）図、及び機械設備工事の
特記仕様書は（　/　）図による。

（３）本特記仕様書の表記
１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

３）特記事項に記載の ［　.　.　］ 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

Ⅱ　建築改修工事仕様

第26条（臨機の処置）によって処理されたものとする。

の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、契約書

事

項

通

共

次の基準による。

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。

１）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は1 適用基準

１

事

項

通
共

ⅰ）「造成等

ⅱ）基礎・基礎
ぐい

工程 作業内容

ⅲ）上部構造部
分・外装

ⅳ）屋根
ⅴ）建築設備・

内装等

ⅵ）その他

新

分別解体等の方法

解

体

工

事

営

築
増

修

工

事

改

、

、

ⅰ）建築設備、

内装材等

ⅱ）屋根ふき材

ⅲ）外装材、上

部構造部分

ⅳ）基礎、基礎

ぐい

ⅴ）その他

（　　　）

（　　　）

屋根ふき材の取り外し

建築設備、内装材の取り外し

その他の工事

建築設備、内装等の工事

屋根の工事

上部構造部分、外装の工事

手作業

手作業

手作業・機械

作業の併用

外装材、上部構造部分の取り

壊し

基礎、基礎ぐいの取り壊し

その他の取り壊し

手作業・機械

作業の併用

手作業・機械

作業の併用

特定建設資材廃棄物

の種類

再資源化等をする
施設の名称

所在地

コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から

成る建設資材

木材

アスファルト・

コンクリート

る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限

当該施設への変更については設計変更の対象としない。

１

事

項

通
共

5 施工調査

6 ＰＣＢ含有シー

7 化学物質の

8 発生材の処理等

9 特定建設資材

示す。

般
一

・

般
一 本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について

事前調査、情報収集を行う。

立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付

リング材の調査

・第一次判定（シーリング材種の判定）

・埋設配管の試堀

日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定

を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。
サンプリング採取箇所（　　　　）採取箇所数（　　　　）

・第二次判定（ＰＣＢ含有量の分析）

専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、ＰＣＢ含有量の分析を
行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされて

いない部分）を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか

に報告する。

ⅰ）施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

ⅱ）判定対象室及び測定箇所数は次による。

サンプリング採取箇所（　　　　）採取箇所数（　　　　）

本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第９条による分

別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分

別解体等及び特定建設資材の再資源化の実施について適切な措置を構ずる。
ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予

定していた条件により難い場合は、監督職員と協議する。
また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資

源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職
員に報告する。

・分別解体方法

般
一

の処理

による注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等

範囲、復旧方法　※図示 ・

濃度判定 エチルベンゼン、スチレンの濃度を判定し、判定結果を監督職員に報告する。

基礎、基礎ぐいの工事
造成等の工事

・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

10　建設発生土の
処理方法 提出する。

搬出場所（　　　　　　　）
受入条件（　　　　　　　）

処分費　（　　　　　　　）

・　「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、

受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す
る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。なお、次の
運搬に相当する経費を見込んでいる。

搬出距離（　　　　　　　）
DID区間 （　　　　　　　）

仮置場　（　　　　　　　）

仮置場　（　　　　　　　）

・　場内指定場所に敷き均し

・　場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を

２

工
事

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、

同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基
準」における２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

行う。

［2.2.1］

・防護シートを設置

・養生ｼｰﾄ　・ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ　・金網　・防音ｼｰﾄ　・防音ﾊﾟﾈﾙ
材料、撤去材等の運搬方法

種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）

Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　）
Ｄ種：利用可能な階段

［表2.2.1］

［表2.2.2］

［2.3.1］

1）養生の方法等
・既存部分　　　　養生の方法　　（※ビニルシート等　・　　）

・既存家具等　　　養生の方法　　（※ビニルシート等　・　　）

・既存ブラインド、カーテン等　養生方法　（・ビニルシート等　・　）

2）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

2）仮設間仕切りの種別と材質等 ［2.3.2］ ［表2.3.1］

種　別 下　地 充填剤

・せっこうボード（9.5㎜）

塗　装仕上げ（厚さ㎜）

・Ａ種

・Ｂ種

※Ｃ種

・木
・軽量鉄骨
単管 防炎シート

・合板（9.0㎜）
・無し
・片面

※有り

充填剤：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32ｋ　（厚：50㎜以上）

3）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

材　質 仕上げ 塗　装

※木製 ・無し

・片面・
※合板張り程度

1 足場その他

2 既存部分の養生

3 仮設間仕切

仮
設

・1）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　・図示　

保管場所　（・施設内は別途協議）
・備品、机、ロッカー等の移動　（・施設内は別途協議）

・　場内指定場所に推積

・

・　撮影者：建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者

撮影箇所数　※（　　　　）箇所　　　・航空写真（　　　　）箇所

※電子データー（JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度）1部

11　完成写真

・カラー印画紙キャビネット版　（　　　　）枚

・四つ切　（　　　　）枚　　※アルミ額縁
・半切　　（　　　　）枚 ※アルミ額縁

撮影箇所数　※（　　　　）箇所
・　撮影者：任意

※電子データー（JPEGフルカラー）1部

画素数、画質等　4500×3000　ピクセル以上で画像補正を行ったもの

画素数、画質等　1280×960　ピクセル以上

・カラー印画紙キャビネ版　（　　　　）

測定対象室（　　　　　）測定箇所数（　　　　　 ）

4 監督職員等 ・設ける　・設けない　　　　規模（㎡程度）　・10　・15　・20

A2→A3サイズに71％縮小

２）特記事項は、　印の付いたものを適用する。・

４）特記事項に記載の （　.　.　） 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

５）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」

2 施工条件 １）

１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を
有すると共に、次のⅰ）からⅳ）を満たすものとする。

ⅰ）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ､

パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、
保温材、緩衡材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレ

ンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホル
ムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

ⅱ）接着剤及び塗料は、トルエン､キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な

い材料を使用する。
ⅲ）接着剤は、可塑性（フタル酸ジーｎ－ブチル及びフタル酸ジー2－エチルへ

キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を

使用する。

ルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制

対象外」とは次のⅰ）又はⅱ）に該当する材料を指し、同区分「第三種」と

は次のⅲ）又はⅳ）に該当する材料を指す。

ⅳ）ⅰ）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホ

めて少ない材料を使用したものとする。

種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

ⅰ）建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三

ⅱ）建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定

を受けた材料
ⅲ）建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド

発散建築材料
ⅳ）建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定

を受けた材料

3 環境への配慮

(1.4.2)［1.4.2］

５）

１）

２）

３）

４）

本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

き品質及び性能を有するものとする。

備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと

4 材料の品質等

製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

・鉄骨柱下無収縮モルタル　・無収縮グラウト材　・乾式保護材（防水立上
部）　・既成調合モルタル（ﾀｲﾙ工事用）　・既成調合目地材　・ルーフド

ドレイン　・吸水調整材（ﾓﾙﾀﾙ用）　・錠前類　・クローザー類　・自動
扉機構　・自閉式上吊り引戸機構（手動開き式）　・重量シャッター

・軽量シャッター　・オーバーヘッドドア　・防水剤　・現場発泡断熱材
・フリーアクセスフロア　・可動間仕切　・移動間仕切（ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ）

・トイレブース　・煙突用成形ライニング材　・天井点検口　・床点検口

・グレーチング　・屋上緑化システム　・トップライト　・エポキシ樹脂
・ポリマーセメントモルタル　・鋳鉄製ふた

し、同等品を使用する場合は監督職員の承認を受ける。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の
指定する工法とする。

からⅵ）の事項を満たすものとし、この証明となる資料（外部機関が発行す

る証明書の写し）を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ

ⅰ）品質及び性能に関する試験データーを整備していること。
ⅱ）
ⅲ）

ⅳ）

ⅴ）

ⅵ）

生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
安定的な供給が可能であること。

法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

販売、保守等の営業体制を整えていること。

監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能

と。

性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督職員に提出するこ

６）製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境

７）本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、「志摩市公

共建築物等木材利用方針」基づく木材を最優先し、つづき「三重の木」利用促

進協議会が認証する「三重の木」やあかね材認証機構が認証する「あかね材」

の優先利用に努めること。

本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ）

庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成２８年版)」（以下「標準仕様書」

・施工計画調査

幼稚園、監督職員との協議により、施工日を決定する。

ユ

ニ
ッ

ト

及

び

仕

上

工

事

外枠と内枠のクリアランス　片側2.0mm以内

・密閉形

・屋内外用

・額縁タイプ

・目地タイプ

・額縁タイプ

・目地タイプ・　 ・600×600

形　式 外　枠 内　枠材　種

枠の許容差　±0.5mm以内

アルミニウム合金押出形材は JIS H 4100 A6063S-T5 により、表面処理は陽極

酸化被膜 JIS H 8601(AA6)（外部についてはＢ種又は同等品以上）を行ったもの

とする。

内枠、外枠のコーナーピース、及び吊り金物、取付ボルトは鋼板に亜鉛めっき

等の防錆処理を行ったものとする。

内枠の仕上材、留付金具はアルミニウム合金押出形材、亜鉛めっき鋼板の類と

する。

寸　法

・　 ・　 ・　

・一般型 ・屋内用・アルミニウム製 ・450×450

1 天井点検口

３

防
水
改

修

工

事

［3.7.2、8］

シーリング改修工法の種類
・シーリング充填工法

・シーリング再充填工法
・拡幅シーリング再充填工法

・ブリッジ工法
ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

・エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない

シーリング材の種類、施工箇所
下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による

シーリング材の種類（記号）施工箇所

・シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3.7.3（a）(1)～(3)による

・外壁サッシ廻り

・変成シリコン（SR-1)

・変成シリコン（MS-2)

1 シーリング

・サッシアルミパネル廻り

4

舗

装

工

事

舗装の種類

・アスファルト舗装

車道部の基層

・無し　・有り

備　　考

骨材

加熱アスファルト混合物等の種類

区分

基層

表層
・細粒度アスファルト混合物(13)

粗粒度アスファルト混合物(20)

・細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)

・寒冷地域

シールコートの施工　・行う

試験　・アスファルト混合物等の抽出試験 [22.4.6]

[22.4.5]

[22.4.4][表22.4.6]

[22.4.3]

[22.4.2～3][表22.4.1]

　舗装

アスファルト

・密粒度アスファルト混合物(13) ・密粒度アスファルト混合物(13F)

・一般地域

・アスファルトコンクリート再生骨材 　・砕石　・道路用鉄鋼スラグ 
・再生アスファルト 　・ストレートアスファルト

5 1 アスファルト

10 20 31 10 20 10 20 10 20工種

・内部足場　種別（・きゃたつ、足場板等、棚足場　）

・外部足場　種別（・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種・Ｅ種・きゃたつ）

（　　　　　）

特記仕様書

30 31 30

築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成３１年度版)」（以下、「改修標準仕様書」という。）

・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

建築工事標準詳細図（平成31年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

測定対象室（　　　　  ）測定箇所数（           ）

測定対象室（        　）測定箇所数（           ）

・引渡しを要するもの

　　・金属類

　　・ＰＣＢを含む機器類（　　　　　　　）

　　・ＰＣＢ含有シーリング材　　　使用箇所（　　　　　　　）

上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは

ない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。

・特別管理産業廃棄物

　・廃油

　・臭化リチウム水溶液等

　・鉛蓄電池

　・アルカリ蓄電池

・現場において再利用を図るもの

・再資源化を図るもの

　・建設汚泥　　※再生資源化施設に搬出　・　

　・廃せっこうボード

　・小型蓄電池

　・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ

　・硬質塩化ビニル管及び継手

　・ガラス

　ⅰ）廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有

　　　するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問

　・廃アスベスト　９章による

・その他の含有物質（　　　　　　　）　　　搬出先（　　　　　　　　　　）

　ⅱ）石綿含有廃せっこうボード　　　　　　９章による

　　　い合わせの上、監督職員と協議する。

・せっこうボード

７月 ８月 ９月 １０月

令和２年

Ａ－０１
令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事

工事名　令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事

盆
休
み

鵜方幼稚園外構改修工事　概略工事工程表

解体工事

土工事

鉄筋工事

コンクリート・型枠工事

仮設工事

金属工事

左官工事

準備 承認図

検
　
　
査

清
　
　
掃

脱型

ﾌｪﾝｽ門扉工事

車止め工事

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え ﾀｲﾙ仕上げ

既設門扉撤去

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ設置

根切り・砕石

配筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

型枠

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去



保
育

室
１

保
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保
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３

保
育
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準
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室
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備
室

準
備

室
準

備
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園
児

用
便

所

通
路

通
路

給
食

室

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｯ
ﾄ
ﾎ
ｰ
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ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ
ｰ
室

ホ
ー

ル
玄

関

保
健

室

職
員

室

園
長

室

湯
沸

室

用
務

員
室

男
子

職
員

便
所

女
子

職
員

便
所

ｼ
ｬ
ﾜ
ｰ
ﾙ
ｰ
ﾑ

更
衣

室
印

刷
室

化
粧

室

手
洗

手
洗

手
洗

テ
ラ

ス

渡
り

廊
下

階
段

外
部

階
段

押
入

花
壇

手
洗

手
洗

ﾀ
ﾞ
ﾑ
ｳ
ｪ
ｰ
ﾀ
ｰ

物
置

花
壇

物
入 ﾎﾞｲﾗｰ室

ポ
ー

チ

物入

物
入

遊
戯

室

ス
テ

ー
シ

゛

男
子

便
所

女
子

便
所

物
入

S=1/200

Ｎ

合
併

処
理

浄
化

槽

制
御

装
置

工事場所
Ｎ

鵜方小学校

鵜方駅

至 大王町

至 浜島町

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

電柱

電柱

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

付近見取図

配　置　図　S=1/200

付近見取図

配　置　図

市
道

駐
車

場

グ
ラ

ウ
ン

ド

ポ
ー

チ

花
壇

花
壇

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事

仮設計画図
Ａ－０２

仮囲：Ａ型バリケード

工事車両搬出入経路

工事車両進入口

園舎への園児及び幼稚園関係者の通路

凡　　　例

仮設計画図　S=1/200



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

園児用便所

車止め部　改修平面図　S=1/100

園児用便所

車止め部　現況平面図　S=1/100

花壇

押入

花壇

花壇

玄関 ポーチ

用務員室

男子職員便所

女子職員便所

花壇

花壇

押入

花壇

花壇

玄関 ポーチ

用務員室

男子職員便所

女子職員便所

花壇

門扉部　現況平面図　S=1/100 門扉部　改修平面図　S=1/100

Ｎ Ｎ

現況平面図 S=1/100

駐車場

市道

駐車場

市道

園舎 通路 園舎 通路

園舎 園舎

駐車場 駐車場

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事

車止め部分 門扉部分

Ａ－０３

※　改修部分のサイズは、現況のサイズを再度調査の上決定する事。 ※　改修部分のサイズは、現況のサイズを再度調査の上決定する事。

解放時バリカー置場

3,8457595075950
50

アルミアコーディオン門扉アルミ門扉

ネットフェンス

ステンレス車止め バリカー横型



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事

3,600

1,800 1,800

250 250 250 250

5
6
1

5
0
0

1
,
2
0
0

4
0
02
5
0

設計ＧＬ

600 335350

200 150 300 300

1
0
0

1
5
0

1
0
0

3
0

設計ＧＬ

1,100 3,845

950 3,70575 70 7075

20

設計ＧＬ

Ａ－Ａ　断面詳細図　S=1/30

Ｂ－Ｂ　断面詳細図　S=1/30

レール部　平面詳細図　S=1/30

S=1/30

ポーチ

玄関 ポーチ

側溝

側溝

側溝
集水桝

側溝
集水桝

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
壁

画
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
壁

画

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁画

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁画

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200
ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

D10～D16→SD295A

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ：4FC = 21 N/mm2

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

D13

門扉部分

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

Ｄ

Ｂ

3
0
0

1
0
0

1
5
0

1
0
0

外構詳細図№１

Ｎ

Ｎ

Ａ－０４

差筋ｱﾝｶｰ D13@200 差筋ｱﾝｶｰ D13@200

差筋ｱﾝｶｰ D13@200

改修後　平面詳細図　S=1/30

現況　平面詳細図　S=1/30 の解体撤去範囲を示す

断面詳細図の方向を示す
Ａ Ａ

※　各部材の仕上げカラーは、再度打合せの上決定する事。

改修部分のサイズは、現況のサイズを再度調査の上決定する事。

詳細図 S=1/10

ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾗｯﾁ BL-60S取付

ｱﾙﾐ押出形材門扉

ｸﾚﾃﾞｨ門扉7型(柱仕様)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

CDM7-0912
(四国化成又は同等品以上)

ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾗｯﾁ BL-60S取付

S=1/10

ｱﾙﾐｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ（片開き）

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

AUXF12-(S)380S

(四国化成又は同等品以上)

335

3,8451,100

950 7075 7075

5
6
1

4
1
0

1
,
4
0
0

600

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ

既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

1
,
8
0
0

Ｄ

ｱﾙﾐ押出形材門扉

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

CDM7-0912
(四国化成又は同等品以上)

ｸﾚﾃﾞｨ門扉7型(柱仕様)

4
0

4
0

530 3,175

たたみ幅

8
0
0

1
,
0
0
0

花壇

50950

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200

(朝日ｽﾁｰﾙ又は同等品以上)

(溶融亜鉛めっき品)

UN－A1200－50

見切り:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

花壇 見切り:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

Ｂ

Ｃ

玄関

2,102 75

40

Ｃ

ス
ロ
ー
プ

床:完全屋外対応 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り

既存花壇・アスファルト・土間コンクリート・タイル仕上

140 40

10020 20

花壇：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し復旧

既存花壇ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

ＡＡ

3
5
0

1
5
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

2
5
0

1
5
01
2
0

5
0

3
0

1
0
0

1
0
0

180

950 50

180 350

1
8
0

3
0
0

4
1
7
.
5

1
,
1
5
0

ｱﾙﾐｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ（片開き）

AUXF12-(S)380S

(四国化成又は同等品以上)
330

1
0
0

75

2,102140

20 20100

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

床:完全屋外対応 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

1
5
0

1
0
0

3
0

1
5
0

1
,
2
5
0

1
,
2
0
0

3
5
0

2
5
0 3
5
0

1
0
0

5
0

300

設計ＧＬ

Ｃ－Ｃ　断面詳細図　S=1/30

ｱﾙﾐ押出形材門扉

ｸﾚﾃﾞｨ門扉7型(柱仕様)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

CDM7-0912
(四国化成又は同等品以上)

2
6
0

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

床:完全屋外対応 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

1,567.5

417.5 1,150

461

レール芯

800

5
0
0

1
5
0

1
0
0

4
0
0

410

400400

Ｄ－Ｄ　断面詳細図　S=1/30

ｱﾙﾐｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

AUXF12-(S)380S

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

1
1
0

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13@200

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

1,400

1,000

(四国化成又は同等品以上)

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ（片開き）

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

40

40

見切り:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ
見切り:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

500

1
5
0

1
0
0

3
0

1
5
0

1
0
0

3
0

1
5
0

1
0
0

1
0
0

(溶融亜鉛めっき品)

(朝日ｽﾁｰﾙ又は同等品以上)

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200

UN－A1200－50

5
5
0

1
5
0

3
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0 既設花壇

差筋ｱﾝｶｰ D13@200



電解研磨

ヘアーライン仕上げ

ヘアーライン仕上げ
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工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事 S=1/30外構詳細図№２

Ｎ

Ｎ

市道

市道

8
0
0

4
0
0

4
0
0

設計ＧＬ

車止め部分

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

既設ｱﾙﾐｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉 撤去処分

Ａ－０５

1
0
0
2
5
0

※　各部材の仕上げカラーは、再度打合せの上決定する事。

改修部分のサイズは、現況のサイズを再度調査の上決定する事。

改修後　平面詳細図　S=1/30

現況　平面詳細図　S=1/30
既存土間コンクリートの解体撤去範囲を示す

4,450

1,017

700

1,016

700

1,017
2
5
0

250

既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

2
5
0

250

φ42.7 H650 横桟付き

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ

脱着式 ﾌﾀ付 南京錠

(Teikin又は同等品以上)

解放時、ﾊﾞﾘｶｰ置き位置

ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13取付

解放時、ﾊﾞﾘｶｰ置き位置

ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13取付

4,450

1,017 700 1,016 700 1,017

S80-PK3、ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13

φ42.7 H650 横桟付き

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ

脱着式 ﾌﾀ付 南京錠

(Teikin又は同等品以上)

S80-PK3、ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13
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解放時、ﾊﾞﾘｶｰ置き位置

ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13取付

ﾀﾃ･ﾖｺ共D13
差筋ｱﾝｶｰ D13 2箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ａ－Ａ　断面詳細図　S=1/30

φ21.7×t1.5

カギボルト　SUS

φ27.2×t1.5

横桟　SUS304

支柱　SUS304

φ42.7×t2.0

ケースフタ　SCS13

ガイドパイプ　SUS304

溶融亜鉛メッキ

φ50.8×t2.6

フタ付ケース　STKM13

車止め詳細図　　　S=1/10

S=1/10

設計ＧＬ

R
1
0
0

25ミリ南京錠

ﾊﾞﾘｶｰ横型

　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ

　φ42.7 H650 横桟付き

　脱着式 ﾌﾀ付 南京錠

　S80-PK3、ﾌﾀ付ｹｰｽ STKM13

　(Teikin又は同等品以上)

ｽﾃﾝﾚｽ車止め ﾊﾞﾘｶｰ横型 ｽﾃﾝﾚｽ車止め ﾊﾞﾘｶｰ横型

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ

改修後　平面詳細図　S=1/30 断面詳細図の方向を示す
Ａ Ａ

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え刷毛引き仕上げ
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１階　710.736 ㎡

２階　605.042 ㎡

合計 1315.778 ㎡

制御装置

園 舎  １ 階 平 面 図　S=1/100

園舎 １階平面図

通路

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事
Ａ－０６
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園 舎  ２ 階 平 面 図　S=1/100

園舎 ２階平面図

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事
Ａ－０７



S=1/100

園 舎  北 側 立 面 図　S=1/100

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A2→A3サイズに71％縮小

園舎　立面図令和２年度 鵜方幼稚園外構改修工事
Ａ－０８

園 舎  東 側 立 面 図　S=1/100


