
工　事　名  登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事

場　　　所

図面名称

縮　　　尺 NONE 図面番号 1/7

事業者名 志　摩　市　上　下　水　道　部 

 志摩市　大王町　船越　地内

 施設位置図

登茂山配水池



工事名 登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事

図面名 既設単線結線図（参考）

縮尺 ― 図面番号 2/7

事業者名 志摩市 上下水道部 水道工務課

ポンプ室



機器

機械番号 名称 備考

① 1号ポンプ 既設

② 2号ポンプ 既設

③ 3号ポンプ

④ 3号配水ポンプ盤

⑤ 2号配水ポンプ盤

⑥ 1号配水ポンプ盤

⑦ 計装盤

⑧

⑨ 燃料タンク

⑩ 計装盤(旧企業庁設備)

⑪ テレメータ盤

⑫ UPS

⑬ 流調弁 既設

⑭ 受水流量計

⑮ 受水圧力計

⑯ 受水電動弁 既設

既設

既設

非常用発電機

既設

今回撤去

今回撤去

今回更新

今回更新

今回更新

今回更新

今回撤去

今回更新

今回更新

3/7

登茂山配水池

HH1

9

13

14

15

16

1 2 3

8

(旧企業庁建屋)

ポンプ室

計装室

志 摩 市 上 下 水 道 部

尺　　度

施工箇所

工　事　名

図　面　名

図面番号1/200

志摩市 大王町 船越 地内

配 水 池 平 面 図

登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事

事 務所名

10

11

12

受水流量計室

FEP50×1

FEP30×3

（既設）

4

5

6

7

登茂山配水池 全体平面図(S=1/200)

FEP（既設）

引込柱　1φ3W 210/105V

3φ3W 210V

受水電動弁室
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1/60

　 　 　

4/7
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発電機燃料配管の取替（送り・戻り）

P.B

M

11
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11
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M

11

M

CO2
PSLS

SV

SV

G発　電　機

P.B

P.B

志 摩 市 上 下 水 道 部

尺　　度

施工箇所

工　事　名

図　面　名

図面番号

志摩市 大王町 船越 地内

機器配置・配線図

登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事

事 務所名

HH1

流入管
計装室 平面図(S=1/60)

FEP 50×1
FEP 30×2

（既設）

ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ

P.B 300*300*200
（既設）

P.B 300*300*200
（既設）

受水流量計室

引込柱へ

FEP 50×1

（既設）

FEP 30×3

HIVE42×1 露出

（既設）

（既設）

FEP 100×2

（既設）

FEP 30×2

300(W)×800(L)×2(t)

前後配管取外し後にフランジ蓋を設置　2箇所

3号ポンプ重量(電動弁含む)　170kg

ポンプ室 平面図(S=1/60)

600(W)×700(L)×2(t)

3号ポンプ、前後配管の撤去 発電機冷却水配管の撤去
引込柱へ

（地下ピット）

計装盤撤去後にピット蓋設置

3号ポンプ盤撤去後にピット蓋設置

FEP（既設）

鋼管撤去　口径15A　L=13m

鋼管設置　口径15A　L=13m

鋼管撤去　口径40A　L=2.5m

　　　　　口径25A　L=5m鋼管撤去 口径80A L=2.6m

（既設）

G36×2、G28×1

ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ

排風ダクトの取替

　既設開口 900×500  L=3m

排気管の取替

　既設口径100A  L=4m

保温処理を施すこと

既設コンクリート基礎寸法

1300(W)×2500(L)×150(H)

3500
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0
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配線表(新設)

ケーブル番号 線種 自 至 備考

1 引込開閉器盤 ⑧ 3φ200V　電源

8

17

機器

機械番号 名称 備考

① 1号ポンプ 既設

② 2号ポンプ 既設

③ 3号ポンプ

④ 3号配水ポンプ盤

⑤ 2号配水ポンプ盤

⑥ 1号配水ポンプ盤

⑦ 計装盤

⑧

⑨ 燃料タンク

⑩ 計装盤(旧企業庁設備)

⑪ テレメータ盤

⑫ UPS

⑬ 流調弁 既設

⑭ 受水流量計

⑮ 受水圧力計

非常用発電機

既設

既設

⑯ 既設ポンプ室分電盤

既設計装室分電盤⑰

自 至 備考

⑧引込開閉器盤

配線表(撤去)

ケーブル番号 線種

1 ＣＶ３８°－３Ｃ 3φ200V　電源

ＣＶＶ２°－１０Ｃ ⑧ ④ 信号受渡し

⑭ 受水流量信号

⑩ ⑭ 流量計励磁

⑩ ⑬ 流調弁電源

⑩ ⑬ 流調弁開度信号

⑩ 流調弁制御

⑩

⑩ 流量計室浸水警報

⑬

⑩

受水流量計室

流量計専用ケーブル

ＣＶ２°－２Ｃ

ＣＶ２°－４Ｃ

ＣＶＶＳ２°－４Ｃ

ＣＶＶ２°－１０Ｃ

ＣＶＶ２°－２Ｃ

ＣＶＶＳ２°－２Ｃ

⑩ ⑪

⑩ ⑪ 信号受渡し

⑩ ⑪ 信号受渡し

⑩ ⑪ 信号受渡し

⑩ ⑦ 受水流量信号

テレメータ盤UPS電源ＣＶ３.５°－２Ｃ

ＣＶＶＳ１.２５°－２０Ｃ

ＣＶＶＳ１.２５°－２０Ｃ

ＣＶＶＳ１.２５°－２０Ｃ

ＣＶＶＳ２°－２Ｃ

⑩ ⑦

⑩ ⑦ＣＶＶＳ２°－２Ｃ 配水池水位信号

ＣＥＥＳ１.２５°－１０Ｃ 信号受渡し

⑩ＣＶ３.５°－２Ｃ ⑫ 計装盤盤UPS電源

ＣＶ３８°－３Ｃ ⑧ ④ 3φ200V　電源

⑧ＣＶＶ２°－３Ｃ ⑨ 燃料タンク液位低

⑮

引込開閉器盤

引込開閉器盤

2 ⑰ 1φ100V　電源

3

ＣＶ２２°－３Ｃ

ＣＶ８°－３Ｃ ④ 1φ100V　電源

4 ＣＶ８°－３Ｃ ④ ⑯ 1φ100V　電源

5 ＣＶ８°－３Ｃ ④ ⑧ 1φ100V　電源

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

引込開閉器盤

引込開閉器盤

2 ＣＥ８°－３Ｃ ⑯ 1φ100V　電源

3 ＣＥ８°－３Ｃ ⑰ 1φ100V　電源

ＣＥ３８°－３Ｃ

ＣＥ３.５°－２Ｃ ⑪ ⑫ テレメータ盤UPS電源

ＣＥＥＳ２°－２Ｃ ⑦

ＣＥＥＳ２°－２Ｃ ⑪ ⑦

⑪

ＣＥＥＳ２°－２Ｃ ⑪ ⑦ 流調弁開度信号

ＣＥＥＳ２°－２Ｃ ⑪ ⑦ 配水池水位信号

受水圧力信号

受水流量信号

⑧ ⑥ＣＥ３８°－３Ｃ 3φ200V　電源

⑧ ⑥ 信号受渡し

⑧

ＣＥＥ２°－１０Ｃ

ＣＥＥ２°－３Ｃ ⑨ 燃料タンク液位低

ＣＥＥＳ２°－３Ｃ ⑦ ⑮

⑦

⑦

ＣＥＥ２°－３Ｃ 受水流量計室 流量計室浸水警報

⑭ 超音波流量信号専用ケーブル（上流側）

専用ケーブル（下流側） ⑦ ⑭ 超音波流量信号

⑥ ⑬ 流調弁電源

⑥ ⑬ＣＥＥＳ２°－４Ｃ

ＣＥ２°－４Ｃ

流調弁開度信号

ＣＥＥ２°－１０Ｃ ⑥ ⑬ 流調弁制御

※撤去しない機器のケーブルは既設流用する。

⑧ ⑯ 1φ100V　電源ＣＥ８°－３Ｃ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

④ ③

④ ③ 3号ポンプ圧力スイッチ

④ ③

④ ③

④ ③ 機器アース

④ ③

④ ③ 機器アース

ＣＶＶ２°－３Ｃ ④ ⑩ 受水弁開閉信号

ＣＶ１４°－３Ｃ ④ ③ 3号ポンプ電源

ＩＶ１４° 機器アース

ＣＶＶ２°－２Ｃ

ＩＶ２° 機器アース

ＣＶ３.５°－３Ｃ 3号ポンプ吐出弁

ＩＶ３.５°

ＣＶＶ２°－１０Ｃ 3号ポンプ吐出弁制御

ＩＶ２°

24

25

26

27

28

29

30

31

32

既設圧力計信号

9

圧力計信号

今回撤去

今回撤去

今回更新

今回更新

今回更新

今回更新

今回撤去

今回更新

今回更新
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A-A矢視図

(既設)

SUS管サポート
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(1,083)

SUS管サポート

A

P.B 200□×150
（既設）

P.B 200□×150
（既設）

（既設）
P.B 200□×100

片フランジ長管 100A

電磁流量計(100A JIS10K)

更 新 前

Ｍ

給水栓

A

K形

RF GF

基礎

流量調整弁(150A)

継輪

SUS管サポート

P.B 200□×150
（既設）

P.B 200□×150
（既設）

Ｍ

K形

GF

基礎

流量調整弁(150A)

継輪

（既設）

（既設）

（既設）
P.B 200□×100

片フランジ長管100A GF

切断して長さ調整

K形継輪

超音波流量計

更 新 後

K形継輪

至　既設計装盤(計装室)

至　既設計装盤(計装室)

圧力発信器

圧力発信器

サドル分水栓(100-20)

バルブ15A（既設）
ねじ込み式JIS10K　SUS

バルブ15A（既設）
ねじ込み式JIS10K SUS

耐圧チューブ L=2m

バルブから圧力発信器まで耐圧チューブ設置

厚鋼電線管
（既設）

厚鋼電線管
（既設）

厚鋼電線管
（既設）

厚鋼電線管
（既設）

ステンレス製圧力配管

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(設置)

(設置)

(設置)

(撤去)

(設置)

(設置)

(設置)

(撤去)

志 摩 市 上 下 水 道 部

尺　　度

施工箇所

工　事　名

図　面　名

図面番号

志摩市 大王町 船越 地内

受水流量計ピット詳細図

登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事

事 務所名
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引 込 開 閉 器 盤 発 電 機

Ｅ３

ＩＶ５．５°

３φ　３Ｗ　２１０Ｖ １φ　３Ｗ　２１０／１０５Ｖ

３ 号 配 水 ポ ン プ 盤

Ｍ３－１
１１ｋＷ

ＰＳ Ｍ３－２
２０Ｗ

ＬＳ
Ｍ３－３
０．２ｋＷ
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ＩＶ２２°
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ー
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（
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３Ｐ

計装盤

テレメータ盤

UPS

ポンプ室

３Ｐ

受
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電
動
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流
入
弁
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電
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配
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極
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料
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位
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ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し

ＣＥＥ １.２５°－５Ｃ　　信号受渡し

ＣＥＥ １.２５°－２Ｃ　　3号自動

ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し

ＣＥＥ １.２５°－２Ｃ　　2号自動

ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し

ＣＥＥ １.２５°－２Ｃ　　1号自動

ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水流量

ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水圧力

ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水残塩

ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

６
Ｃ

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 １
４

°
－

３
Ｃ

,Ｅ
１

４
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 ３
．

５
°

－
３

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

２
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 １
４

°
－

３
Ｃ

,Ｅ
１

４
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 ３
．

５
°

－
３

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

２
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ
×

２

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

Ｃ
Ｅ

Ｅ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ

A

A

B

B

C

C

D

D
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F

G

ＣＶ ３.５°－２Ｃ　空調

ＣＶ ２°－３Ｃ　排水ポンプ

ＣＶ ２°－２Ｃ　受水流量計室照明

分 電 盤

計装室

配
水
流
量
計
室
電
極

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

（
停

電
、

Ｍ
Ｃ

Ｂ
断

）

ＣＥ ３.５°－２Ｃ　ＵＰＳ入力

ＣＥ ３.５°－２Ｃ　ＵＰＳ出力

３
号
ポ
ン
プ（

撤
去）

３
号
圧
力
ス
イ
ッ
チ（

撤
去）

３
号
電
動
弁（

撤
去）

配
水
圧
力
発
信
器

（ 撤 去 ） （ 更 新 ） （ 更 新 ） （ 更 新 ）

（ 更 新 ）

燃料タンク

E

F

G

⑯

⑨

分電盤⑰

⑩

⑪

⑫

④ ⑤ ⑥ ⑦

（
３

６
）

(撤去)

ＣＶ ８°－３Ｃ（撤去）

ＣＶ ８°－３Ｃ（撤去）

ＣＶ ８°－３Ｃ（撤去）

ＣＶ ２２°－３Ｃ（撤去）

ＣＶ ３８°－３Ｃ（撤去）

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

（
撤

去
）

Ｃ
Ｖ

Ｖ
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－

１
０

Ｃ
　

信
号

受
渡

し
（

撤
去

）

Ｃ
Ｖ

 ３
８

°
－

３
Ｃ

　
発

電
機

電
源

（
撤

去
）

ＣＶＶＳ ２°－２Ｃ　受水流量（撤去）

ＣＶＶＳ ２°－２Ｃ　配水池水位（撤去）

ＣＥＥＳ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し（撤去）

ＣＶＶＳ １.２５°－２０Ｃ　信号受渡し（撤去）

ＣＶＶＳ １.２５°－２０Ｃ　信号受渡し（撤去）

ＣＶＶＳ １.２５°－２０Ｃ　信号受渡し（撤去）

ＣＶ ３.５°－２Ｃ　ＵＰＳ電源（撤去）

専用ケーブル　　 流量計信号（撤去）

ＣＶ ２°－２Ｃ　流量計励磁（撤去）

ＣＶ ２°－４Ｃ　流調弁（撤去）
ＣＶＶ ２°－２Ｃ　　受水流量計室電極（撤去）

ＣＶＶ ２°－１０Ｃ　流調弁制御（撤去）

ＣＶＶＳ ２°－２Ｃ　圧力計（撤去）

ＣＶＶＳ ２°－４Ｃ　流調弁開度（撤去）

Ｃ
Ｖ

 ３
.５

°
－

２
Ｃ

　
Ｕ

Ｐ
Ｓ

出
力

（
撤

去
）

ＣＶＶ ２°－３Ｃ　受水弁全開全閉（撤去）

Ｃ
Ｖ

 １
４

°
－

３
Ｃ

,Ｅ
１

４
°

（
撤

去
）

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

２
Ｃ

,Ｅ
２

°

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

２
°

（
撤

去
）

（
撤

去
）

Ｃ
Ｖ

 ３
．

５
°

－
３

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

（
撤

去
）
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（ 更 新 ）

（
既

設
流

用
）

引 込 開 閉 器 盤 発 電 機

Ｅ３

ＩＶ５．５°

３φ　３Ｗ　２１０Ｖ １φ　３Ｗ　２１０／１０５Ｖ

テレメータ盤

UPS

計装室

ポンプ室

分 電 盤

ＥＳ３

CB

ＩＶ５．５°

ＣＶ ２°－２Ｃ　流量計ピット照明

ＣＶ ２°－３Ｃ　排水ポンプ

ＣＶ ３.５°－２Ｃ　空調

B

Ｅ３

Ｅ１

ＩＶ２２°

ＩＶ２２°

A

ＳＶ ＰＳ ＬＳ

（
３

６
）

（
３

６
）

（
３

６
）

（
３

６
）

（
２

８
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 １
４

°
－

３
Ｃ

,Ｅ
１

４
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 ３
．

５
°

－
３

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

２
°

20Ｗ11ｋＷ

（
２

２
）

（
２

２
）

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ

（
Ｆ

Ｅ
Ｐ

５
０

）
Ｃ

Ｖ
Ｖ

 ２
°

－
３

Ｃ

３Ｐ

（
３

６
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ
×

２

（
２

２
）

３Ｐ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

６
Ｃ

ＳＶ ＰＳ ＬＳ

（
３

６
）

（
３

６
）

（
３

６
）

（
３

６
）

（
２

８
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 １
４

°
－

３
Ｃ

,Ｅ
１

４
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

２
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 ３
．

５
°

－
３

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

２
°

11ｋＷ 20Ｗ
ＬＳ

（
Ｆ

Ｅ
Ｐ

５
０

）

Ｃ
Ｖ

 ３
．

５
°

－
４

Ｃ

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｅ

３
．

５
°

0.2kW
ＬＳ

（
Ｆ

Ｅ
Ｐ

５
０

）

（
Ｆ

Ｅ
Ｐ

５
０

）

（
Ｆ

Ｅ
Ｐ

５
０

）

Ｍ1-1 Ｍ1-2 Ｍ1-3 Ｍ1-4
0.1kW

２ 号 ポ ン プ 制 御 盤 １ 号 ポ ン プ 制 御 盤

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

　
停

電
、

Ｍ
Ｃ

Ｂ
断

（
既

設
流

用
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 １

.２
５

°
－

２
Ｃ

　
燃

料
液

位
低

（
既

設
流

用
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 １

.２
５

°
－

４
Ｃ

　
電

圧
確

立
（

既
設

流
用

）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 １

.２
５

°
－

３
Ｃ

　
発

電
機

故
障

（
既

設
流

用
）

C ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水流量（既設流用）

ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水圧力（既設流用）

ＣＥＥＳ １.２５°－２Ｃ　配水残塩（既設流用）

ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し（既設流用）
ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し（既設流用）
ＣＥＥ １.２５°－５Ｃ　信号受渡し（既設流用）

ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し（既設流用）

ＣＥＥ １.２５°－２Ｃ　　１号自動（既設流用）

ＣＥ ３.５°－２Ｃ　ＵＰＳ入力（既設流用）

ＣＥ ３.５°－２Ｃ　ＵＰＳ出力（既設流用）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

（
既

設
流

用
）

２
号
加
熱
防
止
弁（

既
設
流
用）

２
号
ポ
ン
プ（

既
設
流
用）

２
号
圧
力
ス
イ
ッ
チ（

既
設
流
用）

２
号
電
動
弁（

既
設
流
用）

１
号
加
熱
防
止
弁（

既
設
流
用）

１
号
ポ
ン
プ（

既
設
流
用）

１
号
圧
力
ス
イ
ッ
チ（

既
設
流
用）

１
号
電
動
弁（

既
設
流
用）

受
水
電
動
弁（

既
設
流
用）

流
量
調
整
弁（

既
設
流
用）

流
入
弁
室
電
極（

既
設
流
用）

配
水
池
電
極（

既
設
流
用）

配
水
圧
力
発
信
器（

既
設
流
用）

残
留
塩
素
計（

既
設
流
用）

受
水
圧
力
発
信
器（

新
設）

受
水
流
量
計（

新
設）

Ｍ2-1 Ｍ2-2

計 装 盤

（ 更 新 ） （ 更 新 ）

（ 更 新 ）

A
ＣＥＥ １.２５°－１０Ｃ　信号受渡し（既設流用）

ＣＥＥ １.２５°－２Ｃ　　２号自動（既設流用）

（
２

２
）

（
２

２
）

専
用

ケ
ー

ブ
ル

専
用

ケ
ー

ブ
ル

（
既

設
流

用
）

配
水
流
量
計（

既
設
流
用）

（
２

２
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ
（

既
設

流
用

）

配
水
池
水
位
計（

既
設
流
用）

（
２

２
）

Ｃ
Ｖ

Ｖ
 ２

°
－

３
Ｃ

（
既

設
流

用
）

配
水
流
量
計
室
電
極（

既
設
流
用）

３Ｐ

（
２

２
）

３Ｐ

受
水
流
量
計
室
電
極（

既
設
流
用）

燃料タンク

⑯ ⑧

⑨

分電盤⑰

⑫

⑪

⑤ ⑥ ⑦

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

３
Ｃ

（
新

設
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
Ｓ

 ２
°

－
３

Ｃ

専
用

ケ
ー

ブ
ル

専
用

ケ
ー

ブ
ル

（
新

設
）

（
新

設
）

（
新

設
）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

３
Ｃ

Ｃ
Ｅ

 ２
°

－
４

Ｃ

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
,Ｃ

Ｅ
Ｅ

Ｓ
 ２

°
－

４
Ｃ

（
新

設
）

（
新

設
）

ＣＥＥＳ ２°－２Ｃ　受水圧力（新設）

ＣＥＥＳ ２°－２Ｃ　受水流量（新設）

ＣＥＥＳ ２°－２Ｃ　流調弁開度（新設）

ＣＥＥＳ ２°－２Ｃ　配水池水位（新設）

Ｃ
Ｅ

Ｅ
 ２

°
－

１
０

Ｃ
　

信
号

受
渡

し
（

新
設

）

Ｃ
Ｅ

 ３
８

°
－

３
Ｃ

　
発

電
機

電
源

（
新

設
）

ＣＥ ３８°－３Ｃ（新設）

ＣＥ ８°－３Ｃ（新設）ＣＥ ８°－３Ｃ（新設）

Ｃ
Ｅ

 ３
.５

°
－

２
Ｃ

　
Ｕ

Ｐ
Ｓ

出
力

（
新

設
）

ＣＥ ８°－３Ｃ（新設）
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