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市道恵利原迫間線 道路改良工事

令和2年度　第3A1磯006号

志摩市　磯部町恵利原　地内
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(18-8-25BB,t=100)

間詰コンクリート

As

標準断面図　S=1:50

600 560

アスファルト舗装工

路　　盤　粒度調整砕石（M-30） t=100

表　　層　再生密粒度As 13  t=40

アスファルト舗装版取壊し W=3,350

アスファルト舗装 W=3,680

As舗装工 A=81.6m2

0.30

埋 戻 し

埋 戻 し

0.58

掘 　削

床 　堀

0.06(右)

0.30(左)

既設側溝へ接続

平面図　S=1:500

施工延長 L=57.0ｍ

U型側溝(3種300A)　L=57.0ｍ
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工　法　図

工 種

1：20

志摩市　磯部町恵利原　地内

市道恵利原迫間線 道路改良工事

令和2年度　第3A1磯006号
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コンクリート蓋（3種300用）

ダクタイルグレーチング蓋（3種300用）

9
5

412

10 135 10

412

20

50
0

5 402 5

412

412

50

9
5

45

50
0

三重県認定リサイクル製品

三重県認定リサイクル製品

（志摩市章マーク入）
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U型側溝(3種 300A L=2000)

敷モルタル(1:3)

基礎材(RC-40)

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

10m当り

m3敷モルタル 1：3

m2基礎材

基面整正 m2

RC-40 t=100 5.60

5.60

個 リサイクル製品
三重県認定U型側溝 5.003種300A L=2000

0.11

三重県認定リサイクル製品

U型側溝（3種300A）


