
打 合 せ

縦 断 測 量
（ 路 線 測 量 ）

耕地,丘陵地,現道上影
響をうけやすい

㎞ 0.21

現 地 踏 査
（ 路 線 測 量 ）

耕地,丘陵地,現道上影響を
うけやすい

踏査距離=0.21㎞
式 1

式 1

作 業 計 画
（ 路 線 測 量 ）

業務 1

路 線 測 量

応 用 測 量 式 1

耕地,丘陵地,作業量
（面積）0.01km2

業務 1
現 地 測 量
（ S=1/500 ）

耕地,丘陵地 業務 1

式 1

現 地 測 量 式 1

地 形 測 量

現地測量作業計画
（ S=1/500 ）

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

中 心 線 測 量
（ 路 線 測 量 ）

　

測点間隔20ｍ,測量幅40ｍ,単
曲線数換算曲線数10ヶ所以上,

耕地,丘陵地
㎞ 0.21

測点間隔20ｍ,単曲線換算
曲線数10ヶ所以上,耕地,丘

陵地

耕地,丘陵地,現道上影
響をうけやすい

㎞ 0.21

横 断 測 量
（ 路 線 測 量 ）

㎞ 0.21

仮 Ｂ Ｍ 設 置
（ 路 線 測 量 ）

式 1

測点間隔10ｍ,曲線なし,耕地,
丘陵地,現道上影響をうけやす

い

打 合 せ 協 議 式 1

業務着手時打合せ計上
成果品納入時打合せ計上 業務 1

中 心 線 測 量
（ 路 線 測 量 ）

打 合 せ 等

㎞ 0.02

縦 断 測 量
（ 路 線 測 量 ）

耕地,丘陵地,現道上影
響をうけやすい

㎞ 0.02

測点間隔10ｍ,測量幅10ｍ,曲
線なし,耕地,丘陵地 ㎞ 0.02

横 断 測 量
（ 路 線 測 量 ）


