
仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

石材間詰工
断面修復材間
詰工

構造物補修工（断面修
復工（左官工法））

鉄筋ケレン・防錆処理を含まない　1構
造物当り修復延べ体積0.1m3未満

0.017 m3 1 1 1 0

土工 掘削
土工（施工パッケージ）
掘削

土砂　現場制約あり 5 m3 1 1 1 0

床堀 床堀工　床掘り 土砂　現場制約あり 1 m3 1 1 1 0

埋戻し 埋戻工　埋戻し 現場制約あり　土砂　締固め有り 0.9 m3 1 1 1 0

床版補修工
均しコンクリー
ト（人力）

コンクリート工
コンクリート　無筋・鉄筋　人力打設
10m3未満

0.6 m3 1 1 1 0

均し型枠 型枠工 型枠　鉄筋・無筋構造物 0.4 m2 1 1 1 0

軽量コンクリー
ト（人力）

コンクリート工
コンクリート　無筋・鉄筋　人力打設
10m3未満

5 m3 1 1 1 0

型枠工 型枠工 型枠　鉄筋・無筋構造物 3 m2 1 1 1 0

鉄筋工 鉄筋工 一般構造物 0.3 ｔ 1 1 1 0

鉄筋工 鉄筋工 一般構造物 0.4 ｔ 1 1 1 0

削孔
コンクリート削孔工（ハン
マドリル）

径10mm以上30mm未満　削孔深30mm
以上200mm未満

70 孔 1 1 1 0

アンカーボルト
挿入

沓座拡幅工 アンカー筋挿入 70 本 1 1 1 0

構造物撤去
工

構造物取りこ
わし工

舗装版破砕工　アスファ
ルト舗装版

舗装版破砕（障害有り）　舗装版厚4㎝
以下

22 m2 1 1 1 0

構造物取りこ
わし工

舗装版切断工　アスファ
ルト舗装版

15㎝以下 6 m 1 1 1 0

石積補修工 石積補修工
石積（張）工　石積（張）
工

積工　練石（玉石・雑割石） 0.3 m2 1 1 1 0

舗装工 表層工 アスファルト舗装工
舗装工　車道・路肩部（基層・中間層・
表層）　厚さ50㎜以下　幅員1.4m未満

6 m2 1 1 1 0

上層路盤工 路盤工
車道・路肩部施工　上層路盤（粒度調
整砕石）

3 m2 1 1 1 0

計
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