
仕様書添付用
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道路土工 掘削
土工（施工パッケージ）
掘削

土砂　片切掘削 240 m3 1 1 1 0

土工（施工パッケージ）
積込（ルーズ）

土砂　土量50,000m3未満 240 m3 1 1 1 0

地盤改良工 安定処理工 バックホウ　路床　1m以下 780 m2 1 1 1 0

舗装工
アスファルト舗
装工

アスファルト舗装工
舗装工　車道・路肩部（基層・中間層・
表層）　厚さ70㎜以下　幅員3.0m超

780 m2 1 1 1 0

路盤工
車道・路肩部施工　上層路盤（粒度調
整砕石）

780 m2 1 1 1 0

路盤工 車道・路肩部施工　下層路盤 780 m2 1 1 1 0

区画線工 区画線工 区画線工
溶融式　実線　白線黄線　供用区間
15cm

外側線 246 m 1 1 1 0

区画線工
溶融式　破線　白線黄線　供用区間
15cm

中央線 62 m 1 1 1 0

構造物撤去
工

構造物取壊し
工

舗装版破砕工　アスファ
ルト舗装版

舗装版破砕（障害無し）　騒音振動対策不
要　舗装版厚15㎝以下　直接掘削・積込

780 m2 1 1 1 0

舗装版切断工　アスファ
ルト舗装版

15㎝以下 140 m 1 1 1 0
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区画線工 区画線工 区画線工
溶融式　実線　白線黄線　供用区間
15cm

外側線 280 m 1 1 1 0

区画線工
溶融式　破線　白線黄線　供用区間
15cm

中央線 70 m 1 1 1 0

区画線工
溶融式　実線　白線黄線　供用区間
15cm

消火栓 3 m 1 1 1 0
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