
補強鉄筋 D16(SD345) kg 20

m3 0.7

殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.7

kg 2

断面修復工 断面修復工 構造物 1 V=0.8589m3

人力積込

水切り設置工 水切り 軟質PVC,接着剤含む m 6

ひび割れ
補修工

数　量　総　括　表 （1）

維持修繕工

72

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

孔

単位 数　量 摘　要規　　格工　　種 種　　別 細　　別

ｺﾝｸﾘーﾄｱﾝｶｰ

鉄　筋

溶接金網
設置工

丸鉄線溶接金網
Φ2.6 100×100
溶融亜鉛メッキ m2 14 W=11.6kg

L=0.6m

M8用 本

橋

Φ12.5×38

72

1ひび割れ補修工

仮設工

仮設工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ管,φ250 本 1
流水延長
L=12m

D10(SD345)

削　孔

土のう工 袋 81
【参考5.8m2
相当】

撤去工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ管,φ250 m 12

土のう工 袋 81
【参考5.8m2
相当】



種　　別 細　　別 摘　要単位 数　量

数　量　総　括　表 （2）

工　　種 規　　格

残土処分 m3 2.0


