
6 上塗り付属構造物塗替
長油性フタル
酸樹脂塗料 白

m2

m2 6 中塗り付属構造物塗替
長油性フタル
酸樹脂塗料 白

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

m2 6 下塗り付属構造物塗替

3種ケレン m2 6
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
塗装塗替え工

素地調整

m3 1残土処分 軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ m3 1人力積込

18-8-40BB m3 0.2埋戻コンクリート

人力(軟岩Ⅰ) m3 1床掘

φ60×300 孔 21

20

削孔

鉄筋 SD345,D16 kg

m2 2型枠

18-8-25BB m3 0.6間詰コンクリ－ト

m2 9

3

型枠

コンクリート 18-8-40BB m3石積基部補修工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.05殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.05

1 V=0.0500m3

人力積込

断面修復工 構造物断面修復工

維持修繕工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



単管パイプ足
場

式 1

単管足場 掛m2足場工 足場工

仮設工

数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要


