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は今回工事対象施設を示す。

管理棟

汚泥ポンプ室

汚泥貯留槽

汚泥濃縮槽

移動式汚泥
脱水乾燥車

濃縮　→　脱水・乾燥

移動式汚泥脱水乾燥設備改築更新工事

令和4・5年度　的矢浄化センター
工 事 名

施工箇所 志摩市　磯部町　地内

図面種類 縮尺

図面番号

1/NONE

志摩市　上下水道部　下水道課　

全体平面図

M-1
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1)         部は、今回範囲を示す。

注記
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既設

既設

φ150 VP

22

3
M M
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S
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DI

汚泥ポンプ

φ80×0.33m3/min×5.0m φ65×0.1m3/min×10mW1.0×L2.0×H0.8m 0.15m3/min×0.83MPa

汚水ポンプ スクリーンユニット

移動式汚泥脱水乾燥設備改築更新工事

令和4・5年度　的矢浄化センター
工 事 名

施工箇所

図面種類 縮尺フローシート（更新）

図面番号 M-2

1/NONE

志摩市　上下水道部　下水道課　

MFI

SS

凡　例

ストレーナ

ポンプ

記　号 名　　称

備　　考

動　　力

－ 3.3kVA

機器仕様

堰式計量分配槽 紫外線照射方式中央駆動チェーン吊り下げ式

槽寸法：φ9.0m　　 処理水量：0.625m3/min

立軸無閉塞形汚泥ポンプ

機器名称

汚泥かき寄せ機 汚泥計量分配槽 消毒設備

番　　号

４ ５ ６ ７ ８ ９

電動機

可とう管

逆止弁

偏心構造弁

仕切弁

ー軸ネジ式ポンプ

濃縮汚泥ポンプ

備　　考

設備台数

動　　力

機器仕様

機器名称

番　　号

散水栓

0.4kW

1 1

1.5kW

2 1

1.5kW

1

P

M

S

電磁弁

減圧弁

ダイヤフラム弁

（塩ビ）

電磁流量計

汚泥濃度計

薬液管

空気管

汚水管

汚水・給水管

上水管

汚泥撹拌機

水中ミキサー

観察槽

ステンレス鋼板製円筒槽

141312

防臭装置

立型上向流吸着式

－－

0.84m3/min

中央駆動懸垂型

□2.5m×2.5mH

濃縮汚泥かき寄機

10 11

0.2kW

ダイヤフラムポンプ

凝集剤注入ポンプ

φ20×0.06L/min

2（1）

4

羽根径約 φ220mm

1.1kW

1

φ600×700mmH

1

1

0.2kW

立形定量式

FRP製：2.5m3

凝集剤貯留槽

-

1

1.5kW

水中用水ポンプ

原水ポンプ

φ50×0.31m3/min×10.6m

2

自動洗浄形

原水ストレーナ

原水量：0.62m3/min

0.1kW

1

移床式上向流連続砂ろ過器

砂ろ過器

処理量：900m3/ｄ

1

15

16 17 18 19 20

圧力開閉式（パッケージ）

空気源装置

1.5kW

1

0.15kW

水中汚水ポンプ

排水ポンプ（汚泥ポンプ付属品）

φ32×0.08m3/min×4.0m

1

排気ファン（汚泥ポンプ付属品）

パイプ用ファン

4.7W

140m3/hr×3mmAq

1

今回 既設全体
1 2 1 1 1 1 1 1 2（1） 1 2 - 1 - 1 1

1 1 1 1 4
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- -

- - - -

- - - - -

設備台数

今回 既設全体
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電動式チェンブロック

0.5t×9m

ポンプ吊上機

巻きげ0.9kW

-

今回 No.1

2.2kW

吸込スクリュー付水中汚水ポンプ 空気遮断弁付脱水機構付裏掻式

2.0kg・O2/ｋWｈ以上

エアレーション装置

１ ２ ３

備　　考

設備台数

動　　力

機器仕様

機器名称

番　　号

φ80×0.63m3/min×10m

2（1）

0.84kW 4.5kW

1 2

処理量能力：2.5m3/min

今回 既設全体
2（1） 1 1 2 -2（1）
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11

移動式汚泥脱水乾燥車

14.25 kg-DS/h

汚泥乾燥車

総合約 13 kW

1



志摩市　上下水道部　下水道課　

1/NONE

図面番号

縮尺図面種類

志摩市　磯部町　地内施工箇所

工 事 名
令和4・5年度　的矢浄化センター

移動式汚泥脱水乾燥設備改築更新工事

移動式汚泥脱水乾燥設備（参考図）

M-3



1)         部は、撤去範囲を示す。
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動　　力

－ 3.3kVA

機器仕様

堰式計量分配槽 紫外線照射方式中央駆動チェーン吊り下げ式

槽寸法：φ9.0m　　 処理水量：0.625m3/min

立軸無閉塞形汚泥ポンプ

機器名称

汚泥かき寄せ機 汚泥ポンプ 汚泥計量分配槽 消毒設備
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防臭装置

立型上向流吸着式

－－

0.84m3/min

中央駆動懸垂型

□2.5m×2.5mH

濃縮汚泥かき寄機

10 11
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自動洗浄形

原水ストレーナ
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1

移床式上向流連続砂ろ過器

砂ろ過器

処理量：900m3/ｄ
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圧力開閉式（パッケージ）

空気源装置
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水中汚水ポンプ

排水ポンプ（汚泥ポンプ付属品）
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排気ファン（汚泥ポンプ付属品）

パイプ用ファン
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撤去 既設全体
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設備台数

撤去 既設全体

既
設

撤
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去

既設撤去

既設撤去既設
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電動式チェンブロック

0.5t×9m

ポンプ吊上機

巻きげ0.9kW

スカムカゴ

し渣カゴ

-

今回 No.1

既設

既設
19

15
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φ150 VP

2.2kW

吸込スクリュー付水中汚水ポンプ 空気遮断弁付脱水機構付裏掻式

2.0kg・O2/ｋWｈ以上

汚水ポンプ スクリーンユニット エアレーション装置

１ ２ ３

備　　考

設備台数

動　　力

機器仕様

機器名称

番　　号

φ80×0.63m3/min×10m

2（1）

0.84kW 4.5kW

1 2

処理量能力：2.5m3/min

撤去 既設全体
2（1） 1 1 2 -2（1）

22

11

移動式汚泥脱水乾燥車

14.25 kg-DS/h

汚泥乾燥車

総合約 13 kW

1

22

巡回

移動式汚泥脱水乾燥設備改築更新工事

令和4・5年度　的矢浄化センター
工 事 名

施工箇所 志摩市　磯部町　地内

図面種類 縮尺

図面番号

1/NONE

志摩市　上下水道部　下水道課　

フローシート（撤去）

M-4

既存汚泥脱水乾燥車



移動式汚泥脱水乾燥設備改築更新工事

令和4・5年度　的矢浄化センター
工 事 名

施工箇所 志摩市　磯部町　地内

図面種類 縮尺

図面番号

1/NONE

志摩市　上下水道部　下水道課　

移動式汚泥脱水乾燥設備（撤去）

M-5

既 存 汚 泥 脱 水 乾 燥 車

　車体部分の廃車手続きは発注者が行うこととする。

※撤去・処分範囲は車体に搭載されている機器類・配管類とし、


