
１式当り　

当　初 変　更

土砂
W=1m以上2m未満

土砂
小規模
在来土
小規模
RC-40
小規模
砂基礎
小規模

Ｕ 型 側 溝
フランジフリューム

コンクリート蓋 L=1000
B400用　W=125kg

グレーチング蓋 L=1000 T-14
B400用　W=25.3kg
幅400(横断用)

L=7.0m
幅400(横断用)

L=4.0m
幅400(標準用)

L=4.0m
フランジフリューム

(逆勾配部用)

屈 折 部 工 (6) IP21用

屈 折 部 工 (4) IP17用

屈 折 部 工 (5) IP18用

屈 折 部 工 (2) IP14用

屈 折 部 工 (3) IP15用

添コンクリート

小 口 壁 工 BF-250×175用

屈 折 部 工 (1) IP13用

側溝工

B400×H400Ⅰ型

B400×H400Ⅱ型

土砂

土砂

排水構造物工

自由勾配側溝(1)

自由勾配側溝(2)

自由勾配側溝(3)

ｍ

ｍ
3 75    残 土 処 理

基 面 整 正

1    

1    

23    

1    

枚

箇所

箇所 1    

枚 14    

市道松本南草線　数量総括表

作業土工

種 別 細 別 規 格 単位
数　　　　　　量

ｍ
3

2    

120    

ｍ
2

45    

〃

埋 戻

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

床 掘

〃

1    

式 1    

式 1    

箇所

〃 ｍ
3 0.8  

式 1    

箇所 1    

1    

168    

27    

ｍ

箇所

16    

ｍ 14    

箇所

箇所

140    

〃
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市道松本南草線　数量総括表

種 別 細 別 規 格 単位
数　　　　　　量

(接続桝工)
400×700×550
(分水桝工)

500×550×550
(分水桝工)

500×550×550
(合流桝工)

1000×500×900
(放流桝工)

600×600×850
(屈折桝工)

600×600×750
(分水桝工)

500×550×550
(分水桝工)

500×550×550
(合流桝工)

550×650×550
(分水桝工)

500×650×650
(分水桝工)

500×550×700
(分水桝工)

500×550×550
(分水桝工)

500×550×550
(合流桝工)

600×600×550

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
(車道部)

路 盤 工 粒調砕石
M-30 t=15cm

表 層 工 再生密粒度アスコン

1.4m未満 (13) t=3cm

舗装工

ｍ
2 74    

ｍ
2 74    

桝 工 (14) 箇所 1    

桝 工 (12) 箇所 1    

桝 工 (13) 箇所 1    

桝 工 (10) 箇所 1    

桝 工 (11) 箇所 1    

桝 工 (8) 箇所 1    

桝 工 (9) 箇所 1    

桝 工 (6) 箇所 1    

桝 工 (7) 箇所 1    

桝 工 (4) 箇所 1    

桝 工 (5) 箇所 1    

箇所 1    

桝 工 (3) 箇所 1    

桝工

桝 工 (1)

桝 工 (2)

1    箇所
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市道松本南草線　数量総括表

種 別 細 別 規 格 単位
数　　　　　　量

コ ン ク リ ー ト
構造物取り壊し

t=10cm
BF250用

アスファルト
t=15cm以下

アスファルト
t=15cm以下

土砂
W=1m以上2m未満

RC-40
小規模

柵板2000×300×40

丸杭φ100×1000
18-8-25BB
t=10cm

道路付属施設工

柵板工

鉄 筋 構 造 物

鉄筋コンクリート

アスファルト

VPφ100

VPφ100

張コンクリート ｍ
2 2    

柵 板 設 置 工 ｍ 154    

残 土 処 理 ｍ
3 6    

床 掘 ｍ
3 6    

埋 戻 ｍ
3 6    

廃プラスチック
類 処 理 ｍ

3 0.1    

作業土工

塩 ビ 管 撤 去 ｍ 6    

現場発生品運搬 回 1    

舗 装 版 切 断 工 ｍ 190    

舗 装 版 破 砕 工 ｍ
2 100    

殻 運 搬 処 理 ｍ
3 3    

コンクリート切断 ｍ 0.6  

ｍ
3 8    

殻 運 搬 処 理 ｍ
3 8    

構造物取壊し工

構造物撤去工


