
志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

番号

図 面 リ ス ト

表紙・図面リスト

図 面 名 称 縮尺 備 考

E-01

（電気設備の部）

Ｎ・Ｓ

E-02

案内図 配置図E-03

受変電設備 屋外キュ－ビクル 単線結線図・外観図 総合盤姿図E-04

電灯・動力盤結線図 端子盤リスト

Ｎ・Ｓ

E-05

受変電幹線動力 雷保護設備

Ｎ・Ｓ

E-06

受変電幹線動力 雷保護設備 屋根伏図

1/150

E-07

照明器具姿図

Ｎ・Ｓ

E-08

電灯設備 １階平面図（南）

1/100

E-09

電灯設備

1/100

E-10

コンセント設備 １階平面図（南）

1/100

E-11

コンセント設備

1/100

E-12

非常照明・誘導灯設備 1階平面図

1/150

E-13

放送設備　　システム図 機器姿図

Ｎ・Ｓ

E-14

インタ－ホン・トイレ呼出・時計設備 機器姿図 系統図

Ｎ・Ｓ

E-15

弱電設備 系統図

Ｎ・Ｓ

E-16

弱電設備 １階平面図

1/150

E-17

放送・機械警備用配管設備１階平面図

1/150

E-18

自動火災報知設備 １階平面図系統図

1/150

１階平面図（北）

１階平面図（北）

表紙共２０枚

E-19

特記仕様書　 共通事項・仮設工事

系統図

1/200

Ｎ・Ｓ特記仕様書　



三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材

製品の合法性、持続性可能性の証明のためのガイドライン」に準拠

した証明書を、監督職員に提出すること。

　工事写真の撮り方/ 建築、及び同/ 建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

章 項目 特記事項項目 特記事項章 項目 特記事項章

１．共通仕様

・別表１　建築物に係る解体工事

・建築設備、内装材等

・屋根ふき材

・外装材・上部構造部分

・基礎、基礎ぐい

・その他

　（　　　　　　　　　）

工程ごとの作業内容及び解体方法

工　 程 作業内容

・ 有

・ 無

・ 有

・ 無

・ 有

・ 無

・ 有

・ 有

・ 無

・ 無

分別・解体の方法

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・別表２　建築物に係る新築工事等（・新築 ・増築 ・修繕 ・模様替）

・造成等

・基礎、基礎ぐい

・外装材、上部構造部分

・屋根

・建築設備、内装等

・その他

　（　　　　　　　　　）

・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構 ・工作物等）

・本体付属品

・その他

　（　　　　　　　　　）

作業内容

・ 有

・ 無

・ 有

・ 無

・ 有

・ 無

・ 有

・ 有

・ 無

・ 無

分別・解体の方法

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 有

・ 無

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

作業内容

・ 無

・ 無

・ 無

・ 無

・ 無

分別・解体の方法

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 有

・ 無

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

工程ごとの作業内容及び解体方法

工　 程

工程ごとの作業内容及び解体方法

工　 程

手作業・機械作業を併用する理由

建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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濃度測定

[1.5.9]

章 項目 特記事項

１

共

通

事

項

1 適用基準等

各図面において、（○－○○－○）内の数字は適用する上記詳細番号を示す。

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を

2 工事実績情報

　の登録

（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登

録するものとする。

なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

の手順に準じて訂正するものとする。

の登録を省略することができるものとする。

3 概成工期

また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

　技術者

・適用する4 電気保安

5 施工条件

　処理等

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6 発生材の

　総合試運転調整を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね

（　　）日前までに支障のない状態まで完了していること。

[1.1.4]

[1.2.1]

[1.3.3]

[1.3.5]

・建築物解体工事共通仕様書同解説

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「公共建築工事標準

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

の工事仕様書を適用する。

電気設備工事の工事仕様書は（電気-01）図、

機械設備工事の工事仕様書は（機械ー01）図による。

（３）改修工事を本工事に含む場合は、改修工事は改修工事の工事仕様書を適用する。

改修工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。

（４）受注者は建築基準法第７条の定めによる完了検査（同法第７条の３の定めによる中間検査を含む）

時には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料（報告書等）を用意すること。

２．特記仕様

（１）項目は、番号に　印の付いたものを適用する。

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。

（３）特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（５）標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し

ている場合において、それらが関係法令の改正等により（条例を含む）に抵触する場合には、関係

法令等の遵守[1.1.13] の規定を優先する。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

　本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」

を参考に適切な処理に努めるものとする。

　本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律」(平成12 年5 月31 日法第104 号 以下「建設リサイク

ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、

その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、

建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に

ついて適切な措置を講ずることとする。

　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職

員と協議するものとする。

源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督

職員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14 年5 月)」

に定めた様式１｛再生資源利用計画書（実施書）｝及び様式２｛再生資源利用

促進計画書(実施書)｝を兼ねるものとする。

　また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資

　本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

じ適切な措置を講ずるものとする。

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

すること。

に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出

　また、工事完了後にはJACIC が運営する「建設副産物情報交換システム」へ

再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」

に従い適切に処理し監督職員に報告する。

（ﾏﾆﾌｪｽﾄA 、B2 、D 、E 票を提示し、集計表を提出すること。）

ホルム

アルデヒド
トルエン キシレン

エチル

ベンゼン
スチレン

パラジクロロ

ベンゼン
施設用途

学校教育施設

住宅

その他

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

測定対象化学物質（●で示したものとする。）

報告書提出部数　2 　部

書類

記載内容は監督職員と協議する。

に限り、発注者に委譲するものとする。

製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を

受ける。

[1.7.1 ～3][ 表1.7.1]

13 設計ＧＬ

14 騒音・振動の

防止

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械

の使用に努めること。

本工事の施工範囲15 設備工事との

の承諾を受ける。

施工図

取り合い

16 工事写真

本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。

提出内容

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質

記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

・カラープリント　キャビネ版（　　）部

画素：長辺で2880 ＰＩＸ以上

17 完成写真

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。

18 事故報告 　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、

工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来

にならい補修する。

19 養生その他

20 消防提出書類

は監理技術者

ない期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材の

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）

、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）

化学物質を放散させる建築材料等

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質

及び性能を有すると共に、次の１）から５）を満たすものとする。

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF

パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上塗材は、

ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しない

か、発散が極めて少ないものとする。

３）接着剤はフタル酸ジブチル及びフタル酸ジエチルヘキシルを含有しない

難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル

エン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないも

のとする。

４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散

しないか、発散が極めて少ないものとする。

５）１）、３）及び４）の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台

その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な

いものとする。

7 環境への配慮 [1.4.1]

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

規制対象外

第三種

　通省大臣認定品

③次の表示のあるＪＡＳ適合品

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ．接着剤等不使用

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　ヒドを発散しない材料使用

ｄ．ホルムアルデヒドを発散しない塗料等使用

ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　ヒドを発散しない塗料使用

ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　ヒドを発散しない塗料

②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交

③旧ＪＩＳのＥ０品

④旧ＪＩＳのＦc０品

　通省大臣認定品

該当する材料

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

8 材料の品質等 [1.4.2]

測定室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、報告すること。

・引渡しを要するもの（・金属類　・ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（・廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

実施報告を行うこと。

・ 有

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの）期間については、主任技術者又は監理

対象箇所（・図示　　・すべての居室　　　　）

測定方法　・パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法

・設計ＧＬ＝ＫＢＭ-6.0 mm （現状地盤高は図示）

・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

・図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

・駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ

・設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の

・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は

・防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する

・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）

・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）

・資機材置場　　　　　（・指定なし　・監督職員の指示による　　　　）

・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）

・建設発生土仮置場　　（・指定なし　・監督職員の指示による　　　　）

・仮設 ・ 有

・ 手作業と機械作業の併用

・土工

・基礎

・本体構造

・ 有

・ 有

・ 有

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

１）本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品または同等品を使用するもの

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の

指定する工法とする。

べき品質及び性能を有するものとする。

とし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾をを受ける。

明書の写し等）を監督職員に提出し承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督

職員に承諾を受けた場合はこの限りでない。

②生産施設及び品質の監理を適切に行っていること。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を所得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等のの営業体制を整えていること。

12 完成時の提出

　処理

要求品質

「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41 号 平成18 年6 月12 日）

表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。

本工事で建設汚泥が発生する場合は「建設汚泥の再生利用に関するガイドライ

ンの策定について」（国営計第 36 号　平成18 年 6 月12 日）、「建設汚泥の再生利

用に関する実施要領について」（国営計第38 号　平成18 年 6 月12 日）に基づき建

設汚泥の再生利用を行う。

再生利用の種別　・埋戻し及び盛土材として利用　・　

再生処理方法　　・脱水処理　・安定処理（セメント、石灰による改良処理）

・第３種処理土　・　

10 建設汚泥の

の処理

9 建設発生土 [3.2.5]

・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8Km

を参考に撮影する。　　　提出部数　1　部

、建築にて設置届を提出するものとする。

部分の記述）を行うこと。

11 化学物質の

６）製材等、フローリング又は再生木質ボードを仕様する場合は、

７）本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、

認証機構が認証する「あかね材」の優先利用につとめること。

「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」やあかね材

「志摩市公共建築物等木材利用方針」に基づく木材を最優先し、

建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成28 年版）

・　三重県建設副産物処理基準

工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　建設大臣官房官庁営繕部監修

・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員

へ提出すること。

・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の

・建設副産物情報交換システムの利用

・特定建設資材の再資源化等

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

・構外搬出適切処理

・完成図（施工図、施工計画書を除く）

・新規に作成　・既存完成図を修正

・保全に関する資料

提出　・２部　・　

・施工図（・　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

提出　・原図及びその複写図１部　・　

・施工計画書（・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）

提出　・１部　・　

撮影箇所数　・外観4 面程度

・電子データ　１部

・アルバム（大きさ335mm ×290mm 程度）　・無し　・有り

・検査終了後の期間

４）本工事に使用する材料は、次の①～⑥
の事項を満たすものとし、この証明となる資料（外部機関が発行する証

3 監督職員

事務所の

　備品等

備品等の設置

机・いす 書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計

種　類

種　類

数　量

種　類

数　量

数　量

着

組 台 個 個

足 個 個 個

個

個 個 台 台 台

消火器

長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ﾛｯｶｰ

掃除具
請負者加入

電話・FAX
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 冷暖房機器

仮

２

設

工

事

1 足場 [2.2.4]

足場を設ける場合、[2.2.4](b) によるほか、設置においては、「手すり先行工

法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21 年４月「手すり先

行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり

据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

2 監督職員

事務所

[2.3.1]

4 仮設便所 ・利用できる

5 工事用水

6 工事電力

・設ける

構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　・３５　・６５　・１００

・設けない

構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

構内既存の施設　・利用できない

21 主任技術者又

22 官公署その他

への届出手続

及び検査

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

a 関係官公署その他への関係機関への必要な届出手続等の種別、手順、時期等を

c b の検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに補正し、必要な

ｄ c の補正に直接要する費用は施工者の負担とする。

23 総合図の作成

・現場施工に着手するまでの期間

関係を把握し、工種別施工図の適正化と効率化の為に活用することを目的と

・総合図は、施工者が、発注者の直接発注工事を含めた工事の全体概要と相互

を作成する。　設備その他の各関連工事各施工者は、協力して各工事の機器類

等を元図に記載し、相互調整をおこなう。

特記仕様書：　共通事項・仮設工事

[1.3.11]

・施工に関する調整は施工者間で行い、設計図書の調整、発注者の直接発注工事、

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

・風圧力

風速（Vo ）　　　　　・30 　　・32 　　・34 　　・36

・積雪荷重

地表面粗度区分　　　・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ

建設省告示　第1455 号における区域　　別表　（　　　）

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

・ 有 ・ 無

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・自由処分

一覧表にしてあらかじめ監督職員に提出する。

検査を受け、その結果を監督職員に報告する。

手続をを行い、その結果を監督職員報告する。

b 関係官公署その他の立会い検査を必要とするものは、監督職員と打合せのうえ、

する。　工種別施工図に先行して作成し、監督職員の承諾を受ける。

・監督職員の指示により、建築工事施工者が元図（平面図、展開図、天井伏図等）

及び設計変更に関する調整は監督職員が行う。

・施工時間　　　　　　（・指定なし　・監督職員と協議　　　　　　　）

25 　技能士 職種別に可能なものについては積極的に活用のこと

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31 年版）

・処分地指定　　処分地（　　　　）

　請負者は受注時においてリサイクル対象工事については、工事着手前

（４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

上記事実が発生した場合は、契約書第26 条（臨機の措置）の規定による。

26 　火災保険等

1）保険の目的物　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

2 ）保険の加入期間　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間

3 ）保険金額　　　　原則として請負金額に相当する金額

等に加入し、その加入証券等を提示しなければならない。

工事請負契約約款第55 条の規定により、火災保険、建設工事保険又はその他保険

の専任を要し

14

特 記 仕 様 書

共通事項・仮設工事

仕様書(建築工事編)(令和４年版)による。(以下「標準仕様書」という。)による。

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

Ｅ－０１

Ｎ・Ｓ

別紙
「工事区分表」
による。



・

工事名称

Ⅰ．工事概要

１．工事場所 志摩市 志摩町布施田1016-5他     

２．建物概要

建物名称 構造及び階数 国: 延面積 建: 延面積 消施令の適用 備　　考

別表第一 ( 6  ) 項　ハ（3）志摩幼保園 RC造　- 1階建 1,436.27

３．工事種目

電灯設備

工事種目

建物別及び屋外

動力設備

園舎 屋外

工　　事　　種　　別

・

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）

・

・

・

（２）

足場その他

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け)が定置したものは無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

内部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

外部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

施工図等

うち、下記の原図及び複写図（ 1 部）を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図と

して提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

機器製作図

試験成績書

一式　、

一式　、 機器・配管固定の施工図 一式

一式制御システム図

電源周波数５ ・ ５０Ｈz・ ６０Ｈz

耐震措置６ 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針   2014

１）設計用水平地震力

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

●

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像･音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯･入退室管理設備

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

４．指定部分 無・ 有・ 対象部分

建築工事　　・　機械設備工事 別途工事

別途工事

・ 電気自動車用充電設備
　　機器の重量［kN] に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

(○印の付いたものが対象工事種目)

　なお、施工図等の著作権に係る該当建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。

火災報知設備

図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等

機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書

を適用する。

の(2) 手すり据置方式又は(3) 手すり先行専用足場方式により行う。改修標準仕様書

第１編第２章2.2.2 より足場の種別は以下による。

特記仕様書

２．特記仕様

（１） 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２） 特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。

（３）

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ 構内敷きならし

・ 本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象

工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有っ

建設発生土の処理

室内空気中の

化学物質の濃度測定

天井仕上区分

測定時期 ・ 工事着手前

測定対象室 ・ 図　示

・

・

施工終了時

・測定箇所 ・ 図　示

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの

濃度を測定し、監督職員に報告する。

なお、測定はパッシブ型採取機器により行う。

電気工事士 ・最大電力 500 k Ｗ 以上の場合、第一種電気工事士により施工を行う。

機器姿図２

呼び線３

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ４

５

●
・最大電力 500 k Ｗ 未満の場合、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工

　を行う。

合成樹脂管配線

７

共

通

事

項

２

・ 太陽光発電工事

について

再資源化等

①分別解体の方法

工　程 作業内容 分別解体の方法

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設名称 所　　在　　地

との取合い

●

新営一式

一

般

事

項

１

一

般

事

項

１

・ 樹脂製

設置場所 機器種別
重要機器 重要機器

　　特定の施設 　　一般の施設

一般機器 一般機器

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機器

防振支持の機器

水槽類

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

2.0 1.5 1.5 1.0

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5

1.5 1.0

1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 0.6

1.0 0.6 0.4

1.0 1.0 0.6

1.0 0.6

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

・ ・

1.0

0.6

1.5

　種 )・

　種 )・

薄鋼電線管

総合動作試験

●

電

３

力
・
受

変

電
・
発

電

のうち、○ 印が付いたものを適用する。

・ Ｅ種

△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

た場合、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

「機器標準取付高さ」

取付高さ[mm]測　点名　　　称 名　　　称 測　点 取付高さ[mm]
電
力
共
通

積算計器

引込開閉器

分電盤

スイッチ

スイッチ

スイッチ
(多目的便所)

(自動扉)

(一般)

(和室)

(台上)

(土間)

(外壁・屋外)

(一般)

(踊場)

(鏡上)

壁掛形制御盤

手元開閉器箱

制御スイッチ

集合保安器箱

室内端子盤

壁付電話機

壁掛形親時計

子時計

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

拡
声

時
計

構
内
交
換

動

力

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

コ
ン
セ
ン
ト

電

灯

1,800 ～2,000

1,800 ～2,200

1,300

1,100

1,800

300

150

 150 ～ 200

500

800

2,100 ～2,300

2,000 ～2,500

150

1,500

1,300

300

200

1,300

1,500

(上端1,900 以下)

天井高×0.9

1,300
天井高×0.9

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

地上

地上

床上 中心

床上 中心

床上 中心

床上 中心

床上 中心

台上 中心

床上 中心

地上 中心

床上 中心

床上 中心

鏡上端 中心

床上 中心

床上 中心

床上 下端

天井下 上端

床上 中心

床上 中心

床上 中心

床上 中心

床上 中心

1,500

(上端1,900 以下)
中心～床上

1,500

(上端1,900 以下)
中心～床上

情報表示盤

1,300

ﾍﾞﾙ･ﾌﾞｻﾞｰ･ﾁｬｲﾑ 2,300

壁付押釦（一般） 1,300

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 標準図による

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外) 1,300

呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 900

呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 300

復帰釦 1,500 ～1,800

機器収容箱 200
ﾃﾚﾋﾞ端子
直列ﾕﾆｯﾄ 300

150

受信機･副受信機  800 ～1,500

機器収容箱･発信機  800 ～1,500

警報ベル 2,300

表示灯 2,100

ｶﾞｽ検知機(LPG) 300

出
退
表
示

誘
導
支
援

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
災
報
知

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～天井下 上端

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上 中心

～床上

天井高×0.9

備

考

注）

2.意匠に関する部分(正面玄関･玄関ﾎｰﾙ･EVﾎｰﾙ･ 上級室

･会議室)の取付位置は、監督職員と協議すること。

3.表記は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。

(一般)

(和室)
ﾃﾚﾋﾞ端子
直列ﾕﾆｯﾄ

機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

壁付発信機

～

中心

中心

1
.
天井高3,000mm 以上の場合及び上記取付高さにおいて

11

２ 照度測定

８

10

11

12

１

９

10

12

13

14

１

・ 在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

・ 外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

注）上記試験項目は全数確認とする。

図面に特記無き場合は、次表の「機器標準取付高さ」による。

ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線及び合成樹脂管配線の項による。

姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

長さ 1ｍ 以上の入線しない電線管には、 1.2ｍｍ 以上の呼び線を挿入する。

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

３

４

厚鋼電線管

保護管

最上階の

埋め込み配管

地中配線の

埋設深さ等

電力・電話の

引き込み

機器取付高さ

接地極

照明制御

15

他工事又は他工種

発生材の処理等

特定建設資材の９

８

７

・水槽類には燃料小出槽を含む。

場合は上層3 階、13 階以上の場合は上層4 階とする。

・上層階とは2 ～6 階建の場合は最上階、7 ～9 階建の場合は上層2 階、10～12 階建の

・重要機器は次のものを示す。

・ 配電盤

・ 交流無停電電源装置

・

・

・

・

・ 総合盤

・

・ 直流電源装置

・ 自動火災報知受信機

・ 放送架

・

自家発電装置

交換装置

中央監視制御装置

２）設計用鉛直地震力

建築工事

梁・床・壁貫通部

埋込分電盤・端子盤・プルボックス

軽量鉄骨下地天井・壁ボード類の切込

床デッキプレート

既製間仕切壁の位置ボックス及びその取付

補強

スリーブ・仮枠

補強

仮枠

補強有りの場合(補強共)

補強無しの場合

切込

電気設備工事

○

○

○

○

○

機械設備工事

○

○

○

配線ピット及び蓋

自立閉鎖装置を取付ける防火戸の切込・補強及びﾄﾞｱﾁｪｯｸ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ

照明器具・幹線等の吊ボルト用のインサート

別途機器などへの接続（直接接続するもの）

機器付属制御盤以降の配管配線（接地共）

機器付属制御盤への電源供給の渡配管配線（接地共）

天井吊型 FCU 及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線

小便器用水装置の制御盤以降の配管配線

防油提

機器付属制御盤への操作回路の渡配管配線

基礎等

大型設備機器の基礎

防水層に影響する基礎

上記以外の機器の基礎

架台、アンカーボルト

屋上設置の設備機器の基礎

天井点検口

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る配管配線

エレベータ制御盤までの動力・照明用電源、接地線、防災信号及び

拡声設備（館内放送用）の配管配線工事
○

○

○エレベータ制御盤からエレベータ監視盤又は警報盤までの配管配線工事

○エレベータ保守遠隔監視用（電話回線）配管工事

開

口

部

ＥＶ工事

エレベータ制御盤からエレベータ内監視カメラまでの配管配線工事

エレベータ制御盤から外部インターホンまでの配管配線工事 ○

○

○エレベータ緊急地震速報受信用配管工事

他工事又は他工種との取合い

（

（

（

（

金属類・ 電線、ｹｰﾌﾞﾙ類・ 盤類・

・ｲｵﾝ化式感知器 ・

蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ・ 白熱灯、HID 灯・ ・

・ ・ ・

）

）

）

）

・ PCB 使用機器

・ 蓄電池

環境への配慮

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

●

３

電

力

・

受

変

電

・

発

電

●

通

信

・

情

報

４

●

１

一

般

事

項

（電気設備の部）

②特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換装置用

通信用

通信用

測定用

構造体接地

等電位接地

接 地 抵 抗 値

電話引込口
の保安器用

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１０Ω以下

「接地極一覧表」

「工事区分表」

　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等を

した施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。

（書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする）

２

●

改

修

一

般

事

項

５

１００Ω以下

接 地 の 種 類 記　　号

　一般照明の照度測定を（　　　箇所以上）測定する。

　なお、測定場所　※　は、監督職員との協議とする。

規約効率
電動機出力(kW)

規約効率(％) 200V

0.4 0.75

86.0 88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

電動機出力(kW) 15

95.0

18.5

95.5

22 30 37 45

95.5 95.5 95.5 95.5規約効率(％) 200V

11

94.5

75

95.5

55

95.5

８

７

３

４

５

６

９

10

１

２

３

発電回路照明器具

発電回路コンセント

電動機等の接地

分電盤等

ＯＡ盤・端子盤

インバータ装置の

低圧配電盤

設備機器容量等

局　線

電界強度の測定

ケーブル

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

第100 号)｣に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31 年2 月閣議決定)｣

漏電遮断器回路用 １００Ω以下

受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。上記事実が発生した場合は、契約書第 26 条

（臨機の措置）の規定による。

１

①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が

極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応

じた材料を使用する。

接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

使用する。

接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等③

②

を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

用したものとする。

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

材料を指す。

①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

デヒド発散建築材料以外の材料

建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②

③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

材料・機材の品質等 １）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質

及び性能を有するものとする。

２）別表－１に機材名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たす証明

となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12 年法律

（以下グリーン購入法基本方針）に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合

は、判断の基準等を満たすものとする。

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

共に、次の①から④を満たすものとする。

ただし、次の①から⑥すべての事項を評価されたことを示す外部機関が発行する書面を提

出し、監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる ｡

　工事が完成（指定部分に係わる完成を除く）したときは、本工事で作成する施工図等の

図面に特記無き場合は、次表の「工事区分表」による。

　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。

引渡しを要するもの・

・ 特定管理産業廃棄物

・ 再生資源化を図るもの

・ 石綿含有品

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材

を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律施行令」(平成12 年11月29 日政令第495 号）又は都道府県が条例で定める建設工事の

規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」(平成12 年5 月31 日法律第104 号）に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等

の実施について適正な措置を講ずることとする。

　工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、

監督職員と協議するものとする。

・ 新築 建築設備工事

・ 増築 ・ 有 手作業・

手作業、機械作業併用・無・修繕・

・ 模様替

・ コンクリート

・ コンクリート及び鉄から
成る建設資材

・ 木材

ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ・

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限る。）を

受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更

については設計変更の対象としない。

最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

金属製（ステンレス、新金属も含む）・

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等電線本数・管路等

は、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

合成樹脂製可とう電線管 (ＰＦ管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。６

なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込み

部分は金属製としても良い。

ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。

薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

厚鋼電線管は、図面に特記なき場合は溶融亜鉛メッキ（Ｚ３０）仕上げとする。

地中配線で、特記なき埋設深さは  0.6 ｍ 以上とし、標識シート（２倍長以上重合せ）

幅150mm を設ける。

なお、掘削幅が0.6m 以上の箇所は、標識シートを2 列以上並列に設ける。

ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。

（

構内通信線路の用途名 （

・ 電力

・ 通信

・

・

）

）

（ ・ ・ ）共用する場合の用途名 電気

構内配電線路の用途名

ハンドホールの蓋

電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打

ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。また、外線工事負担金等の調査報告を

監督職員に速やかに行う。

図面に特記無き接地極は、次表の「接地極一覧表」による。

照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出し、

承諾をうける。

・ 目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

・

発電回路に接続される照明器具は、回路種別が識別できる表示を行う。（シールの貼付等）

発電回路に接続する新設のコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則として赤色コンセントとする。

金属管配線において、電動機容量  7.5 ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。

本工事の分電盤・ＯＡ盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、 JIS C

8201-2-1 ：附属書JC( 参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき

場合、JIS 協約形の1P サイズ(100V2P1E 、200V2P2E ）とする。

また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2 ：附属書JC( 参考)「電灯分電盤用協約

形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS 協約形の1P サイズ(100V2P2E) とする。

ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込形とし、全て警報接点付きとする。

本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備

の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

局線の新設の手続きは、別途とする。

最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこと。

また、その報告書を監督職員まで提出すること。

EM-UTP ケーブルは、使用用途が判別できるようシース色等を変えること。

）

は　つ　り

図示 ）

図示 ）

既存資料調査 ）

本工事 別途

工事範囲

目視

）

既存配線ﾙｰﾄ

施工調査

仮設備工事

養生

非破壊検査

既設との取合い

事前調査　（

調査項目　（

調査範囲　（

調査方法　（

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

なお、範囲及び検査方法は監督職員と協議するものとし、費用は別途とする。

非破壊検査による埋設物の調査（　

モンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記なき場合はダイヤ

はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

養生範囲　（

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。

仮設備期間

仮電源 受変電設備 発電設備

図示による　　　ヶ月

・ ・ ） 養生方法　（ ・ ・

・ 要 ・ 不要 ）

６

５

４

３

２

１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

20190918

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

ＥＡ・Ｄ

ＥＬＨ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＤｔ

Ｅ０

ＥＡ・Ｃ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＥＬＣＢ

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

新営一式

（電気設備の部）

1,436.27

国:国有財産法延面積 （m2 ） 建:建築基準法延面積 （m 2 ）

特記仕様書

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）（令和 ４年版）（以下「標準仕様書」という。）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和 ４年版）（以下「改修標準仕様書」という。）

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）（令和 ４年版）（以下「標準図」という。）

屋外キュ－ビクル

備　　　考　　

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事） Ｎ・Ｓ

Ｅ－０２

１７※

（測定場所※：職員室、保育室、遊戯室、子育て支援センタ－、廊下等）



合計48台

6台

23台

19台

①認定こども園

スロープ
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WD
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00
0
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60
0

園庭
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42
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路
）

2500
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3000
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ジャングルジム
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雲梯
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畑

赤土場

屋外倉庫

TA
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JY
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市道：栩5号線（法42条2項道路）
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隣地境界線 40,925

隣
地
境
界
線
 25,317

隣地境界線
道路境界線

門柱

畑野幹18
75サ402

75サ417

浄化槽

U250 

φ450 φ450

φ200

φ350

φ300

幅
460（

D=270）

75サ412

Co

φ100

量水標

集積所

75サ413

水路幅250

φ220

Co

向井支7左1右3

向井支7左1右2

φ350

空気弁

φ350

φ300

向井支7左1右1
75サ414

空気弁

φ250

φ300向井支7

BOX600

向井支10

向井支9

φ1000

φ200

Co

向井支8

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

計画建物

＜凡例＞

N

PAS

構内第一柱　装柱図（高圧引込）参考図

７．２ｋＶ　１２．５ｋＡ　２００Ａ（ＶＴ・ＬＡ，ＤＧＲ内蔵）　
高圧気中開閉器（重耐塩）

高圧ピン碍子

ケーブル支持バンド

（コンクリート製　バンド付）

コンクリート柱　１２－１９－３.５

コンクリート根かせ　１２００×２００×１００

根かせ１２００×２００×１００

方向性、ＳＯＧ、モ－ルドコ－ン付

2
.
0
0
0

GL

5
0
0

責任分界点
腕金１８００ 高圧耐張碍子

腕金１８００

SOG

EA

注記）取付金具，バンド類は全て溶接亜鉛めっき仕上げとする。ｹｰﾌﾞﾙ支持自在バンド３ヶ所
配管支持自在バンド４ヶ所

中部電力側

付属ケーブル（PE28）

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ

ＷＨ

６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８°

６ｋＶ　ＣＥＴ３８°（ＰＥ８２）

腕金１２００

ＶＣＴ

ELH

記 号 名　称 備　考

凡　　例

鉄蓋　Ｒ８Ｋ－７５　

埋設標示杭 コンクリ－ト製

９００ ×９００Ｈ
ハンドホール

HH2

HH1

外灯

電灯動力分電盤

基礎本工事

★ 常夜灯回路

ｻｲｽﾞ：傍記による　（Ｗ）はＳＵＳ（ＷＰ）とする　

引込み柱

プルボックス
（例）ａｂｃ＝ａｘ10cm、ｂｘ10ｃｍ、ｃｘ10ｃｍａｂｃ

６００ ×６００Ｈ
ハンドホール

鉄蓋　Ｒ８Ｋ－６０　

接地極

アルミ製

今回工事建物

HH1

HH2

電力
通信
引込み柱

（別図参照）

EA

ELH

特記なき配管配線は下記による。

注記

EM-CE5.5°-3C （FEP30）

EM-CE5.5°-3C+2C （FEP40）

ED
(CATV用）

TEL引込み
NET引込み
CATV引込み

C（FEP30）ｘ2
C（FEP30）ｘ2
EM-S-7C-FB（FEP30）

ヨビ
高圧電力引込み 6kV EM-CET38°（FEP80）

C（FEP80）ｘ1
EACD
（共用）

EB

ELCB
（共用）

E

E01

E02

3.5°

3.5°

3.5°

38°

38°

PAS 高圧気中開閉器

★

★

★

★

60°

１ＬＰ－１

ＷＨ盤

VCT WH

支線アンカー位置

4,000

HH1

（重耐塩）

WH

VCT 計器用電圧変流器 電力会社工事

電力量計 電力会社工事

EM-IE14°（VE16）ｘ2

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ（1C:ED）（ＦＥＰ３０）

221

★

（残置灯）

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

SC 1:25000

N

計画地：志摩市志摩町布施田1016-5他

案 内 図

案 内 図 SC 1：25000

（3C：1Cは、ED）

・外灯の配管配線は、下記による。

Ａ１Ａ１ＴＡ１ＴＡ１

ED：EM-IE2.0ｘ1（VE16）

※埋設管路に埋設標識シート「２枚重ね　Ｗ＝150」を敷設すること。

【Ｏ２５０】

【Ｐ２５０】

【Ｏ２５０】

【Ｏ２５０】

【Ｐ２５０】

【Ｏ２５０】

Ｅ－０３

【Ｏ２５０】

配 置 図 SC 1：200

中電　電柱移設（予定）

中電　支線（予定）

中電　（予定）

EM-EEF2.6-3C+2C
（立上りPF28ｘ2保護）

221

志摩町布施田志摩町布施田

布施田コミュニティーセンター

小布施田

枝
山

畑
野

【Ｏ２５０】

　ブラケットへ

【E-09】電灯図参照 （浄化槽）
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低圧電灯盤
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低圧動力盤
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名
　
称

幹
　
線

符
　
号

負
荷
容
量
（
ｋ
Ｖ
Ａ
）

電
線
サ
イ
ズ

備
　
考

ＥＬ

ＺＣＴ

受変電設備　屋外キュ－ビクル 単線結線図

屋外キュ－ビクル 外観図（参考図）

キュービクル　正面図 キュービクル　側面図

12

総合監視盤　

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

13

14

６
０

０
２

１
０

０

２
７

０
０

トイレ呼出表示装置

デマンド監視装置スペ－ス：（保安協会）　　

７００６００６００

▼天井

5

８

２６００

防
災

操
作

ス
イ

ッ
チ

１
５

０
０

以
下

20 20

職員室総合盤姿図　　（正面　参考）

▼ＦＬ

６

３

火災通報専用電話機

照明リモコンスイッチ

集中リモコン（空調）

端子盤（木板）「1T-1」（ＭＤＦ）・HUB

電話機主装置、木板（電話保安器、LAN、ONU等）

電灯動力盤「1L-職」

機械警備、機器

ＥＡ ＥＢＥＤ

（ＥＬＢ）

接地端子

ＥＤ （Ｐ）

Ｅ０１ Ｅ０２

（Ｃ）

3.5°3.5°60°38°38°
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ヨ
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ペ
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ヨ
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51
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EM
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ET
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8°
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-C
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°
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C

EM
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 3

8°

16

非常通報装置（火災通報）

17

18 電気錠制御盤

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

特記事項

１．低圧配電盤取付けの配線用遮断器は短絡容量を満たすものを選定すること。

２．ＬＢＳは、ストライカ式とする。

３．警報盤へ故障一括警報を移報する。

５．塗装は、指定色重耐塩塗装とする。

６．各盤内に点検用コンセント、照明（扉開閉と連動）を設けること。

４．変圧器には、防振ゴムを施すこと。

記号 名称

ＣＨ

ＬＢＳ

ＰＦ

Ｔ

ＳＲ

ＳＣ

ＺＣＴ

ＶＣＴ

ＶＴ

ＣＴ

Ｆ

ＭＣＣＢ

ＥＬＣＢ

ケーブルヘッド

負荷開閉器

電力ヒューズ

変圧器

直列リアクトル

電力用コンデンサ

零相変流器

取引用変成器

計器用変流器

ヒューズ

配線用遮断器

漏電遮断器

計器用変圧器

（ストライカ付）

（トップランナー油入）

（６％・油入）

（油入）

▲

ＥＡ，Ｂ，Ｃ

電圧計

電流計

（Ａ，Ｂ，Ｃ,Ｄ）種接地

Ａ

Ｖ

ＺＣＴＺＣＴ
▲　　▲　　

EL 漏電継電器

ＤＡ 最大需要指針付電流計

７．　　は、　故障又は警報表示

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

48
.4

EM
-C

ET
10

0°

ＡＸ・ＳＨＴ付
７．２ｋＶ２００Ａ

７．２ｋＶ４０ｋＡ
Ｇ１０Ａ（Ｃ３Ａ）

回路電圧：６．６ｋＶ
定格電圧：２４３Ｖ

６％

回路電圧：６．６ｋＶ
定格電圧：７．０２ｋＶ

ＥＡ

３－ＰＦ

ＬＢＳ

ＳＲ３φ

ＳＣ３φ
▲　　

▲　　

▲　　

ＶＴＴ２-ＶＴ

ＣＴＴ

Ａ

Ｖ

ＫＷ Cosφ２-ＣＴ

Ｖ

マルチメ－タ- マルチメ－タ-

２－Ｆ

７．２ｋＶ３０Ａ
ＰＣｘ２

ｆ：１５Ａ

１

１ ２ ３

２－Ｆ

２－ＣＴ

Ｈ

１

Ｉ
ＴＣ

ＤＧＲ

ＥＡ

１４

ＰＡＳ　重耐塩
７．２ＫＶ
２００Ａ

VCT

（方向性・閉鎖型）

（ＶＴ・ＬＡ内蔵型）
3

ＥＬＡ

１４

ＣＨ（耐塩型）

３φ３Ｗ６６００Ｖ６０Ｈｚ

１
Ｌ
Ｐ
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１
（
１
）
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－
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１
０
０

Ａ
Ｆ
１

０
０

Ａ
Ｔ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

（
1φ

分
）

WH盤

（屋外・SUS防水形）

配線スペ－ス20

Ｗｈ

８．ＡＢＣ消火器（ボックス収納）を1ケ設置する。

誘導灯用信号装置

1Ｐ 1Ｐ

（
3φ

分
）

D A

Ｖ

D A

警報盤項　目
配電盤

Ｂｚ
鳴動表示

受変電設備警報リスト

一括警報
Ｋ１

低圧地絡

３φＴＲ低圧地絡

１φＴＲ

ＰＦ＝４０Ａ
７.２ｋＶ２００Ａ
ＬＢＳ

(To.88.21ｋW)(To.68.3ｋVA)

６００

20

18

２

17

19

19

Ｄ：６００ｍｍ ※破線は、内部に設置

１
０
０

Ａ
Ｆ
１

０
０

Ａ
Ｔ

ヨ
ビ

ス
ペ

－
ス

ヨ
ビ

ス
ペ

－
ス

ヨ
ビ

ス
ペ

－
ス

１
０
０

Ａ
Ｆ
ス
ペ

－
ス

１
０
０

Ａ
Ｆ
ス
ペ

－
ス

１
０
０

Ａ
Ｆ
ス
ペ

－
ス

ｺﾝﾃﾞﾝｻ・ﾘｱｸﾄﾙ・PF

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ
（
逆
接
続
可
能
型
）

太
陽

光
発

電

ヨ
ビ

ﾓ-ﾙﾄﾞｺ-ﾝ付

10
0

盤名称（タイトルＮＰ名称）

１ 高圧受電・コンデンサ盤

２

３

低圧電灯盤

低圧動力盤

ＥＣ

注）

1.寸法・形状は参考とする。

2.チャンネルベ－スは、「溶融亜鉛メッキ」とする。

3.トランスは、1ランクＵＰのスペ－スを見込むこと。

4.基礎は、建築工事とする。ZPD

碍子形
6600V

U

OVGR

パワーコンディショナー

EM-CEES2°-2C

バックアップ電源
SY
SX

>

▲

R P R 逆電力継電器

OVGR

機器スペ－ス

　
５

０
Ａ

Ｆ
　

４
０

Ａ
Ｔ

２
２

５
Ａ

Ｆ
１

２
５

Ａ
Ｔ

４
０

０
Ａ

Ｆ
２

５
０

Ａ
Ｔ

EM
-C

ET
 6

0°
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
２

５
Ａ

Ｔ

ＰＡ
Ｃ 4２１

１
Ｌ
Ｐ
－
２

（
3φ

分
）

２
２

５
Ａ

Ｆ
１

２
５

Ａ
Ｔ

，Ｄ

20

太陽光発電

火災受信機　　

放送アンプ架

１５１４

10９
園内連絡用インタ－ホン

来客用インタ－ホン

ヨ
ビ

調
理

室
　

空
調

室
外

機
（

3φ
）

遊
戯

室
　

空
調

室
外

機
ＰＡ

Ｃ 5

高圧カットアウトＰＣ

７．２ｋＶ３０Ａ
ＰＣｘ３

ｆ：２０Ａ

溶融亜鉛メッキ処理（塗装無し）

チャンネルベース

50 800 1000 50 2000

2270

120150

25
30

受変電設備

屋外キュ－ビクル

単線結線図・外観図

総 合 盤 姿 図

1Ｌ １
-１

２
２

５
Ａ

Ｆ
１

２
５

Ａ
Ｔ

13
.
6

EM
-C

ET
 6

0°
（

1φ
分

）

１
Ｌ

Ｐ
－

２

1Ｌ １
-2

マルチメ－タ-

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
Ｐ

　
５

０
Ａ

Ｆ
　

１
５

Ａ
Ｔ

ＲＰＲ

OVGR 地絡過電圧継電器

Ｖ

1000ｋｇ

1500ｋｇ

1500ｋｇ

（参考重量）

4000ｋｇ計

1200

（
保

安
協

会
）

機
器

用

（
3φ

）

ブ
レ
ー
カ
定
格

負
　
荷
　
名
　
称

幹
　
線

符
　
号

負
荷
容
量
（
ｋ
Ｗ
）

電
線
サ
イ
ズ

備
　
考

定格容量：２５．５ｋＶａｒ

定格容量：１．５３ｋＶａｒ

15

防災無線装置スペ－ス

４
機械警備、内ベル

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

（別途）

Ｅ－０４

Ｎ・Ｓ

上部：開口（自然換気）

自然換気孔

※RPR

※RPR



(W.VA)負荷容量

ンコ セン 空調機ト その他

備考及びその他取付機器
負荷名称

分　岐　開　閉　器

AFELCB P

電圧
回路番号

(V) MCCB AT

分　　　　　　岐　　　　　　回　　　　　　路

電灯他

結線図名称
NO

幹線
(W.VA)

空調機セ その他トン

備考及びその他取付機器

電灯 コ
負荷名称

ATP AF

電圧

ELCB(V) MCCB

分　岐　開　閉　器

分　　　　　　岐　　　　　　回　　　　　　路

負荷容量

ン

結線図
幹線

NO
名称

電灯分電盤・動力分電盤　結線図　　

回路番号 回路番号
名称

NO

幹線
結線図

ン

負荷容量

分　　　　　　岐　　　　　　回　　　　　　路

Mg
分　岐　開　閉　器

MCCB(V) ELCB

電圧

AFP AT
負荷名称

リレ－ コ電灯

備考及びその他取付機器

ント その他セ 空調機

(W.VA)

1L-職

鋼板製

注）電灯分電盤共通事項

電灯3Ｐ3Ｗブレ－カ－は、欠相保護付きとする。

分岐ブレ－カ－は、協約型（小型1Ｐサイズ）2Ｐブレ－カ－とする。1.

2.

壁掛型 100/60

MCCB3P

Ｌ

Ｆ

1LP-1

鋼板製

１

２

３

４

５

20502

リモコン
Mg

リモコン

リレ－
Mg

リモコン

リレ－

100 2 50 20 560

100 2 50 20 照明 970

20502100

20502100

20502100

※1
ＴＭ ＣＯＳ

ＥＥ・ＳＷ

ＣＯＳ

照明職員室・医務・印刷室

子育て支援センター

20502100TEL コンセント電話主装置

１２ 100

総合盤内

表扉なし

751003200/100 １Ｌ－職1L-職

20502100放 放送機器

20502100ト 時計、ﾄｲﾚ呼出装置、ｲﾝﾀ-ﾎﾝ他

20502100Ｌ ＬＡＮ機器

20502100機 機械警備

20502100ユ 誘導灯用信号装置

20502100非 非常照明 18

※2

会議室・給湯・ＷＣ他

（参考）ｲﾒ-ｼﾞ

AC  1φ3W

200/100V

1LP-2

鋼板製

1L

2

225/125

MCCB3P

Ｌ

Ｆ

20502100

20

20

20

20

50

50

2

2

50

50

2

2

100

１

２

３

４

５

６

100

７

８

100 2 50 20

100 2 50 20 照明 900

20502100

20502100

20502100

照明

100９

１０

１２

１１

100

100

100

20502100非 非常照明 9

700

AC  1φ3W

200/100V

1290

100

900

１４

100

100

１６

100

100

20502

20

20

20

20

50

50

2

2

50

50

2

2

20502

１３

１５

ＥＤ

ＥＤ(ELB)

ＥＤ

ＥＤ(ELB)

20502100誘 誘導灯 9

20502

20502

（西）コンセント

20502

500

600

1L

1-1

AC  1φ3W

200/100V

Ｌ

Ｆ

１５

１６

１７

700

600コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

２６

２７

２８

２９

1400

洗濯室手洗いセンー用

昇降口、廊下、屋外

300

1100

300

1400

1400

225/200

MCCB3P

３０

沐浴室・便座、手洗い 200

1300コンセント

20502

20

20

20

20

50

50

2

2

50

50

2

2

20502

20502

20502

20502

20502

20

20

20

502

50

50

2

2

20502

20502

20502

20502

20502

100

100

100

100

100

100

100

100

100

職員室

職員室

300職員室医務

Ｔ/Ｕ（4Ｌ）
　　ｘ4

昇降口・廊下他 860

照明

照明

20502100誘 誘導灯 4

ＥＤ

ＥＤ(ELB)

Ｔ/Ｕ（4Ｌ）

　　　ｘ6

壁掛埋込型

壁掛露出型

19.2kW
To

接点TU

100 20502 外部（常夜灯） 398照明

100 20502 200照明

１

１ 外部（深夜消灯）

COS取付、ﾀｲﾏ-回路（ｱﾄﾞﾚｽ設定）

COS取付、ﾀｲﾏ-回路（ｱﾄﾞﾚｽ設定）Ｔ

ＡＴ

電灯、動力盤結線図

20502200 空調室内機

※1

※2

0歳児室・沐浴・WC 1060照明

６

７

８

９

１１

20

20

502

502

100

100

１０

20

20

502

502

100

100

20

20

502

502

100

100 コンセント

コンセント

コンセント

20502100通 火災通報装置

20502100火 火災受信機

100

100

100

100

100

100

100

100

20502

20502

1000印刷室

20502

20502

20502

Ｌ

Ｆ

225/150

MCCB3P

1P

2

AC  3φ3W

200V

表扉なし

照明

※SPD

※SPD

※SPD

※SPD

　　（南）コンセント

3400 1600
(4900)計

200

100

100

350

300

200

50

300

34.1kVATo

To. 5.0ｋＶＡ
( 6.5ｋＶＡ)

20502200 遊戯室・調理室　 1020

520

３１ 20502100

３２ 20502100

３３ 20502100

３４

３５

３６

1,2歳児WC・ガス給湯器

300コンセント

1100コンセント

コンセント

コンセント 1100

コンセント

コンセント

コンセント

1200

500

1100

調乳室電気温水器

〃　ｼﾝｸ上、IHｺﾝﾛ１口

400

350

1300

コンセント 700

給湯室（電気ﾎﾟｯﾄ用）

１３

１８

２０

２２

１９

２１

２４

２３

給湯室（温水器用）

給湯室（冷蔵庫）

ＨＷＣ洗浄便座、洗面

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

300

500

600

300

100

100

100

ヨビ

３７

３８

３９

13000
(15000)計 598

To. 5.0ｋＶＡ
( 6.5ｋＶＡ)

100

100

100

４０

伝送ユニットｘ1 冷凍冷蔵庫

コンセント

コンセント

コンセント

12.1kVATo

( 15.1ｋＶＡ)

20502100

コンセント 1300

20502100

20502100

コンセント 300

20502100

コンセント 1300

20502100

コンセント 500

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-は、将来用を見込んでいる。3.

４１

４２

４３

４４

４５

１

２

３

４

５

６

７

８

（中・東）コンセント

1000印刷室 　　（北）コンセント

（北・東）コンセント

ヨビ

ヨビ

ヨビ

(500)

(500)

(500)

12.6EHP-1 200 3 RF;管理諸室空調室外機100100

200 3 50

200 3 50

200 3 50

0歳児室　空調室外機

1P

1

200V

Ｌ

Ｆ

48.4kW
To

AC  3φ3W
30

30

30

200 3 50 30

1歳児室・WC

2歳児室・倉庫 照明

14

コンセント

コンセント

コンセント

子育て支援センター

子育て支援センターＷＣ

子育て支援センターＷＣ洗浄便座 コンセント

会議室・更衣室・廊下

ＭＷＣ洗浄便座、洗面

洗濯室・洗濯機

ＷＷＣ洗浄便座、洗面

洗濯室・洗濯機

２５ 100

沐浴室　洗浄便座

100

0歳児室・廊下

1歳児室・ガス給湯器（沐浴）

1歳児手洗い温水器

1,2歳児WC　洗浄便座

コンセント

コンセント

コンセント

1100

300

300

コンセント 900

2歳児手洗い温水器

１４ 100

ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-

1LP-1

鋼板製

壁掛露出型

表扉なし

3歳児室・倉庫・ＷＣ 照明

照明

照明

4歳児室・倉庫・ＷＣ

5歳児室・倉庫・ＷＣ

20502 （壁）コンセント職員室100ＧＣ１ 100

Ｌ

Ｆ

ＧＣ

1L

職

1LG

職

AC-GC  1φ3W

100V

ＭＣＣＢ
２Ｐ
５０／１５

Ｌ

Ｆ

100 2 50 20 「1L-職」　（保安コンセント回路）

20502100GC1 （保安）職員室・HWC照明 548

20502100GC2 （保安）屋外ﾄｲﾚ照明 243

100 2 50 20 「1LP-2」（保安　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ）

1GC

M

AC-GC  1φ
100V

Ｆ

1GL

2

AC-GC  1φ

100V

ＭＣＣＢ
２Ｐ
５０／１５

Ｌ

20502100GC1 （保安）遊戯室の一部照明 296

20502100GC2 （保安）遊戯室の一部ｺﾝｾﾝﾄ 430

(保安用50VAｘ2で計算）

0歳児室 コンセント 200

0歳児室 コンセント手洗い電気温水器 1100

1歳児室 400

2歳児室・廊下・屋外

2歳児室

3歳児室 コンセント

3歳児室・倉庫 コンセント

400

300

コンセント3歳児手洗い温水器 1200

3歳児WC　手洗い・便座

3歳児WC　洗浄便座

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

4歳児室

4歳児室・倉庫・廊下

4歳児手洗い温水器

4歳児WC　手洗い・便座

4歳児WC　洗浄便座 コンセント 1300

20502100

20502100

20502100

20502100

20502100５３

５４

５５

５６

５７

コンセント 500

コンセント

コンセント

コンセント

1100

400

600

5歳児室・廊下

5歳児室・倉庫

5歳児手洗い温水器

5歳児WC　手洗い・便座

5歳児WC　洗浄便座 コンセント 1300

屋外WC　 コンセント 600

太陽光計測監視装置用

ヨビ

ヨビ

(500)

(500)

300

ヨビ

ヨビスペース

(500)

(500)

20502100

20502100

20502100

５８

５９

６０

20502100６１

20502100６２

※G：2Wの場合は、ﾌﾞﾗﾝﾁする

リモコントランス20502100 20502100

リモコン機器20502100 20502100

浄化槽制御盤 1200

AC1

1L

1-2

AC  1φ3W

200/100V

Ｌ

Ｆ

※SPD

To

225/125

MCCB3P

13.6kVA
( 15.6ｋＶＡ)

AC1

Ｍ１

Ｐ０１

Ｐ０２

Ｐ０３

Ｐ０４

Ｐ０５

Ｐ０６

Ｐ０７

3.8

1歳児室　空調室外機

1歳児室　空調室外機

200 3 50

200 3 50

200 3 50

2歳児室　空調室外機30

30

30

3歳児室　空調室外機

3歳児室　空調室外機

200 3 50

200 3 50

200 3 50

4歳児室　空調室外機30

30

30

4歳児室　空調室外機

5歳児室　空調室外機

200 3 50

200 3 50

5歳児室　空調室外機30

30

200 3 50 2歳児室　空調室外機30PAC-1

20502100HEX

管理諸室

Ｐ０８

Ｐ０９

Ｐ１０

Ｐ１１

ヨビ200 3 50 30

空調室内機

遊戯室　

リモコントランス20502100 20502100

リモコン機器20502100 20502100

調理室　

コンセント

遊戯室　（北） コンセント 700

600遊戯室　（南）

調理室　

調理室・配膳室　

配膳室　

調理室・前室　

調理室　

100

200

700

ヨビ

ヨビ

(500)

(500)

ヨビ

ヨビ

(500)

(500)

ヨビ (500)

ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-

20502 調理室Ａ ＩＨ炊飯ジャー

20502 調理室Ｂ ＩＨ炊飯ジャー

20502 調理室Ｃ ＩＨ炊飯ジャー

ヨビ (500)

1500

1500

1500

20502200Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

FE-9

20503200 調理室 自動食器洗浄機 1.0

6.75

10.1

601003200 調理室 消毒保管機　

751003200 調理室 電気ｽﾁｨ-ﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵ-ﾌﾞﾝ　

503200

503200

503200

ヨビスペース50

50

20

ヨビスペース

19.14( )計

計

端子盤リスト

端子盤リスト　

端　子　盤　詳　細

電 話盤 記 号 情 報

綜合盤（木板）

テレビ共聴 備 考放 送

保安器スペース
主装置スペ－ス

MCスペース
HUBスペ－ス

露出コンセント
２Ｐ１５ＡＥ×２

木板（総合盤内）

インターホン 機械警備

ＡＣアダプタ
スペース

600ｘ1000 4

名 称ＮＯ

１ キュービクル

異常起動 満水 減水

太陽光・蓄電池

○

2

3

4

5

備 考

火災受信機

○

※SPD

SPD回路

SPD

SPD分離器 ED
（盤ア－ス）

主幹MCCB

各盤：共通事項

警報表示内容

750

1040

1400

1150

1170

1330

浄化槽 ○

To 39.1kVA

ＣＯＳ

Mg3P75A

ＣＯＳ

Mg3P30A

1SGL

BATT

AC-SGC-BATT 1φ
100V

Ｆ

Ｌ

(35.5Wx8灯＝284W）4

調理室　排気ファン 1.24Ａ

8

外部給電接続盤

鋼板製

壁掛露出型　S U S　防水型

Ｌ

Ｆ

50/20

MCCB2P

ヨビ

ヨビ

CE  8°-4C(PF28)or(G28) 

（天井内は、ｹ-ﾌﾞﾙ工事、

配管配線は、下記による。 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-

PAC-1 3.8 CE  8°-4C(PF28)or(G28) 

PAC-1 3.8 CE  8°-4C(PF28)or(G28) 

PAC-1 3.8 CE  8°-4C(PF28)or(G28) 

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 2.8PAC-2

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 2.8PAC-2

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 2.8PAC-2

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 2.8PAC-2

壁内は、PF管、屋外は、

G管にて保護とする。） 

PAC-1,2の

伝送ユニットｘ1
コンセント荷受け・廃棄室・外部 300

Ｔ/Ｕ（4Ｌ）
　　　ｘ1

Ａ SF-1 200 3 50 20 調理室　給気ファン 0.44

SF-1 200 3 50 20 調理室　給気ファン 0.44Ａ

2

O、1歳児　　空調換気扇 860

100

To. 1.76ｋＶＡ

外部給電GC

30

29

30

29

309 430 59

48.4kW

118計 5301109

11168 22350
(22350)

520計 （幹線1L1-1）

（幹線1L1-2）

計 52035350
(37350)

11766

計 10208800
(11800)

2190

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 

CE5.5°-4C(PF28)or(G28) 

2.8

2.8

PAC-2

PAC-2

CE  8°-4C(PF28)or(G28) 3.8PAC-1

電気錠

100

100

100

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

伝送ユニットｘ1
Ｔ/Ｕ（4Ｌ）ｘ3

自動点滅器回路

ソ－ラ－タイマ－
+自動点滅器回路

（常夜灯）日没～日の出

（タイマ－1）日没～20：00

タイマ－（24Ｈ：保障付き）

接点入力Ｔ/Ｕｘ1
ＥＥ入力Ｔ/Ｕｘ1

組込機器

伝送回路へ

Ｅ－０５

つづき電灯分

動力分

ＭＣ-ＤＴ
２Ｐ３０Ａ
（自動）

１ＬＧ－職

１ＬＧ－２

※ＡＣ

※ＡＣ

COS
（自動・入・切）

（ｋW）

（ｋW）

Ｎ・Ｓ

外部給電
可搬式発電機

外部給電
可搬式発電機

太陽光・バッテリー
自立電源

（自動）

COS
（自動・入・切）

ＭＣ-ＤＴ
２Ｐ３０Ａ

（補助金対応電源）

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-

下部ケ－ブル取り出し穴、フック付

災害時用
　可搬式小型発電機接続へ
　（想定1.8ｋVA：1500W対応）

へ警報表示

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-



RR
R

（別途）

浄化槽制御盤

（別途）

太陽光パワ－コンディショナ－

・災害時用
　可搬式小型発電機接続用
　（想定1.8ｋVA：1500W対応）

ＡＣ１

a b c プルボックス 傍記は、大きさ

Ｗ：ＳＵＳ製（ＷＰ）

abc→（aｘ100・ｂｘ100・ｃｘ100）ｍｍ

防水型プルボックス***W

引込み柱 コンクリート柱

ハンドホ－ル

天井内はころがし配線とし、壁貫通及び引下げ部は電線管にて保護する。

特記なき配管配線は下記による。
注記

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　（１芯アース）（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　（１芯アース）（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　Ｅ２．０　　　　（ＰＦ２８）

（動力回路）

地中配管配線

隠蔽配管配線

土間（スラブ）配管配線

ケーブル配線（天井内）

配管配線は、表記は、下記による。

露出配管配線

※ケーブル配線（天井内）より壁内の立上り立下り
　　部分は、（ＰＦ管）にて保護すること

ＡＣ１

ＰＡＣ
２

（屋外・SUS防水形）

外部給電接続盤

記 号

電灯分電盤

名　称 備　考

手元開閉器

凡　　例

（ＷＰ）

1LP-2

1L-職 総合盤

A C A C A C A C A C

A
C

A
C

A
C

A CA C A C

A C

A CA C

A C

A C

A C

Ｓ Ｓ A C Ｓ

5 2 W5 2 W5 1 W

電灯動力分電盤

動力制御盤

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ/ＮＴｘ１ （ケ－スブレ－カ－）

（ケ－スブレ－カ－） 屋外型手元開閉器 ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ/ＮＴｘ２

２００Ｖコンセント ３Ｐ１５Ａ（１ＥＣ）×１ ２００Ｖコンセント ３Ｐ１５Ａ（１ＥＣ）×１

屋外型Ｓ 51 W

Ｓ 5 2 W

Ｓ

Ｓ

5 1 W

5 2 W

Ｓ

5 2 W

A C

A C

A C

A C

VCT WH

PAS

高圧電力引込み

引込柱（コンクリ－ト柱）
（電力工事）

AC

Ｓ

WH盤

Ｈ
１

Ｈ
Ｃ

A
C

ＰＡＣ
１

A
C

ＰＡＣ
２

ＰＡＣ
１

ＰＡＣ
１

E H P
1-１

E H P
1-１

E H P
1-2

E H P
1-3 ＰＡＣ

２

E H P
2-１

E H P
3-2

E H P
3-１

A C

A C

ＡＣ２

６２

ＥＤ
8

Ｅ
8
ELCB１Ｌ

職

Ｍ

ＥＤ
22

Ｅ
14
ELCB

１Ｌ
２

１Ｐ
２

ＥＤ
22

Ｅ
14
ELCB

１Ｌ
１－１

１Ｌ
１－２

１Ｐ
１

防火区画貫通処理 防火区画貫通処理

ＰＡＣ
１

ＰＡＣ
１

ＰＡＣ
２

ＰＡＣ
２

ＰＡＣ
２

Ｍ

Ｍ

ＦＥ
９

ＳＦ
１

保育室ｴｱｺﾝ室外機電源：動力盤リスト参照　　

保育室ｴｱｺﾝ室外機電源：動力盤リスト参照

（コンセント回路）

区

区

区

区

区

区

区

区

区
区 区

区

区

Ｋ
C B

5 1 W

N

No.

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

（い-30）第471号

一級建築士事務所
JL（代表となる設計者）JC

名　称

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

管理
技術者

（不　許　複　製）

訂　正
年 日月

2203045 加藤　春男 一級建築士 第266708号

西川　辰司

2023.02.13

電気
ＳＣ　１：１５０

隣
地

境
界

線
 4

2,
32

9

隣
地
境
界
線
 2
8,
47
4

2,5
85

2,477

16,956

道
路
境

界
線
 37,133

道
路
境

界
線

 9,577

道
路
境
界
線
 5,383

1,087

隣地境界線 40,925

75サ417

浄化槽

U250 

φ450 φ450

φ200
φ300

φ100
量水標

集積所

75サ413
向井支7左1右2

φ350

φ350

φ300

向井支10

向井支9

φ200

Co

7200 25072008100810072004000600072003600250

59100

80
00

26
50

10
90
0

2650

8000

10900

54
00

54
00

43
00
0

54
00

54
00

54
00

60
00

10
00
0

24
00

30
00

250
5400

5400

5400

5400
250

22100

25
0

63
00

12
60
0

60
50

63
00

25
0

60
50

壁芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 柱芯 壁芯柱芯

Y3a25
0

壁芯

柱芯

柱芯

壁芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

柱
芯

壁
芯

柱
芯

250

柱
芯

壁
芯

壁芯
柱芯

柱芯

柱芯

柱芯

柱芯
壁芯

柱芯

壁芯

柱芯

柱芯

壁芯

H HH

H

H

H

H

H

Y2a

Y1'a

31
50

X1c

X2c

X3c

X4c

X5c

Y3c

Y2c

Y1c

Y3b

Y2b

Y1b

25
00

庇先端

2650 庇
先
端

壁芯

X1a X2a X3a X4a X5a X6a X7a X8a X9a X10a

X1
b

X1
'b

X2
b

X3
b

X4
b

X5
b

X6
b

X8
b

X1
0b

30
00

30
00

60
00

40
00

柱
芯

柱
芯

X7
b

X9
b

127
°

TDTD

TD

TD

TDTDTD

TD

TD

TDTDTD

TD

防 防 防 防

WD

WD

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

1階平面図 SC1:150

FE-9
SF-1SF-1

HH1

HH1

（配置図参照）

EM-CE3.5°-3C（1C：ED）（PF22）
EM-CEE2°-2C           （PF22）

１階平面図

受変電幹線動力

雷保護設備

※マルチタイプの空調室内機の200Ｖ電源は、本工事。

　ツインタイプの空調室内機の200Ｖ電源は、室外機から電源供給（冷媒管共巻：空調工事）とする。

Et1

Et2

避雷針接地極　EA
Cu900　ｘ1.5ｔ
+補助接地極

10
ｍ

10
ｍ

鬼より線2.0ｘ13（VE28）

試験用測定端子箱（TB-SF1A）

1LP-1

554

663

EM-CE14°-3CE5.5°（PF28）

EM-CE14°-3CE5.5°：EHP-3

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW
3φ200V

冷房時　3.80ｋW

暖房時　3.56ｋW

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

3φ200V

冷房時　3.80ｋW

暖房時　3.56ｋW

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

ｘ３

ｘ２

1φ200V
0.052ｋW

1φ200V
0.052ｋW

1φ200V
0.100ｋW

1φ200V
0.056ｋW 3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

ｘ６

1φ200V
0.086ｋW

ｘ２

1φ200V
0.039ｋW

ｘ２

1φ200V
0.130ｋW

（参考Honda：EU18iﾀﾝｸ3.6L）

Ｅ－０６

EM-CE14°-3CE5.5°：外部GC

EM-CE5.5°-3C：外部GC

EM-CEE2°-2C　警報：火災受信機へ

3φ200V

冷房時　3.80ｋW

暖房時　3.56ｋW

3φ200V

冷房時　3.80ｋW

暖房時　3.56ｋW

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

3φ200V

冷房時　2.80ｋW

暖房時　2.80ｋW

ｘ２

ｘ１

3φ200V
0.44ｋW

3φ200V
1.24ｋW

EM-CEE2°-2C　警報：火災受信機へ

ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５°－２Ｃ（ＰＦ１６）

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）



Cヨビ

ＥＨＰ

１

ＥＨＰ

２

ＥＨＰ

３

系統図参照

１ＬＰ－２１ＬＰ－１

隠ぺい配管配　　　線 埋設配管 露出配管 ＣＲ 負荷名称 備　考

ＥＭ-ＣＥＴ　　２２°

ＥＭ-ＣＥＴ　　６０°

１Ｌ－職

１ＬＰ－１

６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ３８°（ＦＥＰ８０）

幹線記号

屋外
（ＧＬＴ７０）

高圧引込み（引込み柱ＰＡＳ⇒ＣＢ）

ＥＭ-ＣＥＴ　１００°

（１φ）

（１φ）

（１φ）

EM-IE38°x2
EM-IE60°x1
EM-IE3.5°x2

（ＦＥＰ６５）

接地線　ＩE線サイズを示す。（配管は、幹線配管に入線すること）

※盤への接地線は、接地母線より分岐する。

ＥＬＣＢ：ＥＬＣＢ回路ア－スを示す。

（共通）

ＥＭ-ＣＥＥ２°－２Ｃ 屋外キュ－ビクル：警報

（Ｅ７５）

ＥＭ-ＣＥＴ　１００°

ＥＭ-ＣＥＴ　　３８°

１ＬＰ－1 （３φ）

１ＬＰ－２ （３φ）

１ＬＰ－2 （１φ）

幹線動力設備　系統図

（ＦＥＰ８０） （Ｅ７５）Ｃ ヨビ

3.5° 3.5° 38° 60° 38°

Ｅ
Ｍ

1L-職
Ｈ
１

Ｈ
１

１Ｌ
１－１

１Ｌ
１－２

１Ｌ
職

Ｅ
Ｍ

ＥＤ
22

Ｅ
22
ELCB

Ｋ
ＣＢ

１Ｐ
１

１Ｐ
２

１Ｌ
２コンクリート電柱

VCT PAS

火災受信機

Ｈ
Ｃ

Ｈ
Ｃ

Ｋ
C B

Ｈ
１

ＥＤ
8

Ｅ
8
ELCB

ＥＤ
22

Ｅ
14
ELCB

ＥＤ
22

Ｅ
14
ELCB

１Ｌ
１－１

１Ｌ
１－２

１Ｐ
１

１Ｌ
２

１Ｐ
２

１Ｌ
職 ＥＭ-ＣＥＴ　　６０°

１ＬＰ－１

（ＶＥ５４）

Ｅ
Ｍ

Ｈ
１

Ｈ
Ｃ

Ｈ
１

Ｈ
Ｃ

Ｈ
Ｃ

電気
ＳＣ　１：１５０

訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ
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愛知県知事登録
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作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

2023.02.13

西川　辰司
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屋根伏図 SC1:150

60°

R1

R1
ＲＦ

屋外キュ－ビクル

雷保護設備　屋上正面図　（参考図） SC1；100

60°保護ｴﾘｱ

AC

架台（建築工事）基礎（建築工事）
基礎（建築工事）

Ｅ－０７

受変電幹線動力

系 統 図

雷保護設備

屋外キュ－ビクル

443W

ケ－ブルラック
Ｚ３５－５００Ａ
蓋付

EM-CE38°-3CE14°（G54）

EM-CE5.5°-4C(1C:ED)（G28）

EM-CE8°-4C(1C:ED)  （G28）
（G54）EM-CE38°-3CE14°

（E75）6kV EM-CET38°
（E75）

避雷針
突針JIS大型クロムめっき
支持管　STK　7ｍ　ＳＬ－７
自立取付け形

鬼より線2.0ｘ13（VE28）

VE300ｘ300
（防水形）

FL+3000（CB屋根）ﾚﾍﾞﾙの
保護範囲：60°

332W

332W

3φ200V

冷房時　9.90ｋW

暖房時 12.60ｋW

EM-CE14°-3CE5.5°（F38W）

EM-CE14°-3CE5.5°（G36）

554W

554W

554W

EM-CE14°-3CE5.5°（PF28）

ＡＣ ＡＣ

3φ200V

冷房時 13.60ｋW

暖房時 15.10ｋW

3φ200V

冷房時　6.51ｋW

暖房時　6.02ｋW

鬼より線2.0ｘ13（VE28）

１Ｆ

ＲＦ

Ｚ35-500Ａ蓋付

ＷＰ

EACDEBE ELCBE 01E 02

高圧電力引込み

ＷＰ

※天井内は、ケ－ブル工事（吊り金物支持）とする。（高圧は、全て配管配線）

E A

E LA屋外キュ－ビクル：警報表示

屋外キュ－ビクル

支持管　STK　7ｍ　ＳＬ－７
自立取付け形

避雷針
突針JIS大型クロムめっき

屋根伏図

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）



照明器具姿図

Ａ Ｂ Ｃ E F Ｇ Ｈ

設置場所

ＬＥＤ（ＪＤ　９Ｗ同等）非常灯

Ｉ

ａ ｄ

注）品番、寸法は、参考とする。器具は、記載の同性能以上の光束値及び配光の照明器具を選定のこと。色温度は、現場指示とする。

２１

１

０９

１３

３０

ｂ

設置場所　　　

Ｊ Ｋ

医務室、子育て支援センター・沐浴室・ＷＣ　　設置場所

ＬＥＤ（ＪＤ１３Ｗ同等）非常灯

ＬＥＤ（ＪＤ３０Ｗ同等）非常灯

ＬＥＤ　０．９Ｗ

ＬＥＤ　１．０Ｗ

ＬＥＤ　１．３Ｗ

器具取付高さ（ｍ）

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.4m 2.6m 3.0m

4.0 4.0 2.8

9.4 9.9 10.1

7.6 8.1 8.9

2.1m

3.8m

8.5m

6.9m

器具取付高さ（ｍ）

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.4m 2.6m 3.0m

4.6 4.7 4.9

10.2 10.8 11.9

8.2 8.7 9.6

2.1m

4.2m

9.3m

7.4m

器具取付高さ（ｍ）

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

4.0m

7.9

18.6

14.6

3.0m

6.9

15.2

11.6

Ｌ

設置場所 　　　給湯室、洗濯室、倉庫、前室、廃棄庫  設置場所

3.3

4.0m

12.9

11.7

10.2

13.5

2.6m

6.3

9.6

12.7

2.4m

5.9

扇風機（壁掛型）　40ｃｍ

AC100V　45W

引きひもスイッチ付

φ４５８

ＬＥＤ１２．０Ｗx1　　（980lm）

設置場所　　　棚下灯

設置場所 軒下　玄関

ＬＥＤ32.5Ｗ　（4,940lm） (LSS9MP/RP-4-46)

２０

１０ ＬＥＤ 7.0Ｗ　（  965lm）

ＬＥＤ15.0Ｗ　（1,920lm）

ＧＬ１５Ｗｘ１　
Ｍ

器具取付高さ（ｍ）

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

ＬＥＤ非常灯　防湿、防雨型 ＬＥＤ　１．０Ｗ１３

2.4m 2.6m 4.0m

4.5 4.6 3.7

10.9 10.9 12.9

8.7 8.7 11.7

2.1m

4.3m

9.3m

7.5m

3.0m

4.7

11.9

9.7

2.1m

5.4m

11.3m

 8.5m

5.0m

8.7

21.0

17.2

防湿、防雨形

ＬＥＤ58.0Ｗ　（6,000lm）

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当
基礎共：本工事

防湿、防雨形

耐雷サ－ジ、ﾎﾟ-ﾙ：溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装

乳白グローブ、落下防止ワイヤー付

屋外アプローチ、駐車場

設置場所　　　設置場所　　　

拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付

3,500Ｋ

消防認定品

蓄電池内蔵型

ＬＥＤ43.1Ｗ　（6,680lm）

職員室、印刷室　　

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯　片面型

１１ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯　片面型

蓄電池内蔵型蓄電池内蔵型

埋込穴150φ
埋込穴100φ

ＬＥＤ21.8Ｗ　（3,200lm）（ＬＳＳ9-2-30）

パナソニック　ＮＮＳ１５２７０ＬＥ９

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

基礎共：本工事

防湿、防雨形ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

Ｈ：4.5ｍ

ＬＥＤ60.2Ｗ　（9,000lm）

パナソニック　ＮＮＹ２２５２１-ＬＦ９

設置場所　　　 駐車場

（ＬＳＴ１－６０）　

（参考品番）（参考品番）

防湿、防雨形

会議室、ｴﾝﾄﾗﾝｽ、廊下、更衣室、屋外ＷＣ設置場所

ＬＥＤ12.4Ｗ　（1,385lm）１５

5,000Ｋ

Ｆ１５：
Ｆ２０：

Ｆ１０：
（参考品番）

パナソニック　ＸＮＤ１０３７ＷＶ-ＬＥ９

パナソニック　ＸＮＤ２０３７ＷＶ-ＬＥ９
パナソニック　ＮＴＳ７２２３２Ｓ+ＮＴＳ９０１５１－ＬＥ９

４６ 5,000Ｋ

調理室　　

４５Ｗ

２３

休憩室　　

４５ １０ ０６ ２０ １５

パナソニック　ＬＧＢ５２０９４－ＬＥ１
（参考品番）

パナソニック　ＬＧＣ４１１５７
（参考品番）

ＬＥＤ 43.7Ｗ　（4,500lm）

防湿、防雨形

ＬＥＤ15.1Ｗ（1710Ｌｍ）

三菱　ＥＬ－ＷＶ２０１０Ｌ／Ｓ
（参考品番）（参考品番）

ＬＥＤ31.9Ｗ　（5,200lm）（ＬＳＳ9-4-48）

Ｏ Ｐ

０６Ｓ ＬＥＤ9.8Ｗ　（  690lm）

Ｅ０６Ｓ：パナソニック　ＬＧＢＣ７２６１４-ＬＥ１

人感センサ－付

外灯　　

４５

パナソニック　ＮＴＮ８８００２ＧＬ
（参考品番）

O250と同色ﾎﾟ-ﾙ

照明器具姿図

Ｄ

設置場所 ホ－ル下足箱間接　　

（参考品番）

パナソニック　ＬＧＢ５００７１－ＬＢ１

設置場所　　　通用口 外灯・備品倉庫 外灯

パナソニック　ＬＧＷＣ８５０２１ＹＦ

ＬＥＤ４．３Ｗx1　　（172lm） 2,700Ｋ

防湿、防雨形

１２ ＬＥＤ32.5Ｗ　（4,470lm）

（参考品番）

パナソニック　ＸＮＷ２０３１ＷＶ-ＬE９

１５ ＬＥＤ15.5Ｗ　（1,510lm）

（参考品番）

パナソニック　NNY56208K+NTS90200LE9

(LRS6-4-65) （  765lm）ＬＥＤ 7.7Ｗ　１０

（1,230lm）ＬＥＤ13.0Ｗ　１５

（1,950lm）ＬＥＤ20.0Ｗ　２０

パナソニック　NNY56108K+NTS90151LE9
パナソニック　NNY56108K+NTS90101LE9

3,500Ｋ

3,500Ｋ

3,500Ｋ3,500Ｋ

3,500Ｋ

3,500Ｋ

3,500Ｋ

3,500Ｋ

２５０ ２５０

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

殺菌灯

調理室　　設置場所　　　

保育室・授乳室・遊戯室　　設置場所

ＬＥＤ35.5Ｗ（5,200lm）４５ 2,700～5,000Ｋ 調光・調色可能

Ａ４５：パナソニック　NNLK41509J+NNL4500EXJR9

（参考品番）

2700Ｋ Ｌ１２００タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５００６８－ＬＢ１
パナソニック　ＬＧＢ５００６２－ＬＢ１

Ｄ０９：
Ｄ０３：

Ｄ１２：

ＬＥＤ20.6Ｗ（3,040lm）４３ 調光可能3,500Ｋ

Ａ４３：パナソニック　XLX430NEVPLA9

ＬＥＤ11.6Ｗ　（1,600lm）（ＬＳＳ9-2-15）２１

(参考）YD4509HN

(参考）YD4509HN

４３ ＬＥＤ20.6Ｗ　（3,200lm）（ＬＳＳ9-4-30）

(K1-LRS11-1) (SH1-FRF20P-C)

(K1-LRS11-2)

(K1-LRS11-3)

(SH1-FRF20P-BL)

消防認定品

蓄電池内蔵型

ｅ
２１ (SH1-FBF20AF-BL)ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯　片面型

誘導音付点滅形

誘導灯用信号装置

誘導音+点滅用（1回路用）

信号回路定格容量：誘導音信号出力・点滅信号出力（ＤＣ２４Ｖ合計２Ａ）
消費電力：１３Ｗ（最大負荷接続時１６７Ｗ）
電源電圧：１００Ｖ
定格周波数：５０／６０Ｈｚ
充電モニタ付
型式認定番号：Ｓ１１Ａ－２１

（参考品番）
パナソニック　ＦＦ９００２４Ｋ

本体：亜鉛鋼板
カバー：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
殺菌線遮光方式

天井直付型

（殺菌線遮光方式）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺
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発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ
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ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

φ５１４

カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（ライトナチュラル）

～10畳用

リモコン付

ソフトライト
ホワイトつや消し

Ｎ・Ｓ

Ｅ－０８
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間接照明（LED）

間接照明（LED）
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Ｌ
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SLＬ
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SL
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Ｓ
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MF
SL
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S

S

MF
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6

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

3

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ

RR

R R
R R

6

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－３Ｃ １芯アース+２Ｃ （ＰＦ２８）

ＥＭ-ＩＥ１６ｘ２Ｅ１．６ 　（Ｅ１９）

　　　　　Ｃ 　　　　　　　　（ＰＦ１６）

図示なき連結器具の電源は、EM-EEF1.6-3C（1C:ED）にて器具内を経由して配線すること。

特記なき配管・配線は下記による。

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－２Ｃ＋３Ｃ　1芯ア－ス（ＰＦ２８）

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２ １芯アース （ＰＦ２８）

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－２Ｃ 　　　　　　　　（ＰＦ１６）

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ１６）

3
ＥＭ-ＥＥＦ１．６－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ１６）

11
ＥＭ-ＥＥＦ１．６－３Ｃｘ３＋２Ｃ １芯アース（ＰＦ１６）

R
ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５°－２Ｃ　　 　　　　（ＰＦ１６）

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－３Ｃ １芯アース+ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５°－２Ｃ　　

ＥＭ-ＩＥ１６ｘ３Ｅ１．６ 　（Ｅ２５）

ＥＭ-ＩＥ１６ｘ４Ｅ１．６ 　（Ｅ２５）

ＥＭ-ＩＥ１６ｘ５Ｅ１．６ 　（Ｅ２５）

凡　　例

名　称シンボル 備　考

３

電灯分電盤

埋込スイッチ

埋込スイッチ

人感センサー

１Ｐ１５Ａ×１

３Ｗ１５Ａ×１

SL

ＬＥＤ調光器

人感センサー操作ユニット
１回路用
パナソニック：ＷＴＣ５８２０Ｗ

換気扇連動型

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ×１（ＰＬ付）Ｌ

ロスナイ

同上スイッチ

空調工事

空調工事（24H対応）

人感センサー

Ｒ 埋込リモコンスイッチ （1Ｌ～4Ｌ型）ｘN連

Ｓ

Ｓ F

電灯動力分電盤

換気扇 空調工事

24 埋込24時間換気用スイッチ ON/OFF（L付）、強弱付

２Ｐ１５Ａ×１埋込コンセント1

自動点滅器 3ＡＥＥ

※スイッチは、「ワイドハンドル型、ネ－ム入り」樹脂プレ－ト製とする。（調理室エリア除く）

MF

M

SLx2 人感センサー操作ユニット
２回路用
パナソニック：ＷＴＣ５８２２Ｗ

親機・子機

親機・子機

防火区画貫通処理 国土交通省認定工法

日没～日の出まで点灯回路を示す残置

TS 日没～深夜まで点灯回路を示す（深夜消灯回路）

※傍記　凡例

ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５°－２Ｃ　　 　　　　（ＰＦ１６）
LC

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Rx12

Rx8

Rx8
R
R

1

1

照度調整機能付

扇風機 壁掛型

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ｘ2
SL

1

1

1

子育て支援ｾﾝﾀｰ

19Ｇ２０

子育てWC

3Ｇ１５

授乳室

２Ａ４３

休憩室

１Ｉ４５

倉庫6

更衣室(男)

更衣室(女)

相談室

職員室

10Ｅ４６

印刷室

廊下・通用口

８Ｆ１５

共用倉庫１

図書コーナー・廊下４

8

9

Ｆ２０

Ｆ１５

3歳児室

15

3歳児用ＷＣ

６

２

Ｇ１０

Ｆ０６Ｓ

15

昇降口・ホール

20Ｆ１５

ﾎ-ﾙ下足箱上部（南）

２Ｄ１２

廊下１

0歳児室

10

0歳児用WC

調乳室

１

1

Ｂ２３

Ｊ１０

1,2歳児用WC

1歳児室

2歳児室

Ｂ４３

1Ｆ２０

4Ｆ１０

１Ｂ４５

通用口入口（外部）

１Ｋ０６

MWC

Ｇ１５

WWC
５

HWC

３

＜３～４歳＞＜職員室・共用＞＜子育て支援エリア＞

4歳児用ＷＣ

4歳児室

２

倉庫3

倉庫4

5歳児用ＷＣ

倉庫5

共用倉庫２

5歳児室

２０

屋外倉庫

Ｂ４３ ２

屋外WC

Ｆ１０ ８

＜屋外＞

医務
＜５歳＞＜共用～南廊下＞

＜０歳＞

アプローチ

Ｈ１５ ６

倉庫1

Ｂ２３ ２

＜1～２歳＞

倉庫2

LC

1

1

1

1

1

1

1

Rx2

3

SLｘ2 6

ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５°－４Ｃ　　 　　　　（ＰＦ１６）
LC

LC

※調理室エリアのスイッチは、「ワイドハンドル型、ネ－ム入り」金属プレートとする。

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

2Ｆ０６Ｓ

Ｆ２０ 6

給湯室

Ｂ４３ 1

洗濯室

Ｂ４３ 2

Ｊ１０ 1

１Ｇ２０

Ｅ４６ １

Ｇ１５

Ｇ１５

Ｂ４３ 1

Ｂ４３ 1

Ｂ４３ 1

Ｂ４３ 1

Ｆ０６Ｓ

Ｇ１０ ６

２

Ｆ０６Ｓ

Ｇ１０ １０

２

13Ｆ１５

南妻外壁（外）

Ｌ２０ ２

20

15

Ｂ４３ １

Ｇ１０ ６

２Ｆ０６Ｓ

11Ｇ１０

Ｆ０６Ｓ ２

R

R R

R

R

Rx3

GC1

２

３

３

４

５

６

７

ＡＴ

８

1LP-1

R

４

４

R

R

４

９ １０

１

GC1

GC2

ＥＭ-ＥＥＦ２．６－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ２８）

ＥＭ-ＥＥＦ２．６－２Ｃ＋３Ｃ　1芯ア－ス（ＰＦ２８）

2.6

2.6

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃｘ４ １芯アース　
12

ＬＤ

LC

LD ＬＥＤ調光器アダプタ

ＬＤ

LC

Ａ４５

Ａ４５

Ａ４５

R

R

ＡＴ

Ｔ

ＡＴ

R

R

LCLC

ＬＤ

1

1

1

1

LDLC

LC

LDLC

LC

LDLC

LC

天井内はころがし配線とし、コンクリ－ト埋設、立上げ部分は、配管保護とする。
LC

LC

LC

LCLC

LC

LC

LCLC

LC

LC

LC

LC

LC

Ａ４５

Ａ４５

Ａ４５

LC LC

LC

LC

LC LC

LC

LC

LC LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC LC LC LC LC LC LC

GC1

４

ﾎ-ﾙ下足箱上部（北）

２Ｄ１２

FT-1

FT-5

FE-3

FE-8

FE-1

FT-5

FT-5

FT-3

FT-3

FE-2

FE-4

FE-2

FE-4

FE-1

FT-8

FT-1

FT-9

FT-10

FT-5

FE-5

FT-2

FT-5

FT-4

FT-6

FT-6

FT-8

HEX-1
HEX-1

HEX-2

FE-2

FT-6

HEX-3

FE-3

FE-6

FT-5

５

廊下２

10Ｆ１５

1

1

H E X

R

6

6

6

6

ｘ2
SL

6

区

区区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区 区

区

区

FT-6

6

6

1

Ｌ

3

区 区

区ＡＴ

TS TS

TS TS

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃｘ1 １芯アース　
2F3

2F3
2F3 2F3

2F3(PF22)2F3

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃｘ1 １芯アース    (ＰＦ２２）
2F3(PF22)

北側外壁（外）

Ｋ０６ ３

Ｓ

MF

ｘ2
SL

6

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ（1C:ED）（ＦＥＰ３０）

は、将来用

(災用）
：ＡＣ（商用）or太陽光蓄電池orＧＣ（外部給電回路：可搬発電機（別途））の災害時対応電源

ＧＣ ＡＣ（商用）ｏｒＧＣ（可搬発電機（別途））回路を示す

ＧＣ ＧＣ

ＧＣ
ＧＣ

ＧＣ

ＧＣ

ＧＣ
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00

電気

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

西川　辰司

2023.02.13

訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

（区画：凡例）

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）

（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

N

1階平面図（南） SC1:100

ｘ2

2.6

2.6

LC

１階平面図（南）

Ｅ－０９

SC 1:100電 灯 設 備

残置

残置

照明一括（ON・OFF）ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

ｷ-付ｶﾞ-ﾄﾞﾌﾟﾚ-ﾄ

24

24

24

24

24 24 24
(天井内：ｲﾝﾀ-ﾎﾝ用）

(天井内：ｲﾝﾀ-ﾎﾝ用）

1

(天井内：ｲﾝﾀ-ﾎﾝ用）
スイッチON・OFF：児童睡眠時電源ｺﾝｾﾝﾄOFF（手動）

　外灯へ

【E-03】配置図参照

221

残置 残置 残置

残置

残置



Ｓ

Ｓ

Ｓ

SL
ｘ2

SL
ｘ2

ｘ2
SL

MF
Ｓ

Ｌ

1LP-2

Rx2

R

R

２

１G C 1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Rx4
(ｸﾞﾙ-ﾌﾟSW：列毎）

R

LC

LD
LC

Ｔ

ＡＴR

FT-3 FT-5

FE-7

FE-7

FT-8

FT-8

FT-7

FE-3

6

6

MF

R

区

6

ｘ2
SL

Ｓ
MF

6

(災用）

(災用）

(災用）

(災用）

(災用）

(災用）

(災用）

(災用）

MF

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

（区画：凡例）

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）

（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

西川　辰司

2023.02.13
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SC1:1001階平面図（北）

N

32

備蓄倉庫

２Ｂ４３

倉庫7

荷受室

調理室

8Ｃ４５Ｗ

ﾌﾟﾗｯﾄﾎ-ﾑ

1Ｋ０６

遊戯室

＜遊戯エリア＞

２Ｂ４３

廃棄室

1Ｂ２１

Ｂ４３ １

備蓄倉庫入口（外部）

1Ｋ０６

前室

1Ｂ２１

通用口東（外部）

2Ｋ０６

1Ｍ１５

12

8

10

Ａ４５

１階平面図（北）

SC 1:100電 灯 設 備

残置

残置

残置

Ｅ－１０

24

2424

１ＬＰ－１へ

区

区

区

（金属P）

（金属P）

（金属P）

（金属P）



Ｓ

Ｓ

Ｓ

２ＥＴ

２ＥＴ Ｓ

ＥＴ

２ＥＴ ２ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ
ＥＴ

ＥＴＥＴ

ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ ２ＥＴ

２ＥＴ ２ＥＴ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ ＥＴ ＥＴ

1L-職 総合盤

２ＥＴ ２ＥＴ ＥＴ

「持ち運び型スピ－カ－」用

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ

ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ
ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

Ｓ

（ＷＰ）

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

AD

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

Ｓ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ
ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ
ＥＴ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ

（ＷＰ）

（ＷＰ）

Ｓ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ １芯アース+２Ｃ （ＰＦ２８）

ＥＭ-ＩＥ２．０ｘ２Ｅ２．０ （ＰＦ１６）

ＥＭ-ＩＥ２．０ｘ４Ｅ２．０ （ＰＦ２２）

ＥＭ-ＩＥ２．０ｘ６Ｅ２．０ （ＰＦ２２）

　　　　　Ｃ 　　　　　　　　（ＰＦ１６）

天井内はころがし配線とし、コンクリ－ト埋設、立上げ部分は、配管保護とする。

特記事項

特記なき配管・配線は下記による。

2.6

記 号

電灯分電盤

名　称 備　考

床コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２

埋込コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２

埋込コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×１＋ＥＴ

２ＥＴ 埋込コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２＋ＥＴ

ＥＴ

凡　　例

＜ コンセント設備 ＞

防水コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×３＋ＥＴＷＰ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ×1
1

Ｓ：扉付きとする。

防火区画貫通処理 国土交通省認定工法

注）下記傍記は上記のコンセントに配慮すること。

ガス給湯器用リモコン（衛生工事）

同上用ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ入線ﾌﾟﾚ-ﾄ 防雨入線プレ－ト

ＧＲ

ＷＰ

プルボックス

ﾌﾗｯﾄ型（P：DU7743K同等）

扉付埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ×２Ｓ

抜止め

片刃挿入防止機構

コンセントプレ－トは、調理室を除き樹脂製とする。
調理室コンセントプレ－トは、金属プレートとする。

ＧＷ－２用ＧＷ－２用

ＷＰ ＷＰ ＧＲ

ＧＲＧＲ

ＷＰ ＷＰ

ＧＲ

ＧＲ

ＧＷ－３用ＷＰ
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３４
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火通Ｌト放ユ機
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ＡＤ

３７
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３２

３６

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＥＭ-ＥＥＦ２．６－３Ｃ １芯アース+２Ｃ （ＰＦ２８）
2.6

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ １芯アース　　　（ＰＦ２２）
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ＧＣ１
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４６ ４７

４８
４９ ５０
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５６

Ｓ

１

ＧＷ－２用

ＷＰ

ＷＰ

ＥＴ

ＷＰ

ＷＰ

ＧＷ－２用

５７

ＥＴ

コンセントプレ－トに回路番号をシ－ル貼りする。
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ＷＰ

１Ｐ１５Ａ×１（ＰＬ付）埋込スイッチＬ

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－２Ｃ 

(災用） ＡＣ-太陽光蓄電池-ＧＣ（外部給電回路）の災害時対応電源
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No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

西川　辰司

2023.02.13

訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

（区画：凡例）

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）

（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

N

1階平面図（南） SC1:100

ＥＴ

EM-EEF2.0-3ｘ8 ：総合盤内

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

ＧＣ

ＧＣ
ＡＣ-ＧＣ回路

2.6

2.6
2.6

2.6

１階平面図（南）

Ｅ－１１

SC 1:100コンセント設備

EW-1用

EW-1用
気象信号変換箱用

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

自動ﾄﾞｱ電源ON・OFF用ｽｲｯﾁ

太陽光計測機器用



別図参照

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＷＰ

２ＥＴ

２ＥＴ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

1LP-2

Ｓ

Ｓ

Ｓ

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

Ａ

Ｂ

Ｃ

凡 　 例

容 量 は 、 傍 記 を 参 照 と す る 。

２Ｐ２０Ａ　ＥＴ×１

「 ｹ-ｽ ﾌﾞﾚｶ-MCCB3P」Ｓ 手 元 開 閉 器

1LP-2

埋 込 コ ン セ ン ト

記 号 名 　 　 称 摘 　 　 　 　 　 　 要

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

Ｓ
（災用）

（災用）

Ｓ

IH

IHIHG C 2

３
４

５

６

８ ９

１１

（災用）

ＥＴ

１０

７

ＧＷ－１用
ＷＰ

ＧＲ ＷＰ

ＷＰ

Ｃ

Ｂ

Ａ

IH

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

（区画：凡例）

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）

（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

西川　辰司

2023.02.13
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SC1:1001階平面図（北）

N

調理室　動力設備　平面図　SC：100

検食保管用冷凍庫　0.13ｋW

冷蔵庫　0.286ｋW

パススル－冷凍冷蔵庫　0.719ｋW

自動食器洗浄機　
3φ200V　1.0ｋW

消毒保管機　
3φ200V　6.75ｋW

電気ｽﾁｨ-ﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵ-ﾌﾞﾝ　
3φ200V　10.1ｋW

IH炊飯ジャー　
1φ100V　1500W

20A

60A

75A

ｘ3個

EM-EEF2.0-3CE2.0

EM-CE14°-3CE8°

立下り（PF28）保護

立下り（PF28）保護

EM-CE14°-3CE8°
立下り（PF28）保護

各：EM-EEF2.0-3C（PF28）

包丁まな板
殺菌庫
0.58ｋW

ＧＣ

ＧＣ

１階平面図（南）

SC 1:100コンセント設備

Ｅ－１２

ＧＣ

区

区

立上りは、（G28）露出、台上部若しくは横にｺﾝｾﾝﾄ設置



非

誘

誘

非

記 号 名　称 備　考

凡　　例

非常用照明器具

電灯動力盤

誘導灯

蓄電池内蔵型

蓄電池内蔵型

特記なき配管配線は下記による。
注記注記

＜非常照明・誘導灯＞

ＥＭ-ＥＥＦ2.0-3Ｃ　ｘ1
ＥＭ-ＥＥＦ1.6-3Ｃ　ｘ1

二重天井内は、ケ－ブル工事とする。

非常用照明　有効範囲を示す

6300

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

6300

63
00

6300

6300

6300

6300 6300

6300

6300
（破線円・一点鎖線円）

1LP-2

1LP-2

※「保育室は、建告1411号を適用する」

区

区

区

区

区

誘導灯用信号装置

火災受信機

誘導音+点滅用（1回路用）

N

No.

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

（い-30）第471号

一級建築士事務所
JL（代表となる設計者）JC

名　称

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

管理
技術者

（不　許　複　製）

訂　正
年 日月

2203045 加藤　春男 一級建築士 第266708号

西川　辰司

2023.02.13
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A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

1階平面図 SC1:150

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

（誘導音付点滅形）

EM-HP1.2-2C

EM-AE1.2-4C

【ｄ１１】

直線配置

Ｅ－１３

非常照明設備

誘導灯設備

１階平面図

【ｅ２１】

【ｄ１１】

【ｄ１１】
【ｄ２１】

【ａ３０】

【ａ３０】

【ａ３０】

【ａ１３】

【ａ１３】

【ａ１３】

【ａ１３】

【ａ０９】

【ａ０９】

【ａ０９】

【ａ１３】

【ａ０９】

【ａ３０】

【ａ３０】 【ａ３０】

【ａ３０】

【ａ３０】

【ｂ１３】
【ａ０９】

【ｂ１３】

【ａ３０】 【ａ３０】
【ａ３０】

【ａ０９】 【ａ０９】

【ａ１３】

【ａ１３】

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）



放送設備　システム図

業務放送架（総合盤組込）ＡＭＰ

天井埋込スピーカー

天井埋込スピーカー（ＡＴＴ付）

〈１２ｃｍ〉

〈１２ｃｍ〉

134

φ
1
8
0

88.5

本体：ポリスチレン

１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）

１２ｃｍコーンスピーカー

出力音圧レベル

定格入力

周波数特性

仕上げ

使用スピーカー

パネル ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂

６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、

１Ｗ（１０ｋΩ）

Ｌ級

2
1
5
.
5

134

φ
1
8
0

88.5

１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

１２ｃｍコーンスピーカー

本体：ポリスチレン

９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）出力音圧レベル

パネル

使用スピーカー

仕上げ

周波数特性

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂

音量調整 ４段階

定格入力 ６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、

１Ｗ（１０ｋΩ）

Ｌ級

2
1
5
.
5

アッテネーター（０．５～６Ｗ）

新金属

０．５Ｗ～６Ｗ

５段階

パネル

適合ボックス

入力容量

音量調整

入力インピーダンス

ＪＩＳ１個口用スイッチボックス

２０ｋΩ～１．６７ｋΩ

70

1
2
0

48

防滴型天井埋スピーカー

出力音圧レベル

パネル

周波数特性

定格入力

仕上げ

使用スピーカー

アルミパンチング

ＡＢＳ樹脂

１５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（－２０ｄＢ）

８ｃｍコーンスピーカー

８９ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）

３Ｗ（３．３ｋΩ）

保護等級 ＩＰＸ２（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０）

φ180 107

Ｌ級

卓上型デジタルアンプ

（５局、１２０Ｗ）

電源制御ユニット

各機器へ

ＡＣ１００Ｖ

ＷＰ

Ｌ級

名　　　　称番号 備　　考員数

2
0
0
0

5
0

２

４

５

６

１

１卓上型デジタルアンプ２

１３ 接話型マイク

１ＣＤプレーヤー４

１５

６ １電源制御ユニット

ＢＰ：ブランクパネル、ＰＰ：換気用パネル

３

卓上型デジタルアンプ

周波数特性 ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ

マイク×３、ライン×２、ページング、チャイム、緊急

リモコン

入　力

１２０Ｗ定格出力

出　力

優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵

スピーカー（５局＋一斉）、ライン、増設

機　能

接話型マイク

その他

周波数特性

指向性

感度

１００Ｈｚ～７ｋＨｚ

トークスイッチ

－５１ｄＢ

単一指向性

定格インピーダンス ６００Ω　（不平衡）

９０ｄＢ以上ダイナミックレンジ

９０ｄＢ以上ＳＮ比

２０Ｈｚ－２０ｋＨｚ周波数特性

ＣＤ－ＤＡ、ＭＰ２、ＭＰ３、ＷＡＶ、ＡＡＣ、ＷＭＡ再生可能フォーマット

アナログ出力、デジタル出力オーディオ

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＵＳＢ、ＳＤ、ＳＤＨＣ対応メディア

電源制御ユニット

電　源 ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

ＡＣコンセント 電源非連動×２、電源連動×９、

（全コンセント合計最大１４．８Ａ以下）

ＣＤプレーヤー

Ｍ

接話型マイク

業務放送架（ＩＴＶ架と共用）（総合盤組込）

ＣＤプレーヤー

１

５

スピーカー系統

（１式）

　図中、特記なき配線は下記とする。

（注記）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

700 600

ＰＰ

ＵＰＳ

アンプ・地震速報へ

ＡＣ１００Ｖ

緊急地震速報
装置

ＮＥＴより
ＵＴＰケーブル

バックアップ時間

バッテリ容量

出力定格容量

入力最大電流

入力周波数

運転方式

５分（７００Ｗ）４分（８００Ｗ）

ＤＣ１２Ｖ／７．２Ａｈ／２個

１０００ＶＡ／８００Ｗ

１３Ａ

５０／６０Ｈｚ±５．５Ｈｚ

常時インバータ給電方式

無停電電源装置（ＵＰＳ）

7

1 １7 無停電電源装置

8 １

緊急地震速報装置 １

品　　　　名 緊急地震速報発報端末「地震の見張り番」

緊急地震速報機

屋外スピーカー

2
9
3

200

276155

仕上げ エンクロジャー：ＰＰ樹脂、取付金具：ステンレス

形　式 ２ウェイ密閉形

周波数特性 ７０Ｈｚ～１８ｋＨｚ（－２０ｄＢ）

３０Ｗ、１５Ｗ、７．５Ｗ

許容入力（Ｌｏ－ｚ） １００Ｗ／５０Ｗ（連続プログラム／ＲＭＳ）

入力インピーダンス （Ｈｉ）３３０Ω、６７０Ω、１．３ｋΩ

出力音圧レベル ９０ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）

定格入力（Ｈｉ－ｚ）

保護等級 ＩＰＸ４（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０）

（Ｌｏ）８Ω

Ｌ級

耐重塩害仕様 ＩＳＯ１４９９３　準拠

（支給品）

４

園庭

園庭

園庭用ｱｯﾃﾈ-ﾀ

ブランクパネル（将来機器スペース）

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

１０．１インチ　フルカラ－　ＴＦＴ液晶画面

タッチパネル

ＰＣ連携/モバイル通信

ＨＤＭＩ映像出力対応

：支給品

ＢＰ

ＢＰ

仕　　　　様

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事） Ｎ・Ｓ

Ｅ－１４

放 送 設 備

システム図

機 器 姿 図

スペース



太陽電池付ＧＰＳアンテナ

ポール部

制御部（ポールに内装）

水晶発振周波数

太陽電池

蓄電部

出力信号

使用温度範囲

動作補償日数

動作補償（蓄電部　満充電時より）

アンテナ

精度

主柱

ケース

ガラス

機体

文字板

指針

時計部

ケース

約45日（完全無日照の場合）

ステンレスヘアライン仕上

週差P1.2秒以内（GPS電波規正により積算誤差0秒）

DC3.6V 30秒有極信号

32.768kHz

-20°C～+60°C

GPS衛星/準天頂衛星電波Ｌ１周波数帯受信

樹脂製

DC3.6V 有極30秒運針

ステンレスヘアライン仕上

アルミニウム 黒色

透明 強化ガラス ｔ4

□1000

 GL

制御部

280

DC5.4Ｖ　450mW

75
0

85
0

20
20

45
00

サマータイム 自動式

受信周波数：1575.42MHz

受信感度　：ー145dBm

受信電波　：GPS/QZSS 

70
0

φ

アルミニウム 白色　文字：黒色

上部…φ89.1、下部…φ139.8

電気二重コンデンサ　1300F×2

外部受付用カメラ付ドアホン子機＋増設呼出ボタン

壁埋込型（適合ボックス B-CAR）

ステンレス

増設呼出ボタン接続可

1/4カラーCMOS

備　　考

形　　状

材　　質

カメラ

JP-CAR

防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

Ｄ

電源電圧
モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続

アダプターから供給

増設呼出ボタン

壁埋込型（JIS3個用スイッチボックス）

ステンレス

形　　状

材　　質

外部受付用カメラ付ドアホン子機

KBW-BCA

防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)備　　考

32174
3
2
6

1
6
6

120 41

増設呼出ボタン

外部受付用カメラ付ドアホン子機
JP-4MED

インタ－ホンモニター付親機

DC24V(電源アダプターより供給)電源電圧

Ｄ

1
4
5

受話器：電話型同時通話

7型TFTカラー液晶モニター

拡声自動交互通話
通話方式

自動・手動録画、再生、保存録画機能

本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂

(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)

据置・壁取付両用型

材　　質

形　　状 (JIS2個用または3個用スイッチボックス)

255 3018

電源アダプタ

AC100V

DC24V

形　　状

電源電圧

出力電圧

出力電流 2A

据置・壁取付（専用金具）両用

材　　質 樹脂

PS-2420A

90

1
6
7

52

Ｐ

１窓用呼出表示器

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

壁取付形

SPCC t1.2

1窓

呼出音と表示窓点灯

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

表示方式

CBN-1C

380

8

60

2
5
0

復旧ボタン

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形　　状

材　　質

NBR-2A-C

70

1
2
0

13

呼出押ボタン（引きヒモ付）Ｎ廊下灯

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

赤色（ＬＥＤ）

形　　状

表 示 灯

材　　質 本体:ＡＢＳ樹脂、カバー:ポリカ（アイスグレード）

CBR-4B

70

1
2
0

21.5

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備　　考

形　　状

材　　質 自己消火性樹脂

NBR-7HWA

呼出確認表示灯付、ひも式・押ボタン式両用

呼出

防まつ形(JIS C0920 IPX4相当)

引きひも 55cm(調節可)

1170

1
2
0

ＴＣ

7型TFTカラー液晶モニター

JP-4HD

インタ－ホンモニター付副親機

電源電圧

材　　質 本体:自己消火性樹脂　アクリルパネル部:難燃性樹脂

Ｄ

1
4
5

255 3018

(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)

据置・壁取付両用型

形　　状 (JIS2個用または3個用スイッチボックス)

DC24V(電源アダプターより供給)

受話器：電話型同時通話

拡声自動交互通話
通話方式

副 （調理室用）カメラ付ドアホン子機 園内連絡用インタ－ホン

壁取付形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

ＤＣ２４Ｖ（電源アダプターから供給）

形　　状

電源電圧

備　　考 通話路数3

ABS樹脂材　　質

YAZ-90-3W

84

2
3
0

94

90台まで設置可

PS-2420A

90

1
6
7

備　　考

材　　質

形　　状

電気錠解錠押釦

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

確認表示

解錠操作

樹脂

SSP-G1E

解錠

開扉

ＳＳＰ－Ｇ１Ｄ

電源

8.8

7
0

70

1
2
0

押す

BAN-DS1

ＥＫ 電気錠制御盤

１ゲート

電気錠・電気錠ストライク・電磁ロック・自動扉の制御

AC100V 50/60Hz

壁掛取付形

アウターカバー：ＡＳＡ樹脂

基本機能

材　　質

形　　状

電源電圧

ゲート数

2
3
0

220 63

インナーケース：ＡＢＳ樹脂

園庭　太陽光ポール時計

Ｎ

ＴＣ

トイレ呼出設備　系統図

Ｎ

職員室 ＨＷＣ

配 線 凡 例

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃⅹ１

・天井内は、ケーブル工事とする。

ＥＭ－ＡＥ０．９－３Ｃⅹ１

・壁内は、配管保護とする。

来客用インタ－ホン　系統図

配 線 凡 例

ＥＭ－ＡＥ０．９－５Ｐⅹ１

・天井内は、ケーブル工事とする。

・壁内は、配管保護とする。

配 線 凡 例

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃⅹ１

・天井内は、ケーブル工事とする。

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ⅹ１

・壁内は、配管保護とする。

荷受室
（外）玄関 調理室職員室 ２歳児室 遊戯室調理室５歳児室４歳児室休憩室会議室職員室０歳児室１歳児室 ３歳児室

子育て

支援センター

Ｐ

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃⅹ１

園内連絡用インタ－ホン　系統図

Ｄ Ｄ ＤＣ

ＥＫ

ｄＰ

ＥＫ

※天井裏に設置

Ｄ副 Ｐ

１歳児室

Ｄ副 Ｐ

支援ｾﾝﾀ-
子育て

（別途）

（調理室用）モニター付親機

JS-12E (JS-1ME-T) JS-12E( JS-DA）

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

拡声自動交互通話/プレストーク通話

本体:自己消火性樹脂

AC100V　50/60Hz電源電圧

通話方式

形　　状

材　　質

3.5型TFTカラー液晶ディスプレー

パネル部:難燃性樹脂

129 28

1
6
9

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

モニター付親機から供給

自動交互通話通話方式

1/5型カラーCMOSカメラ

自己消火性樹脂

形　　状

材　　質

電源電圧

32.5

1
2
9

97 35

ＤＣ ｄ

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

※寸法、姿図、品番は、参考とする。

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）L

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

（ＰＦ１６）

Ｎ・Ｓインタ－ホン・トイレ呼出

時 計 設 備

機器姿図・系統図

（共通事項）壁付配線器具は、樹脂製プレ－トとする。

Ｅ－１５

ＡＣ１００Ｖ

L

EM-CEES1.25°-6C（PF22）

解除押釦

電気錠

（建築工事）
ＡＣ１００Ｖ

L

ＡＣ１００Ｖ
ｽｲｯﾁにてON・OFF
児童睡眠時OFF（手動）

ＡＣ１００Ｖ

ﾓﾆﾀ-付き親機とｾｯﾄ品



電話設備

N・.S弱電設備

放送設備

機械警備用配管設備構内情報通信網設備

総合盤 職員室

印刷室

２歳児室 遊戯室５歳児室４歳児室職員室０歳児室１歳児室 ３歳児室
子育て

支援センター

配 線 凡 例

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ１名　　　　 称 備 考記 号

電話アウトレット（壁付）

電話アウトレット（ＯＡ床用）

凡　　　　　　　例

電話機

電話機（停電対応）

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

ＢＴ

Ｔ

ＰＢＸ 電話交換機

モジュラ ６極４芯

モジュラ ６極４芯

（別途）

（別途）

（別途）

ＰＢＸ

ＢＴ Ｔ

複合機

配 線 凡 例

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐｘ１ＵＴＰ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐｘ２ＵＴＰ総合盤　（木板）

名　　　　 称 備 考記 号

ＯＮＵ・ル－タ－

情報アウトレット（壁付）

凡　　　　　　　例

モジュラ ８極８芯

情報アウトレット（ＯＡ床用） モジュラ ８極８芯ｘ２

ＨＵＢ 別途工事

別途工事

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

総合盤 職員室

印刷室ＯＮＵ Ｌ
ｘ３ｘ３

Ｌ

ＬＬ

ＲＴ

ＨＵＢ

Ｌ

遊戯室

テレビ共同受信設備

総合盤

機械警備制御盤

通用口

２ ２

ＯＮＵ

Ｌ

ＲＴ

ＨＵＢ

Ｌ
２

総合盤　（木板）

ＰＳ ＰＳ ＰＳ

職員室

ＰＳ

ホ－ル 廊下4

ＰＳ

荷受室

ＰＳ

・ＡＬＬ配管保護とする。（ＯＡ床内を除く）

名　　　　 称 備 考記 号

機械警備　制御盤

機械警備　セット解除スイッチ

凡　　　　　　　例

機械警備　パッシブセンサー

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

（別途）

（別途）

（別途）

総合盤（機械警備制御盤スペース）

配 線 凡 例

Ｃ　（空配管）

ＰＳ

総合盤

名　　　　 称 備 考記 号

直列ユニット（壁付）

凡　　　　　　　例

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

２端子接栓形　中継用

総合盤　

配 線 凡 例

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢⅹ１

CATVﾌﾞ-ｽﾀ-（CATV・SH-1）+６分配器　設置　

直列ユニット（壁付） ２端子接栓形　端末用

２歳児室 遊戯室５歳児室４歳児室職員室１歳児室 ３歳児室
子育て

支援センター

総合盤

名　　　　 称 備 考記 号

天井埋込型スピ－カ－

凡　　　　　　　例

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

アンプ架　

配 線 凡 例

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

・天井内は、ケーブル工事とする。

・壁内は、配管保護とする。

・天井内は、ケーブル工事とする。

・壁内は、配管保護とする。

調理室０歳児室 廊下（共用）園　庭

ｘ７

園　庭更衣室（女）更衣室（男）休憩室 会議室

天井埋込型スピ－カ－、アッテネ－タ付

園庭用壁掛型スピ－カ－

アッテネ－タ

系 統 図

ＵＴＰ
ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

Ｔ

２

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ２

ＡＭＰ

ＡＭＰ

ＰＳ

調理室廊下１

ＰＳ ＰＳ

廊下２

ＰＳ

昇降口

AP

A P アクセスポイントアウトレット（壁付） 機器・プレート：別途工事

Ｃ

子育て

支援センター
遊戯室

AP

P H S ＰＨＳアンテナアウトレット モジュラ ６極４芯

電話アウトレット（ＯＡ床用） モジュラ ６極４芯２

・ＡＬＬ配管保護とする。（ＯＡ床内を除く）

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ４

P H SP H S

子育て

支援センター
ホ－ル

遊戯室

廊下１

廊下２

PH S

P H S

P H S

P H S

電気
訂　正

（不　許　複　製）

年 日月

No.

名　称

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

（い-30）第471号

一級建築士事務所

一級建築士 第266708号2203045 加藤　春男

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

JL（代表となる設計者）JC管理
技術者

2023.02.13

西川　辰司

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

（木板）

ED

引込柱

電話　引込み

（PE28）ｘ2

EM-IE5.5°ｘ1

（VE16）

（ＰＦ１６）

（FEP30）ｘ2

（PF28）ｘ2

（ＰＦ１６）

※ＵＴＰは、ＣＡＴ６Ａ仕様とする。

（ＰＦ１６）

（木板）

（PE28）ｘ2

（FEP30）ｘ2

（PF28）ｘ2

引込柱

通信　引込み

引込柱

ＣＡＴＶ　引込み

EM-S-7C-FB（PE22）ｘ1

EM-S-7C-FB（FEP30）ｘ1

EM-S-7C-FB（PF22）ｘ1

（ＰＦ１６）

(TEL用）

ED
(CATV用）

ED：EM-IE2°ｘ1（PE16）

RR R R R

（ＰＦ１６）

R

（ＰＦ１６）

（共通事項）壁付配線器具は、樹脂製プレ－トとする。

（ＰＦ１６）

Ｅ－１６

（ＰＦ１６）ｘ１

ｘ１

ｘ２

ｘ１

（ＰＦ２８）

区

区 区

区区



R

R

R

R

R

ＥＫ

電気錠制御盤

443

NTT・通信・
CATV引込み

ｄ

ＰＢＸＨＵＢ

ＬＬ Ｌ Ｌ Ｌ

Ａ
Ｐ

Ｄ来客用

ＥＫ

Ｎ Ｎ

2
2Ｌ

引込柱（コンクリ－ト柱）
（電力工事）

Ｄ
ｔ

DC

TEL引込み C（PF28）ｘ2
C（PF28）ｘ2NET引込み
EM-S-7C-FB（PF28）CATV引込み

22 2 2 2

Ｌ

Ｌ
Ｌ

ＰＨ
Ｓ

EM-S-7C-FB（FEP30）

C（FEP30）ｘ2
C（FEP30）ｘ2

TEL引込み
NET引込み
CATV引込み

ＴＣ

特記なき配管・配線は下記による。

＜電話設備＞

＜構内情報通信網設備＞

注）

＜テレビ共同受信設備＞

＜インタ－ホン設備＞

＜トイレ呼出設備＞

ｔ

TEL引込み C（PF28）ｘ2
C（PF28）ｘ2NET引込み
EM-S-7C-FB（PF28）CATV引込み

区

区

区

区

区

区 区 区

ＰＳ

ＰＳ

Ｄ

Ｄ

Ｐ
Ｓ

区

区

区

ＡＰ
区

区

記 号

電話交換機（別途）

名　称 備　考

テレビアウトレット

凡　　例

ＬＡＮ機器ＨＵＢ（別途）

園内連絡用インタ－ホン 相互式 壁掛型（テンキ－押し釦式）

呼出しボタン（ひも付） 復旧ボタン

電話アウトレット（フロア－用）

ＰＢＸ

フラット型（P：DU7749K同等+電話モジュラージャックｘ1）

ＨＵＢ

Ｌ ＬＡＮアウトレット（フロア－用）2

直列ユニット

（来客用）モニタ－付インタ－ホン親機、副親機：ﾊﾞﾝｽﾞﾌﾘ-可能

（来客用）カメラ付ドアホン+身障者用呼び出し釦

ｔ

（調理室用）カメラ付ドアホン・モニター付親機

副DD

Ｄ

ｄ

ＴＣ

Ｎ

ＨＷＣ呼出表示装置

廊下灯

電話アウトレット（壁付）

ＬＡＮアウトレット（壁付）Ｌ

電気錠制御盤ＥＫ

Rは、端末

電話モジュラージャックｘ1

電話アウトレット（フロア－用）2 フラット型（P：DU7749K同等+電話モジュラージャックｘ2）

フラット型（P：DU7749K同等+LANモジュラージャックｘ2）

区区

ＬＡＮモジュラージャックｘ1

ＰＳ ：電源アダプタは、天井内に設置

DC

アクセスポイントアウトレット（壁付） ﾌﾟﾚ-ﾄ不要、穴明けまで本工事：機器及びﾌﾟﾚ-ﾄ別途ＡＰ

ＰＨＳアンテナアウトレット 電話モジュラージャックｘ1ＰＨＳ 機器：別途

ＰＨＳ

ＰＨＳ

Ｐ
Ｈ
Ｓ

ＰＨＳ

区区区 区

ＰＨＳ

N

No.

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）

ＦｉｌｅＮａｍｅ

図 名 縮 尺

Date

Ａ１

Ｓｉｚｅ

愛知県知事登録

（い-30）第471号

一級建築士事務所
JL（代表となる設計者）JC

名　称

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

管理
技術者

（不　許　複　製）

訂　正
年 日月

2203045 加藤　春男 一級建築士 第266708号

西川　辰司

2023.02.13
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A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

1階平面図 SC1:150

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ１

ＵＴＰ

ＵＴＰ
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐｘ２

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢⅹ１

５Ｐ
ＥＭ－ＡＥ０．９－５Ｐｘ１

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃｘ１

ＥＭ－ＡＥ０．９－３Ｃｘ１

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃｘ１

ＥＭ－ＡＥ０．９－３Ｃｘ１

Ｌ
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐｘ１

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ ＵＴＰ
ＵＴＰ

ＵＴＰ
ＵＴＰ ＵＴＰ

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ２

・天井内は、ケーブル工事とする。

・天井内は、ケーブル工事とする。

・天井内は、ケーブル工事とする。

Ｌ

Ｌ

ＡＰ：アクセスポイント用空配管

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２Ｐⅹ４

自動ドア（時間外：電気錠・施錠）

解錠押釦

EM-CEES1.25°-6C（PF22）

ED
(TEL用）

EM-IE5.5°（VE16）

HH2

332

園児睡眠時OFF（手動）

弱電設備

１階平面図

Ｅ－１７

EM-S-7C-FB（FEP30）

C（FEP30）ｘ2
C（FEP30）ｘ2

TEL引込み
NET引込み
CATV引込み

副

副

区

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）



特記なき配管・配線は下記による。

＜放送設備＞

注）

＜機械警備用配管設備＞

ＡＭＰ

園庭用

緊急地震速報と連動
「センチュリー 地震の見張り番 Touch」

WP

ＡＭＰ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

区

区

区

区

区

区

区

区

区 区 区

区 区

区

N

No.

志摩幼保園高台移転新築工事（電気設備工事）
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愛知県知事登録

（い-30）第471号

一級建築士事務所
JL（代表となる設計者）JC

名　称

NＪ

作成

発行

設計Ｎｏ．

ＪＳ

ＪＳ

ＪＣ

ＪＬ

担当者名 登録番号

岩谷　真栄 建築設備士　第 ０６Ｄ２－７０２４ＬＫ号

関与の方法

・　設備設計一級建築士自ら設備設計を行った。

・　設備関係規定に適合することを確認した。

第　設備設計一級建築士

○

担当者名

法適合確認結果

号

設備設計一級建築士の関与の要否の確認

　・　不要・　必要

交付番号

管理
技術者

（不　許　複　製）

訂　正
年 日月

2203045 加藤　春男 一級建築士 第266708号

西川　辰司

2023.02.13
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A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

1階平面図 SC1:150

名　　　　 称 備 考記 号

天井埋込型スピ－カ－

凡　　　　　　　例

防火区画処理 国土交通大臣認定工法

放送アンプ架　

天井埋込型スピ－カ－、アッテネ－タ付

園庭用壁掛型スピ－カ－

アッテネ－タ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

・天井内は、ケーブル工事とする。

Ｃ　（空配管）

ＰＳ

機械警備　主装置

機械警備　セット解除スイッチ

機械警備　パッシブセンサー （別途）

（別途）

（別途）

Ｍ 機械警備　マグネットセンサー （別途）

熱線センサー（立体）

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ Ｍ

Ｍ

Ｍ

傍記　WP：防滴型を示す。

Ｅ－１８

放送設備

機械警備用配管設備

１階平面図

【放送アンプ架】

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）



２

３

１

４

EM-HP0.9-5P（PF22）

EM-HP0.9-5P（PF22）

EM-HP0.9-5P（PF22）

EM-HP0.9-5P（PF22）

Ω

Ω

Ω

Ω

EM-AE0.9-4C

特記なき.配管配線は、下記による。

※ケーブル配線（天井内）より壁内の立上り立下り
　　部分は、（ＰＦ１６）にて保護すること

注）

1F

ＡＣ１００Ｖ

3
C

4
C

H5P

H5P

2
C

1
C

H5P

EM-HP0.9-5P (PF22)

特記なき.配管配線は、下記による。

注）

H5P

総合盤内収容

考備称名号記

例凡

火 災 受 信 機 Ｐ型1級１０回線　複合盤：自動試験機能付

Ｐ Ｂ

ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ，リング型灯表 示

B 火 災 警 報 ベ ル ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ，ダイオ－ド付

１級信発Ｐ 型 機

容 箱収器機 収容

C

C

C

Ｐ
Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ
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A3版出力時は、表記縮尺の1/2とする

1階平面図 SC1:150
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※火災通報装置と火災受信機との連動は、行わない。
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自動火災報知設備

１階平面図

系 統 図

防火区画を示す。（防火区画貫通処理：国土交通省認定工法を行う）
（廊下等の間仕切りのない部分は、天井裏のみ区画貫通処理）
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