
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
橋梁保全工事
　維持修繕工事
　　ガードレール塗装塗替え工

　　　素地調整 3種ケレン
素地調整 構造物区分=防護柵類 10 ｍ２ 1 1 1 0

　　　下塗り 鉛・クロムフリー錆
止めペイント

付属構造物塗替 塗装種別=鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗
淡彩; 構造物区分=防護柵類･落石防止柵
類; 費用の内訳=全ての費用

10 ｍ２ 1 1 1 0

　　　中塗り 長油性フタル酸樹脂
中塗用　白

付属構造物塗替 塗装種別=長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白
色; 構造物区分=防護柵類･落石防止柵類;
費用の内訳=全ての費用

10 ｍ２ 1 1 1 0

　　　上塗り 長油性フタル酸樹脂
上塗用　白

付属構造物塗替 塗装種別=長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 白
色; 構造物区分=防護柵類･落石防止柵類;
費用の内訳=全ての費用

10 ｍ２ 1 1 1 0

　仮設工
　　仮設工
　　　足場工

足場工 足吊場（1.1ｍ≦桁高Ｈ＜1.5ｍ） 30.5 ｍ２ 1 1 1 0
足場工 床面シート張り防護 30.5 ｍ２ 1 1 1 0
足場工 単管足場　設置・撤去 28.6 掛ｍ２ 1 1 1 0

計
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