
団体営ため池等整備事業（農村地域防災減災事業）志摩２期地区ため池地質調査業務委託

242150057

達也池

無

粘土・シルト 4.0 4.0 m

砂・砂質土 2.0 2.0 m

礫混じり土砂 2.0 2.0 m

軟岩 1.0 1.0 m

φ86(mm) 粘土・シルト

粘土・シルト 4.0 4.0 m

砂・砂質土 2.0 2.0 m

礫混じり土砂 1.0 1.0 m

粘性土・シルト 4 4 回

砂・砂質土 2 2 回

礫混じり土砂 2 2 回

軟岩 1 1 回

現場透水試験 パッカー法 4 4 回

1 1 本

2 2 本

土粒子の密度試験 3 3 試料

土の含水比試験 3 3 試料

土の粒度試験1(沈降分析) 3 3 試料

土の粒度試験1(ふるい分析)

土の液性限界試験 3 3 試料

土の塑性限界試験 3 3 試料

密度試験 3 3 試料

三軸圧縮試験(Cubar試験) 3 3 試料

1 1 業務 1 池

1 1 業務 1 池

打合せ 3 回 1 業務 3 回

運搬費 2 2 日

準備及び跡片付け 1 業務 1 回

平坦地 1 1 箇所

傾斜足場(15～30°)

旅費交通費 7 7 日

現場内小運搬

2 2 箇所

室内土質試験

解析等調査
（業務）

資料整理とりまとめ　共通あり

断面図等作成　共通あり

１．令和5年度

ため池名称

機械ボーリング(m)
コア採取
地点①

φ66
(mm)

改修歴

ため池コード

3

数量合計

1

2t積み　2.9t吊

足場仮設

交通費：ライトバン運転経費

クローラ運搬（100mまで）

調査孔閉塞

サンプリング+
現場透水試験用

ボーリング
地点①’

φ116
(mm)

標準貫入試験

試料採取

シンウォールサンプリング
（粘質土 N値4未満）
デニソンサンプリング
（粘質土 N値4以上）
トリプルサンプリング
（砂質土）


