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平面図　S＝１：２０００

上層路盤　L=113.6m2
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上層路盤　L=140.0m2

上層路盤　L=82.0m2

転落防止柵（縦格子型）L=16.0m
（コンクリート建込）

転落防止柵（縦格子型）L=22.0m
（基礎ブロック建込）
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施工延長　L=513.7m
As舗装工　A=2,236.0m2

上層路盤　L=166.0m2

上層路盤　L=82.0m2

上層路盤　L=71.2m2

区画線工　実線 W=15㎝　L=5.0m

区画線工　実線 W=30㎝　L=2.8m
区画線工　文字（止まれ）W=15㎝換算　L=18.6m
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標準断面図
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No.5付近

No.2付近

標準断面図　S=1:50

4,600

5,800

　工事着手前に測量の上、監督職員と協議すること。
※縦横断勾配については既存構造物の高さを考慮し、

表　　層　再生密粒度As 13  t=40

アスファルト舗装工

転落防止柵（縦格子型）

　工事着手前に測量の上、監督職員と協議すること。
※縦横断勾配については既存構造物の高さを考慮し、

路　　盤　粒度調整砕石（M-30） t=100

表　　層　再生密粒度As 13  t=40

アスファルト舗装工

不陸整正　粒度調整砕石（M-30） t=30



工 種

設計年月日図　示

設　計　者

志 摩 市

工 事 名

工事場所

名

称

縮 尺

図　面

番　号

工　法　図

令和5年度　第3A1阿006号

市道カシコ線　舗装工事

志摩市　阿児町　神明　地内

3/3

45
0

11
0
0

基礎ブロック用

2,000

15
0

95
0

1
10
0

20
0

2,000

20
0

1
10
0

構造物建込用

1.
備考

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

設計条件

φ21.7×1.2

t=2.3ビーム

@148

反射体

φ60.5×t3.2

支柱
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反射体

φ60.5×t3.2

支柱

外装は亜鉛めっきの上静電粉体塗装とする。

但し、ボルトナット類は溶融亜鉛めっきとする。

工 法 図　S=1:30

工 法 図　S=1:30

RC－40 t=100

支柱基礎□300×300


