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ガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替え
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ガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替えガードレール塗装塗替え

袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設

（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）

ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工ガードレール 嵩上げ工

袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設

（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）（A1上流）

橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格

橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長

桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長

支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長

全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員

有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員

斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角

上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式

設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件

90°00′00″90°00′00″90°00′00″90°00′00″90°00′00″90°00′00″90°00′00″

舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装

支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承

橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台

下
部

工
下

部
工

下
部

工
下

部
工

下
部

工
下

部
工

下
部

工
上

部
工

上
部

工
上

部
工

上
部

工
上

部
工

上
部

工
上

部
工

床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版 鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)鉄筋コンクリート床版(CTスラブ)
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工 種工 種工 種工 種工 種工 種工 種

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者
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図　面図　面図　面図　面図　面図　面図　面

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号
1/41/41/41/41/41/41/4

志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内

令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業

坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事

坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図坪井橋 修繕工一般図

【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】

修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図

注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。

　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。

　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。
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設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者

志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

名名名名名名名

称称称称称称称

縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図　面図　面図　面図　面図　面図　面図　面

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業

坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事

2/42/42/42/42/42/42/4

志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内志摩市　磯部町　坂崎　地内

【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】【坪井橋(市道坂崎中央本線,志摩市磯部町,坂崎地内)】

修繕工詳細図修繕工詳細図修繕工詳細図修繕工詳細図修繕工詳細図修繕工詳細図修繕工詳細図

修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 修 繕 工 詳 細 図 

平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図

側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図
S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

断  面  図断  面  図断  面  図断  面  図断  面  図断  面  図断  面  図

撤 去 工撤 去 工撤 去 工撤 去 工撤 去 工撤 去 工撤 去 工

嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工嵩 上 げ 工

嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱
S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20

フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)フロントビーム取付用B.N.W(4.6)

※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用※< >寸法は下段パイプ用
S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5

ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)ブラケット取付用B.N.W(4.6)
S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5S=1:5

S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20

フロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケットフロントビーム取付用ブラケット
S=1:6S=1:6S=1:6S=1:6S=1:6S=1:6S=1:6
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150 1502700笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ

2700パイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチ 100 100

2700100 100

2700150 150

パイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチパイプピッチ

笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ笠木ピッチ
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注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。

　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。　　 3)：各種修復においては、橋梁上に建設機械等の重量物の設置をともなう施工は行わないこと。

　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。　　 　　また、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。
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既設支柱既設支柱既設支柱既設支柱既設支柱既設支柱既設支柱
φ114.3X4.5φ114.3X4.5φ114.3X4.5φ114.3X4.5φ114.3X4.5φ114.3X4.5φ114.3X4.5

既設ビーム既設ビーム既設ビーム既設ビーム既設ビーム既設ビーム既設ビーム
2.3X50X3502.3X50X3502.3X50X3502.3X50X3502.3X50X3502.3X50X3502.3X50X350

[-150X50X3.2[-150X50X3.2[-150X50X3.2[-150X50X3.2[-150X50X3.2[-150X50X3.2[-150X50X3.2Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5
嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱嵩上げ支柱

Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0Φ42.7X2.0
(STK500)(STK500)(STK500)(STK500)(STK500)(STK500)(STK500)

笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工笠木(t=3.2mm)撤去設置工

(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)(みぞ形鋼 w=6.02kg/m,150×50,t=3.2mm)
支柱撤去支柱撤去支柱撤去支柱撤去支柱撤去支柱撤去支柱撤去

(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)(φ114.3×L100,w=12.2kg/m,t=4.5mm)

ガス切断ガス切断ガス切断ガス切断ガス切断ガス切断ガス切断

M20M20M20M20M20M20M20

M12M12M12M12M12M12M12

笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000

笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000笠木撤去工 L=3000

ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)ビーム撤去 L=3700、復旧 L=3200(再利用･塗装塗替え)

ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700ビーム撤去･復旧(再利用･塗装塗替え) L=3700

袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設袖ビーム新設

L=500L=500L=500L=500L=500L=500L=500

支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本

支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本支柱切断(再利用部塗装塗替え) N = 2 本

ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700

ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700ガードレール嵩上げ工 L=3700

Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)Φ15(現場穴あけ加工)

M12X130M12X130M12X130M12X130M12X130M12X130M12X130

既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付既設支柱を切断後、嵩上げ支柱を取付 M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160
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ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧

※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)

既設支柱を利用既設支柱を利用既設支柱を利用既設支柱を利用既設支柱を利用既設支柱を利用既設支柱を利用

※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。※ 既設支柱は塗装塗替えを行う。

Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5Φ139.8X4.5

4-Φ6X2504-Φ6X2504-Φ6X2504-Φ6X2504-Φ6X2504-Φ6X2504-Φ6X250

Φ22Φ22Φ22Φ22Φ22Φ22Φ22
M20X170M20X170M20X170M20X170M20X170M20X170M20X170

2-18X35長穴2-18X35長穴2-18X35長穴2-18X35長穴2-18X35長穴2-18X35長穴2-18X35長穴

水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23水抜き穴Φ23

Φ15Φ15Φ15Φ15Φ15Φ15Φ15
M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160M12X160

ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧ビーム撤去・復旧

※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)※ 既設を流用(塗装塗替えを行う)
(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)(袖ﾋﾞｰﾑ w=7.60kg/m,L=500,t=2.3mm)

(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)(塗装面積 0.84m2/m)

(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)(塗装面積 0.215m2/本)

(貫通)(貫通)(貫通)(貫通)(貫通)(貫通)(貫通)
2-12X18長穴2-12X18長穴2-12X18長穴2-12X18長穴2-12X18長穴2-12X18長穴2-12X18長穴

新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700新設パイプ L=2700

新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700新設笠木 L=2700



工 種工 種工 種工 種工 種工 種工 種

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者

志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市志 摩 市

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

名名名名名名名

称称称称称称称

縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図　面図　面図　面図　面図　面図　面図　面

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業令和5年度　第2A1磯001号　道路メンテナンス事業

坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事坪井橋他1橋　橋梁修繕工事

3/43/43/43/43/43/43/4

志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内志摩市　磯部町　的矢　地内

二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図二号藤谷橋 修繕工一般図

設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件

橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格橋　　格

橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長橋　　長

桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長桁　　長

支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長支 間 長

全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員全 幅 員

有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員

斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角斜　　角

床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版床　　版

舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装舗　　装

支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承支　　承

橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台橋　　台

上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式上部工形式
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部
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上
部
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部

工

-------

橋　　脚橋　　脚橋　　脚橋　　脚橋　　脚橋　　脚橋　　脚

下
部

工
下

部
工

下
部

工
下

部
工

下
部

工
下

部
工

下
部

工

壁　式壁　式壁　式壁　式壁　式壁　式壁　式

枕  式枕  式枕  式枕  式枕  式枕  式枕  式

2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁2径間単純RC床版桁

7.390m7.390m7.390m7.390m7.390m7.390m7.390m

3.650m+3.730m3.650m+3.730m3.650m+3.730m3.650m+3.730m3.650m+3.730m3.650m+3.730m3.650m+3.730m

2.500m2.500m2.500m2.500m2.500m2.500m2.500m

2.100m2.100m2.100m2.100m2.100m2.100m2.100m

90°00′90°00′90°00′90°00′90°00′90°00′90°00′

鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　鉄筋コンクリート床版　

コンクリート舗装　コンクリート舗装　コンクリート舗装　コンクリート舗装　コンクリート舗装　コンクリート舗装　コンクリート舗装　

-------

基    礎基    礎基    礎基    礎基    礎基    礎基    礎 直　接　基　礎直　接　基　礎直　接　基　礎直　接　基　礎直　接　基　礎直　接　基　礎直　接　基　礎

3.350m+3.430m3.350m+3.430m3.350m+3.430m3.350m+3.430m3.350m+3.430m3.350m+3.430m3.350m+3.430m

修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図修 繕 工 一 般 図

【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】【二号藤谷橋(市道小的矢藤谷線,志摩市磯部町,的矢地内)】

断　面　図断　面　図断　面　図断　面　図断　面　図断　面　図断　面　図
S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20S=1:20

側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図側　面　図
S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図
S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

A1橋台A1橋台A1橋台A1橋台A1橋台A1橋台A1橋台

正　面　図正　面　図正　面　図正　面　図正　面　図正　面　図正　面　図
S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

A2橋台A2橋台A2橋台A2橋台A2橋台A2橋台A2橋台

P1橋脚P1橋脚P1橋脚P1橋脚P1橋脚P1橋脚P1橋脚

注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　　　　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。　　 2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。
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ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積
石積石積石積石積石積石積石積 石積石積石積石積石積石積石積

ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積ブロック積
石積石積石積石積石積石積石積石積石積石積石積石積石積石積

B550×L300×H50B550×L300×H50B550×L300×H50B550×L300×H50B550×L300×H50B550×L300×H50B550×L300×H50

下部工断面修復工下部工断面修復工下部工断面修復工下部工断面修復工下部工断面修復工下部工断面修復工下部工断面修復工
1111111

W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400W=0.4mm,L=400

ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)
1111111

ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)
2222222

W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600W=0.3mm,L=600

W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700W=0.5mm,L=700

下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工下部工ひび割れ修復工
1111111

添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ90添架管 φ50添架管 φ50添架管 φ50添架管 φ50添架管 φ50添架管 φ50添架管 φ50

床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工床版ひび割れ補修工

断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)断面修復工(P1橋脚)

ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)ひび割れ補修工(下面)



※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。

 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。 　施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着エポキシ樹脂にて接着

エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填エポキシ樹脂注入剤充填

（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）（３００ｍｍＰiｃｈ）

ひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクターひび割れ注入用インジェクター

樹脂注入口樹脂注入口樹脂注入口樹脂注入口樹脂注入口樹脂注入口樹脂注入口
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度
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度
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度

50程
度
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度
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度

50程
度

ひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れ

注入座金注入座金注入座金注入座金注入座金注入座金注入座金

※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。※ シール厚さは約３ｍｍ程度とする。
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