
工 事 仕 様 書 

 

工 事 名  令和６年度 磯部浄水場活性炭溶解棟他塗装塗替工事    

 

工事場所  志摩市 磯部町 恵利原 地内 （志摩市磯部町恵利原 223 磯部浄水場構内） 

 

注意事項  ・本工事で塗装する活性炭溶解棟を含む活性炭注入設備は、原水水質に異常があっ

た場合に緊急に稼働する場合がある。この場合に発注者が受注者に作業中断を求

めた場合は、受注者は道具等をすみやかに取り片づけて、これに従う。 

       この中断により、準備した塗料が使用できなくなるなど受注者が損害を被った場

合は、協議する。 

 

      ・足場を設置する場合は、当該設備稼働の支障とならないように配置すること。 

 

・工事実施にあたり、既設設備に影響を与えないよう十分に養生する。 

       工事完了後は、速やかに養生を撤去し、後片付け、清掃を行う。 

 

・作業中に劇毒物、油類、汚水等により水道水等を汚染しないようにしなければな 

らない。 

 

      ・作業に従事する者は、病原体がし尿に排せつされる伝染病、感染症の患者または

病原体の保有者でない者とし、健康診断等により、このことを証明する証明書を

作業前に監督職員に提出する。（項目は、腸チフス、パラチフス、赤痢、サルモネ

ラ、腸管出血性大腸菌等。） 

 

・受注者は、資格を必要とする作業がある場合、それぞれの資格を有する者に施工

させる。 

 

・工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担と

し、手続き等は受注者の責任で処理すること。 

これらが発注者の設備により確保できるときは、発注者の承諾を得た場合に限り

使用できる。 

 


