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（志摩町越賀） （志摩町越賀）

組立マンホール用調整リングφ900×H100(Ⅰ種) - 1個
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漏水調査用流量監視室

マンホール鉄蓋(枠供)φ900

組立マンホール 斜壁φ900×φ900×H300(Ⅰ種)

スラブ　(2枚1組)  S120×H100
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（志摩町和具） （志摩町和具）

- 1個組立マンホール用調整リングφ900×H100(Ⅰ種)

- 1個組立マンホール用調整リングφ900×H100(Ⅰ種)
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2100以上

影響幅

300以上

影響幅

300以上

＊漏水調査用流量監視室設置後、流量計を既設管に設置できるように既設管の一部を露出させること。
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流量監視室（参考図）

組立マンホール用調整リングφ900×H(Ⅰ種)

マンホール鉄蓋(枠供)φ900

組立マンホール 斜壁φ900×φ900×H(Ⅰ種)

組立マンホール 直壁φ900×H(Ⅰ種)

スラブ　(2枚1組)  S120×H100

＊使用する資材については、既設管土被りにより調整すること。
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志摩市（市章）

流量計（文字）

①カバー(蓋)
②フレーム(枠)
③コネクタ(蝶番)
④シールロック

FCD700

FCD600
FCD600
FCD600他

材質 材質
1

1

2

1

個数

（ガス孔なし）

鉄蓋図（参考）
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（参考）


