
工事数量総括表

式

　　　下水道用鉄筋コンクリート組立マンホー

水道工事当初

個
直壁　径900mm  有効高300mm

　流量監視室設置工

        1

        3

個
　　　

　　　ル用調整リング(Ⅰ種)

式

上水道工事（１）

　　　マンホール用鉄蓋枠共

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

枚

工事数量総括表

　　　

工事名

　　　ル用調整リング(Ⅰ種)

　　　下水道用鉄筋コンクリート組立マンホー

　　　

内径900mm　有効高150mm

300mm

内径900mm T-25　志摩市章、文字(流

式

　

　　　ル(Ⅰ種)

内径900mm　有効高100mm

数量増減単位規格 今回数量

量計)付

　　

        1

        2

        1

　　　下水道用鉄筋コンクリート組立マンホー

　　　下水道用鉄筋コンクリート組立マンホー

        1

506-215c040-00165-91(0)

　　流量監視室材料費

        4

- 1 -

斜壁　上径900mm×下径900mm  有効高

摘要

　　　ル(Ⅰ種)

志摩市

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　　
個

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)

        4
個



式

m2

設置含)

水道工事当初

　　　

1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 (鉄蓋

組

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

　　　管路掘削

　　　

舗装厚0cm超え10cm以下

m

箇所

        7

数量増減

　　　組立マンホール設置工  (市場単価)  　

単位規格

　　　

       18

今回数量

        1

　　流量監視室土工

- 2 -

506-215c040-00165-91(0)

        4

　　　スラブ

        1

　　　

        4

埋戻材料有無無

式

　　　舗装切断工

　　

S120(2枚1組）　t=100mm

       54

摘要

m3
        3

志摩市

　　流量監視室布設工

　　　

事業区分

前回数量

m3

上水道工事（１）

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)

　　　管路埋戻

　　　舗装版取壊し積込



　　

水道工事当初

　　　不陸整正

        1

　　　
        3

　　　

無有;補足材(路盤材)の種類粒度調整

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　アスファルト舗装

- 3 -

        7

13m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5K

工事数量総括表

       16

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格2t積 小型BH山積0.

m

材料種類再生密粒度アスコン13

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

工事名

m2

m2

　　　

        1

13m3;DID区間 有無なし;運搬距離17.0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格2t積 小型BH山積0.

施工幅1.8m未満;補足材(路盤材)の有

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量
　　　路盤

舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;

        9

506-215c040-00165-91(0)

　　流量監視室試掘工

材料種類再生密粒度アスコン13

　　　アスファルト舗装

        9

　　　アスファルト塊・コンクリート塊

種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

　　　

の区別上層路盤

m2

Km以下;積載区分As塊･Co塊(無筋)

m以下

式

m2

摘要

砕石M-30;補足材(路盤材)厚0.01m

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

志摩市

　　　

        8

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　　発生土処理

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)

　　　舗装切断工



13m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5K
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舗装厚0cm超え10cm以下

m2
　　　アスファルト舗装

材料種類再生密粒度アスコン13

水道工事

        2

当初

　　　舗装版取壊し積込

　　　

        0.4

　　　管路埋戻

　　　
        1

種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

m3

        2

　　　路盤

工事区分・工種・種別・細別

　　　管路掘削

工事区分

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

埋戻材料有無無　　　管路埋戻

工事数量総括表

        3

m3

工事名

m2

　　　

数量増減単位

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格2t積 小型BH山積0.

規格

　　　

今回数量

506-215c040-00165-91(0)

        4

　　　

　　　発生土処理

m以下

m3

埋戻材料有無無

　　　

の区別上層路盤

　　　アスファルト舗装

摘要

m3

        2

m2
舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;

志摩市

　　　

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

材料種類再生密粒度アスコン13

　　　

m2
        4

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)



式

水道工事

　　　アスファルト塊・コンクリート塊

当初

        1

　　　

　　　交通誘導警備員

Km以下;積載区分As塊･Co塊(無筋)

        1

        0.2

        8

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格2t積 小型BH山積0.

       16

m3

工事数量総括表

工事名

人日

　仮設工

人日

        1

　

　共通仮設費（率計上）

数量増減単位規格

　　　

今回数量

　　

        1

　

　　交通管理工

        1

506-215c040-00165-91(0)

13m3;DID区間 有無なし;運搬距離17.0

式

摘要

　　　交通誘導警備員
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志摩市

　　　

直接工事費

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

式

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)

共通仮設



式

水道工事

消費税相当額

当初

工事費計

式
工事価格

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

        1

　現場管理費

        1

式

　

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

工事原価

        1

　一般管理費等
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        1

506-215c040-00165-91(0)

        1
式

式

摘要
純工事費

　

志摩市

事業区分

前回数量

漏水調査用流量監視室設置工事(横道線他)


	工事数量総括表

