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杭伏面図　1/60 ・ 杭頭補強詳細図　1/30

Fc－27N  　D10～D16→SD295A　  D19～D22→SD345　　D25→SD390
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構造設計一級建築士　第5969号　濱口　太（構造関係規定に適合することを確認)

A3:A2x70% 0599-55-0157409-3三重県志摩市磯部町迫間 　電話

号１６９６６５一級建築士　登録 向　井　照　雄　建　築　事　務　所
雄　照　　井　　向　

設備構造意匠

担当

訂正

設計 図面番号工事名称

S - 12

▽地中梁底面

道
路

境
界

線

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ報告書より

-P3　SCパイルΦ-500　L-10.0 m

-P2　SCパイルΦ-500　L-9.0 m

-P1　SCパイルΦ-500　L-8.0 m

36セット

L = 8.0 ～ 10.0 m

※　杭の長さは施工性を考え1m長い杭を選定している

杭の高止まりに関しては杭頭カットで所定の位置に施工する

※　試験杭、現場透水試験位置は、監督職員と協議の上、決定する。
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～

 
1
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0
 
m

(国土交通大臣認定　平成19年10月09日　TACP-0261-0263-0494)

工法：プレボーリング拡大根固め工法

※　参考工法であるりα=250　以上であれば変更可能

監督職員、工事監理者等の協議の上決定する。

採用杭長さは事前調査の上　監督員と協議の上決定すること

ﾔｯﾄｺ　2.6 mHi-FB(ﾊｲｴﾌﾋﾞｰ)工法（参考工法）

長期支持力　Ra ＝  730.0 kN／本

短期支持力　Ra ＝ 1460.0 kN／本

340

追加ボーリング調査　3-A通りから1-C通りに対して3箇所
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,
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2
,
4
5
0

設計ＧＬ

地中梁天

2
2
0

2
8
0

杭頭補強筋：16-D25(SD390)

短期引抜き耐力　Rｔ＝ 280 kN／本

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場所

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場所

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場所

印 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ位置を示す。

φ66　3箇所　延15ｍ

令和6・7年度　甲賀北地区津波避難施設新築工事

杭：SC杭(80N-SKK400) t-9.0 φ500 L= 8.0 m～10.0 m

φ500 L= 8.0 m ～ 10.0 m

上杭：SC杭(80N-SKK400) t-9.0


