
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
公園工事

　　残土処理工

　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石
混り土含む)

土砂等運搬 土砂等発生現場=小規模; 積込機種･規格=
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）; 土質=
土砂（岩塊･玉石混り土含む）; DID区間
の有無=無し; 運搬距離（km）（DID区間
無）=4.5km以下

190 ｍ３ 1 0 0 0

　構造物撤去工

　　運搬処理工

　　　伐採木運搬 立木枝葉・幹

土砂等運搬 土砂等発生現場=小規模; 積込機種･規格=
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）; 土質=
土砂（岩塊･玉石混り土含む）; DID区間
の有無=無し; 運搬距離（km）（DID区間
無）=17.0km以下

5 ｍ３ 1 0 0 0

　　　伐採木運搬 立木根株

土砂等運搬 土砂等発生現場=小規模; 積込機種･規格=
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）; 土質=
土砂（岩塊･玉石混り土含む）; DID区間
の有無=無し; 運搬距離（km）（DID区間
無）=17.0km以下

10 ｍ３ 1 0 0 0
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